
P ЗАО НПП «Центравтоматика»
ЗАО «НПП „Центравтоматика“» работает на рынке приборостроения с 1998 года. Мы предлагаем 

свою продукцию и услуги по обеспечению промышленных предприятий средствами автоматизации, 
противоаварийной защиты и сигнализации, контрольно-измерительными приборами, датчиками,  
монтажными изделиями и оборудованием.

Выполняем следующие работы

zz Разработка, изготовление и поставка средств измерений, автоматизации, противоаварийной 
защиты и сигнализации для потенциально опасных технологических процессов.

zz Конструкторские работы в области приборостроения: разработка, изготовление и поставка 
средств автоматизации во взрывобезопасном исполнении по требованию Заказчика.

zz Разработка, комплектная поставка и внедрение систем управления (в том числе противоаварийной 
защиты и сигнализации) для химических, нефтехимических, энергетических, тепловых и 
других объектов. При этом обеспечиваем поставку необходимых контроллеров, компьютеров 
и программного обеспечения, включая прикладное программирование. Имеем отработанные 
системы управления и противоаварийной защиты для промышленных компрессоров, насосов и 
многих типовых объектов химической технологии.

zz Изготовление и поставка монтажных изделий и оборудования.

Контактная информация
Адрес: 	  394090, г. Воронеж, ул. Ростовская, 45л.
Директор: 	  (473) 237-50-40.
Отдел маркетинга: 	  (473) 222-30-31, 222-30-40 (факс),	  market@centravtomat.ru.
Отдел сбыта:	  (473) 237-47-17, 222-32-52 (факс),	  sale@centravtomat.ru.
Техническая поддержка: 	  (473) 237-55-11,	  ko@centravtomat.ru.
Наш адрес в Интернете:	  www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф.

В каталоге представлена общая информация о каждом приборе: назначение, 
область применения, технические характеристики, условия эксплуатации, пример 
обозначения при заказе. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.centravtomat.ru. Для быстрого перехода на нужную страницу сайта с помощью 
мобильных устройств воспользуйтесь QR-кодом. Для этого надо запустить на 
мобильном устройстве программу сканирования кода, навести объектив камеры 
на код и получить ссылку на страницу нашего сайта.
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В этом разделе...

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑01

Специализированный модульный программиру-
емый микропроцессорный контроллер для контро-
ля и обработки дискретных сигналов аварийных си-
туаций, предупредительной и аварийной, световой 
и звуковой сигнализации, ведения архива событий 
и выдачи управляющих сигналов блокировки на ис-
полнительные механизмы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . стр. 5

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑05

Специализированный модульный программиру-
емый микропроцессорный контроллер для ввода и 
обработки дискретных и аналоговых входных сиг-
налов от датчиков состояния технологических объ-
ектов, предупредительной и аварийной, световой и 
звуковой сигнализации, ведения архива событий и 
выдачи управляющих сигналов блокировки на ис-
полнительные механизмы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 13

Устройство ПАС‑08

Специализированный модульный програм-
мируемый микропроцессорный контроллер для 
управления отсекающими клапанами, аварий-
ной сигнализации и блокировки насосов, эксплу-
атируемых во взрывоопасных зонах помещений 
и наружных установок.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 27

Малоканальный контроллер с функцией регулирования ПАС‑17Р

Специализированный графический програм-
мируемый микропроцессорный контроллер для 
ввода и обработки дискретных и аналоговых 
входных сигналов от датчиков состояния тех-
нологических объектов и выдачи управляющих 
сигналов на исполнительные механизмы, распо-
ложенные во взрывоопасных зонах . .  .  стр. 32

Прибор световой сигнализации ПСС‑07

Специализированное программируемое устрой­
ство отображения информации для приема сиг-
налов от двухпозиционных датчиков состояния 
технологических параметров оборудования, сиг-
налов по интерфейсу RS‑485 и для обеспечения 
местной и внешней аварийной световой и звуко-
вой сигнализации . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 34
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ПАС‑01-24**

ПАС‑01-12**

ПАС‑01-06**

Назначение

Прибор аварийной сигнализации и блокировки  
ПАС‑01 является специализированным модульным 
программируемым микропроцессорным контрол-
лером. Предназначен для контроля и обработки 
дискретных сигналов аварийных ситуаций, преду-
предительной и аварийной, световой и звуковой 
сигнализации, ведения архива событий и выдачи 
управляющих сигналов блокировки на исполнитель-
ные механизмы.

Функции

zz Прием дискретных сигналов от двухпозиционных 
датчиков состояния объекта, эксплуатируемых 
во взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок.

zz Прием дискретных сигналов от двухпозиционных 
датчиков состояния исполнительных механизмов, 
расположенных в невзрывоопасных зонах.

zz Запоминание и выявление последовательности 
поступления входных сигналов.

zz Логическая обработка входных сигналов с ис-
пользованием блоков функциональной логи-
ки ФБЛ, выполняющих операции: «И», «И-НЕ», 
«ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «ГИСТЕРЕЗИС», «ЗАДЕРЖКА», 
функцию «ТАЙМЕР», программирование обрат-
ных связей с выходов последующих ФБЛ на входы 
предыдущих.

zz Выдача блокировочных сигналов на исполнитель-
ные механизмы.

zz Световая и звуковая, предупредительная и ава-
рийная сигнализация.

zz Выдача сигналов на включение внешней звуковой 
сигнализации.

zz Возможность работы со встроенным модулем 
бесперебойного питания.

zz Архивирование в энергонезависимой памяти даты 
и времени возникновения событий: предупреди-
тельной и аварийной сигнализации, возврата в 
норму, включения и отключения исполнительных 
механизмов (год, месяц, день месяца, час, минута, 
секунда обнаружения события). Емкость архива – 
1020 событий.

zz Индикация на цифровом дисплее оперативной и 
архивной информации по требованию оператора.

zz Объединение в сеть с другими приборами для пе-
редачи информации о текущем состоянии вход-
ных сигналов и архивных записей на верхний 
уровень контроля и управления по интерфейсу 
RS‑485, протокол обмена Modbus. Для интеграции 
в SCADA-систему по отдельному заказу может по-
ставляться OPC-сервер.

Прибор аварийной сигнализации 
и блокировки ПАС‑01

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01028

�� 4222-001-47798005-04 ТУ
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Технические характеристики

zz Количество входных дискретных сигналов в зависимости от исполнения (см. таблицу 1) – до 32.

zz Количество выходных дискретных сигналов в зависимости от исполнения – до 16 (см. таблицу 3).

zz Электрическое питание от сети переменного тока:
�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонением от -15 до +10%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 40 ВА.

zz Время автономной работы с полной нагрузкой (все индикаторы горят, все реле включены) при наличии мо-
дуля бесперебойного питания – не менее 15 мин.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более:
�� ПАС‑01-06* – 182×172×212 мм;
�� ПАС‑01-12* – 233×172×212 мм;
�� ПАС‑01-24* – 335×172×212 мм.

zz Масса – не более 5 кг.

Условия эксплуатации
zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

ПАС‑01 соответствует техническому регламенту «О безопасности оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах» (ТР ТС 012/2011) и может быть использован в составе систем противоаварийной защиты.

Взрывозащищенное исполнение ПАС‑01 обеспечивается выполнением требований ГОСТ 31610.0-2014 и 
видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014 входных цепей модуля 
ввода дискретных сигналов искробезопасного МВДИ-4 ЦКЛГ.426433.001.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01028.

Входные сигналы
1.  Состояние датчика типа «сухой контакт» с импедансом от 0 до 2,5 кОм в замкнутом состоянии и импедан-

сом от 10 кОм до бесконечности в разомкнутом состоянии на входах модулей МВДИ-4, МР-1 и МР-2.
2.  Состояние индуктивного (емкостного) датчика релейного типа, потребляющего ток менее 1,4 мА в неак-

тивном состоянии (напряжение на датчике >7 В) и более 4 мА в активном состоянии (напряжение на датчике 
<2,6 В), на входах модулей МВДИ-4, МР-1 и МР-2. По выходам модуля МВДИ-4 может быть установлена за-
держка срабатывания, общая для всех входов. Интервал задержки выбирается из ряда 0, 0,5, 1 и 2 с.

3.  Сигнал от блок-контакта магнитного пускателя насоса в виде напряжения 220 В, 50 Гц на входах модуля МР-4.

Длина линии связи должна соответствовать требованиям нормативных документов к параметрам емкости и 
индуктивности для искробезопасных цепей. Пример расчета длины соединительной линии см. в Приложении Б.

Выходные сигналы

1.  От 4 до 16 релейных выходных каналов, в зависимости от исполнения, в виде переключающего «сухо-
го контакта» для управления исполнительными механизмами (отсечные клапаны, электрозадвижки, двигатели 
насосов и др.). Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока – 220 В, максимальный коммути-
руемый ток – 2 А. Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока – 30 В, максимальный комму-
тируемый ток – 1 А.

2.  Для исполнений ПАС‑01, имеющих выходные сигналы для включения внешней звуковой сигнализации 
(см. таблицу 1), – до 2 релейных выходных каналов в виде оптронного ключа для управления внешней звуковой 
сигнализацией. Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока – 220 В, максимальный комму-
тируемый ток – 1 А.

Средства противоаварийной защиты и сигнализации
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3.  Для исполнений ПАС‑01, имеющих выходные сигналы внешней световой сигнализации с модуля МР-5, – 
до 24 выходных ключей для коммутации ламп накаливания 220 В, 40 Вт.

4.  Сигналы интерфейса RS‑485 на выходе RS‑485 модуля МЦП-1. Протокол обмена Modbus, режим 
RTU. Нагрузочная способность выхода – до 31 приемопередатчика RS‑485 с входным импедансом 12 кОм. 
Максимальная длина соединительного кабеля – 1200 м.

Сигнализация

zz Световая сигнализация срабатывания датчиков контролируемых параметров на световом табло красного 
свечения, состоящем из 6, 12 или 24 ячеек в зависимости от исполнения:

�� в режиме предупредительной сигнализации – прерывистым светом с частотой 1 Гц;

�� в режиме аварийной сигнализации – прерывистым светом с частотой 2 Гц;

�� в режиме индикации – непрерывным свечением, гашение ячейки светового табло происходит при перехо-
де датчика в состояние «НОРМА».

zz При наличии модуля внешней индикации МР-5 световая индикация дублируется на лампах внешней индика-
ции напряжением 220 В, мощностью до 40 Вт.

zz Звуковая предупредительная и аварийная сигнализация срабатывания датчиков контролируемых параме-
тров прерывистым звуком частотой 3000 Гц. Частота прерывания звука предупредительной сигнализации – 
1 Гц, частота прерывания звука аварийной сигнализации – 2 Гц. Срабатывание сигнализации на замыкание 
или размыкание датчиков обеспечивается программированием. По каждому входу программируется тип 
сигнализации: предупредительная или аварийная.

zz Индикация состояния исполнительных механизмов или другого оборудования (ВКЛ/ОТКЛ), подключенных к 
входам общепромышленного исполнения на светодиодах зеленого свечения.

zz Индикация состояния выходных реле на светодиодах красного свечения.

zz Индикация отключения блокировки на светодиодах красного свечения.

Блокировки

Каждый вход состояния объекта может быть запрограммирован на:

1)  активный сигнал в виде замыкания контакта датчика (прямой вход) или размыкания контакта датчика 
(инверсный вход);

2)  вывод блокировочных сигналов на любое количество релейных выходов в любом сочетании из числа 
имеющихся в данной модификации (1–16);

3)  задержку вывода выходных сигналов на время от 1 до 60 с с дискретностью 1 с или на время от 10 до 
600 с с дискретностью 10 с.

Для реализации более сложных алгоритмов сигнализации и управления выходными реле в программном 
обеспечении прибора предусмотрены функциональные алгоритмические блоки (ФБЛ), выполняющие функции: 
«И», «И-НЕ», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «ГИСТЕРЕЗИС», «ЗАДЕРЖКА», «ТАЙМЕР». Режим блокировки может быть от-
ключен ручным переключателем.

Исполнения

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑01 выполнен в соответствии с 4222-001-47798005-04 ТУ 
и выпускается в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Шифр исполнения ПАС‑01 при заказе формируется, как показано ниже.

ПАС-01- -хх
1

-хх
2

хх
3

- хх
4

- хх
5

х хх
6

хх

�� Позиция 1 – количество искробезопасных дискретных входов модулей ввода МВДИ-4 (см. таблицу 2).

�� Позиция 2 – количество релейных выходов модулей вывода (см. таблицу 3).

�� Позиция 3 – МЛ для исполнений ПАС‑01 с МЦП-1 на 12 ФБЛ.

�� Позиция 4 – АС для исполнений ПАС‑01 0604, 1204, 2404, 2408, 2412, комплектуемых по заказу взамен 
модуля МР-1 модулем реле МР-4 с четырьмя входами общепромышленного исполнения для приема сиг-
налов напряжением переменного тока 220 В, частотой 50 Гц.
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Задняя панель ПАС‑01-1204

�� Позиция 5 – ВИ12 или ВИ24 с указанием количества кана-
лов внешней индикации для исполнений ПАС‑01 1200, 1204, 
1206, 1208, 2400, 2404, 2408, 2412, 2416, комплектуемых по 
заказу модулем внешней индикации МР-5 с 12 или 24 выход-
ными оптронными ключами.

�� Позиция 6 – МБП для исполнений ПАС‑01 1200, 1204, 1206, 
1208, 2400, 2404, 2408, 2412, комплектуемых по заказу моду-
лем бесперебойного питания МБП-2011/24.

Незадействованные позиции в шифре исполнения не 
указываются.

Таблица 1. Исполнения прибора аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑01

Обозначение исполнения прибора Шифр исполнения прибора
Количество окон 

индикации
Габаритные размеры, 

не более, мм

ЦКЛГ.421411.001-00 ПАС‑01-0604*
6 182×172×212

ЦКЛГ.421411.001-01 ПАС‑01-0606*

ЦКЛГ.421411.001-02 ПАС‑01-1200*

12 233×172×212
ЦКЛГ.421411.001-03 ПАС‑01-1204*

ЦКЛГ.421411.001-04 ПАС‑01-1206*

ЦКЛГ.421411.001-05 ПАС‑01-1208*

ЦКЛГ.421411.001-06 ПАС‑01-2400*

24 335×172×212

ЦКЛГ.421411.001-07 ПАС‑01-2404*

ЦКЛГ.421411.001-08 ПАС‑01-2408*

ЦКЛГ.421411.001-09 ПАС‑01-2412*

ЦКЛГ.421411.001-10 ПАС‑01-2416*

Таблица 2. Шифр исполнения ПАС‑01 – количество искробезопасных входов

Шифр исполнения ПАС‑01, 
позиция 1

Количество модулей 
ввода МВДИ-4

Количество искробезопасных 
входов

Тип входного сигнала

06 1 6

Датчик типа «сухой контакт»12 1 12

24 2 24

Таблица 3. Шифр исполнения ПАС‑01 – количество релейных выходов модулей вывода

Шифр, 
позиция 2

Шифр, 
позиция 1

Шифр 
исполнения 
модуля реле

Количество входов 
общепромышленного 

исполнения типа  
«сухой контакт»

Количество выходов

релейных
оптронный ключ 
(внешний звук)

00 12, 24 нет 0 0 0

04 06, 12, 24 МР-1 4 4 1

06 06, 12 МР-2 2 6 1

08
12 МР-3 0 8 0

24 МР-1 + МР-1 8 8 2

12 24 МР-1 + МР-3 4 12 1

16 24 МР-3 + МР-3 0 16 0
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Пример записи обозначения ПАС‑01 (см. рисунок) на 12 входов искробезопасного исполнения, 4 входа об-
щепромышленного исполнения, 4 выхода реле и 1 внешний звук, с 12 функциональными алгоритмическими 
блоками (ФБЛ) и модулем бесперебойного питания при заказе:

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑01-1204-МЛ-МБП ЦКЛГ.421411.001-03,  
4222-001-47798005-04 ТУ

Монтаж

Конструктивно устройство состоит из одного блока, предназначенного для щитового монтажа.

Монтажный вырез в щите для ПАС‑01

ПАС‑01-06**

4отв. 8

1
1
5

±
0
,2

+
0
,3

+
0
,2

1
7
3

9,0

2
8
,5

+0,3
+0,2195

+0,3
+0,2213

ПАС‑01-12**

9,5

2
8
,5

1
1
5

±
0
,2

+
0
,3

+
0
,2

1
7
3

296

4отв. 8

+0,3
+0,2315

ПАС‑01-24**

Модули ПАС‑01

МВДИ-4

zz Модуль ввода дискретных сигналов 
искробезопасный для приема сигналов 
от двухпозиционных датчиков состояния 
технологических параметров и оборудова-
ния во взрывоопасных зонах помещений и 
наружных установок.

zz Маркировка взрывозащиты  – [Ex ib Ga] IIC.

zz 12 входов – датчики типа «сухой контакт».

zz По входам МВДИ-4 может быть установ-
лена задержка срабатывания, общая для 
всех входов. Интервал задержки выбира-
ется из ряда 0, 0,5, 1 и 2 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВДИ-4
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МР-1

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электрозадвижки, 
двигатели насосов и др.) и для управления внешней 
звуковой сигнализацией.

zz 4 входа – датчики типа «сухой контакт». На вход 4 может 
быть подключена внешняя кнопка квитирования.

zz 4 электромагнитных реле с переключающим «сухим 
контактом». Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz 1 оптронный ключ с переключением при прохожде-
нии фазы переменного тока через «0» для управления 
внешней звуковой сигнализацией. Коммутирующая 
способность: ~220 В, 1 А.

zz 6 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-1
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ВХОД 1
Датчик 1
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

МР-2

zz Модуль реле для управления исполнительными 
механизмами (отсечные клапаны, электрозадвижки, 
двигатели насосов и др.) и для управления внешней 
звуковой сигнализацией.

zz 2 входа – датчики типа «сухой контакт». На вход 2 может 
быть подключена внешняя кнопка квитирования.

zz 6 электромагнитных реле с переключающим «сухим 
контактом». Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz 1 оптронный ключ с переключением при прохожде-
нии фазы переменного тока через «0» для управления 
внешней звуковой сигнализацией. Коммутирующая 
способность: ~220 В, 1 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-2
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МР-3

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электрозадвижки, 
двигатели насосов и др.).

zz 8 электромагнитных реле с переключающим «сухим 
контактом». Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-3
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МР-4

zz Модуль реле для управления исполнительными 
механизмами.

zz 4 входа общепромышленного исполнения для приема 
сигналов переменного тока 220 В, 50 Гц от блок-кон-
такта магнитного пускателя насоса.

zz 4 электромагнитных реле с переключающим «сухим 
контактом». Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-4

Р
Е

Л
Е

Й
Н

Ы
Й

В
Ы

Х
О

Д

МР-4
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е
в
з
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ы

в
о
о
п
а
с
н
а
я

з
о
н
а

1
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3
РЕЛЕ К1

РЕЛЕ К2

РЕЛЕ К3

РЕЛЕ К4

В
Х

О
Д

Ы

X1–X4

X5–X8

ЦЕПЬ

ЦЕПЬ

1

2

1

2

1

2

1

2

ВХОД 2

ВХОД 3

ВХОД 4

ВХОД 1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

К электродвигателю

2
2
0

В
,
5
0

Г
ц

МР-5

zz Модуль внешней индикации для дубли-
рования световой индикации ПАС‑01 на 
24-х лампах накаливания 220 В, мощно-
стью до 40 Вт.

zz Модулем МР-5 могут быть снабжены 
ПАС‑01 исполнений 1200, 1204, 1206, 1208, 
2400, 2404, 2408, 2412, 2416.

zz 24 оптронных ключа с переключением 
при прохождении фазы переменного тока 
через «0» для управления внешней свето-
вой сигнализацией.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-5

ЦЕПЬ

МР 5-

ВЫХОД 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

HL1

HL24

220 В

50 Гц

25

X1

ВЫХОД 2

ВЫХОД 3

ВЫХОД 4

ВЫХОД 5

ВЫХОД 6

ВЫХОД 7

ВЫХОД 8

ВЫХОД 9

ВЫХОД 10

ВЫХОД 11

ВЫХОД 12

ВЫХОД 13

ВЫХОД 14

ВЫХОД 15

ВЫХОД 16

ВЫХОД 17

ВЫХОД 18

ВЫХОД 19

ВЫХОД 20

ВЫХОД 21

ВЫХОД 22

ВЫХОД 23

ВЫХОД 24

ОБЩИЙ

5 А

МЦП-1

zz Модуль центрального процессора.

Индикация режима  
«БЛОКИРОВКА ОТКЛЮЧЕНА».

Кнопка отключения / включения  
режима «БЛОКИРОВКА».

Разъем подключения портативного  
программатора ПРГ-01.

Подключение интерфейса RS‑485. 
Локальная сеть верхнего уровня.

Схема электрических подключений МЦП-1

МЦП-1

R
S

-4
8

5

RS-485

ЦЕПЬ
6,7

3

9

АА

1

BB

+5 V

GND

АДРЕС

Вилка DB-9F

8 150 Ом

X 2S
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МП-01

zz Модуль питания от сети переменного тока напряже-
нием 220 В, частотой 50 Гц.

Схема электрических подключений МП-01

ЦЕПЬ

СЕТЬ
220В 50 Гц

МП-01

X1

1

2
3

СЕТЬ
220В 50 Гц

ЦЕПЬ

DC OK

X1

1

2

МБП-2011/24

zz Модуль бесперебойного питания.

zz ПАС‑01 исполнений 1200, 1204, 1206, 1208, 2400, 2404, 
2408, 2412, 2416 дополнительно могут быть снабжены 
модулем бесперебойного питания МБП-2011/24.

zz МБП-2011/24 занимает одно место в кросс-плате.

zz Время работы на МБП-2011/24 при максимальном 
энергопотреблении – не менее 15 мин.

Средства противоаварийной защиты и сигнализации
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ПАС-05‑8CD

ПАС‑05-8C

ПАС‑05-8B

ПАС‑05-8F

Назначение

Прибор аварийной сигнализации и блокировки   
ПАС‑05 является специализированным модульным 
программируемым микропроцессорным контролле-
ром. Предназначен для ввода и обработки дискрет-
ных и аналоговых входных сигналов от датчиков со-
стояния технологических объектов, предупредитель-
ной и аварийной, световой и звуковой сигнализации, 
ведения архива событий и выдачи управляющих сиг-
налов блокировки на исполнительные механизмы.

Функциональная безопасность
zz ПАС-05 соответствует требованиям норматив-
ных документов в области функциональной 
безопасности систем электрических, электрон-
ных, программируемых электронных, связанных 
с безопасностью  – ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, 
ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012. 

zz Сертификат соответствия ОС ТЕХНОНЕФТЕГАЗ 
№ РОСС RU.HO03.H04514.

zz ПАС-05 соответствует уровню УПБ2 (SIL2) по 
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012.

Функции

zz Прием дискретных сигналов от двухпозиционных 
датчиков состояния технологических параметров 
и оборудования во взрывоопасных зонах помеще-
ний и наружных установок, в том числе сигналов, 
соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 
(EN 50227 NAMUR).

zz Прием и преобразование сигналов от аналоговых 
первичных преобразователей с выходным сигна-
лом 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80, эксплуатируемых 
во взрывоопасных зонах и в обычных условиях.

zz Прием и преобразование сигналов от термо
преобразователей сопротивления (далее  – ТС) 
по ГОСТ 6651-2009 или термопар (далее  – ТП) с 
НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, эксплуатируемых во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок.

zz Прием и преобразование пневматических сигна-
лов 20–100 кПа по ГОСТ 26.015-81.

zz Прием сигналов от удаленных модулей связи с 
объектом (ПИТ, МПГР, ПАС) по собственной ло-
кальной сети нижнего уровня с интерфейсом 
RS‑485 в режиме MASTER по протоколу Modbus.

Прибор аварийной сигнализации 
и блокировки ПАС‑05

U  V  R  Q
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00986
�� Сертификат соответствия ОС ТЕХНОНЕФТЕГАЗ № РОСС RU.HO03.H04514
�� ЦКЛГ.421411.005 ТУ
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ПАС‑05-2E

ПАС‑05-4A

zz Выдача сигналов 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80 по 
выходным искробезопасным цепям.

zz Запоминание и оперативное выявление после
довательности поступления входных сигналов.

zz Формирование алгоритма аварийной сигнализа-
ции и блокировки (логическая обработка входных 
сигналов с использованием до 120 блоков функ-
циональной логики ФБЛ) и выдача управляющих 
сигналов на исполнительные механизмы.

zz Световая и звуковая, предупредительная и ава-
рийная сигнализация на лицевой панели прибора.

zz Выдача сигналов на включение внешней световой 
и звуковой сигнализации.

zz Возможность вывода на одно окно до 4-х сигна-
лов, в том числе выходных сигналов ФБЛ.

zz Возможность работы со встроенным модулем 
бесперебойного питания.

zz Архивирование в энергонезависимой памяти даты 
и времени возникновения событий: предупреди-
тельной и аварийной сигнализации, возврата в 
норму (год, месяц, день месяца, час, минута, се-
кунда обнаружения события). Емкость архива  – 
1020 событий.

zz Индикация на цифровом дисплее оперативной и 
архивной информации по требованию оператора.

zz Связь с верхним уровнем контроля и управления 
по локальной сети с интерфейсом RS‑485, в режи-
ме SLAVE по протоколу Modbus.

zz Связь с интеллектуальной панелью оператора 
(HMI панель) по локальной сети с интерфейсом 
RS‑485 в режиме SLAVE по протоколу Modbus.

Исполнения ПАС‑05 в комплекте с HMI-панелью 
также обеспечивают:

zz Отображение состояния дискретных сигналов 
на общей видеограмме сигнализации с возмож-
ностью перехода к отображению состояния дис-
кретных сигналов на видеограмме группы дис-
кретных сигналов. Максимально возможное коли-
чество отображаемых дискретных сигналов – 192 
(16 групп по 12 сигналов).

zz Отображение измеренных значений аналоговых 
сигналов на видеограммах групп аналоговых сиг-
налов. Максимально возможное количество ото-
бражаемых аналоговых сигналов – 48 (8 групп по 
6 сигналов).

zz Отображение мнемосхем технологического 
процесса.

zz Отображение измеренных значений аналоговых 
сигналов на видеограммах трендов (до 8-ми ви-
деограмм трендов). В одной видеограмме ведутся 
тренды для 6-ти аналоговых сигналов одного мо-
дуля ввода.

zz Сохранение каждой точки измерения аналоговых 
сигналов в энергонезависимой памяти на карте 
памяти типа USB-Flash в текстовом файле.

zz Отображение сервисных данных об аналоговых 
сигналах. Для каждого аналогового сигнала ото-
бражаются числовые значения 4-х уставок и чис-
ловые значения границ шкалы измерения.

zz Отображение состояния выходных реле. 
Максимально возможное количество отображае-
мых реле – до 64 (8 групп по 8 реле).

zz Ведение журнала событий и хранение его в энер-
гонезависимой памяти (архив). Все события запи-
сываются в энергонезависимую память на карту 
памяти типа Compact Flash и могут быть скопиро-
ваны на внешний носитель типа USB Flash Drive 
для анализа или долгосрочного хранения.

zz ПИД-регулирование – до 6 регуляторов.

Технические характеристики

zz Количество входных сигналов в зависимости от 
исполнения и конфигурации (см. таблицу 1):

�� дискретных – до 96:

1)  датчики типа «сухой контакт»;

2)  датчики, соответствующие стандарту IEC 
60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

�� аналоговых – до 48:

1)  токовые сигналы 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80;

2)  пневматические сигналы 20–100 кПа по 
ГОСТ 26.015-81;

3)  входные сигналы, типы ТС и условные обо-
значения номинальных статических харак-
теристик ТС соответствуют ГОСТ 6651-2009 
(Pt с НСХ α=0,00385 °С-1, R

o
=50, 100 Ом; П 
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с НСХ α=0,00391 °С-1, R
o
=50, 100 Ом; М с 

НСХ α=0,00428 °С-1, R
o
=50, 100 Ом и Н с НСХ 

α=0,00617 °С-1, R
o
=100 Ом);

4)  входные сигналы, типы ТП и условные обо-
значения номинальных статических характери-
стик ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001 (ТХК 
(L, E), ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТПР (B), ТПП (R, S)).

zz Общее количество обрабатываемых входных сигналов:

�� дискретных, включая сигналы от приборов, 
подключенных к локальной сети, и дискретные 
сигналы нарушения уставок аналоговыми сиг-
налами, – до 192 (МЦП-05CD – 252);

�� аналоговых, включая сигналы от приборов, 
подключенных к локальной сети, – до 48.

zz Количество выходных сигналов в зависимости от 
исполнения и конфигурации (см. таблицу 1):

�� дискретных – до 64:

1)  электромеханическое реле с переключаю-
щим «сухим контактом» (максимальное комму-
тируемое напряжение  – ~220 В, =30 B; макси-
мальный коммутируемый ток – ~2 А, =1 A).

2)  оптронный ключ с переключением при про-
хождении фазы переменного тока через «0» (мак-
симальное коммутируемое напряжение – ~220 В, 
максимальный коммутируемый ток – ~2 А).

�� аналоговых – 0 или 6 токовых сигналов 4–20 мА 
по ГОСТ 26.011-80.

zz Количество функциональных блоков логической 
обработки дискретных сигналов ФБЛ – 120.

zz Время автономной работы с полной нагрузкой 
(все индикаторы горят, все реле включены) при 
наличии модуля бесперебойного питания, постав-
ляемого по отдельному заказу, – не менее 15 мин.

zz Электрическое питание от сети переменного тока:

�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонени-
ем от -15 до +10%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 90 ВА.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе-
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой 
ПАС-05 со стороны лицевой панели, при уста-
новке на щит внутри помещения,  – IP44 по 
ГОСТ 14254-2015.

zz Габаритные размеры – не более:

�� ПАС‑05-2** – 182×172×212 мм;

�� ПАС‑05-4** – 233×172×212 мм;

�� ПАС‑05-8** – 335×172×212 мм;

�� ПАС‑05-8С* – 335×230×270 мм;

�� ПАС‑05-8СD* – 335×342×270 мм;

�� ПАС‑05-16СD* – 335×342×270 мм.

zz Масса – не более 5 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

ПАС‑05 соответствует техническому регламенту «О 
безопасности оборудования для работы во взрывоо-
пасных средах» (ТР ТС 012/2011) и может быть исполь-
зован в составе систем противоаварийной защиты.

Взрывозащищенное исполнение ПАС‑05 обеспечи-
вается выполнением требований ГОСТ 31610.0-2014 
и видом взрывозащиты «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014 входных цепей 
модулей, перечисленных ниже.

1.  Модуль ввода дискретных сигналов искробе-
зопасный МВДИ-5 ЦКЛГ.426433.002.

2.  Модуль ввода дискретных сигналов МВДС-9 
ЦКЛГ.426433.009.

3.  Модуль ввода аналоговых сигналов искробезо-
пасный МВАИ-3 ЦКЛГ.426431.002.

4.  Модуль ввода сигналов термопреобразовате-
лей МВСТ-3 ЦКЛГ.426432.004.

5.  Модуль токового вывода искробезопасный 
МТВИ-5 ЦКЛГ.426435.000.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00986.

Метрология

По метрологическим свойствам средствами изме-
рений являются модули ПАС‑05 в составе комплекса 
КСИМ-03, представленные ниже.

1.  Модуль ввода аналоговых сигналов искробезо-
пасный МВАИ-3 ЦКЛГ.426431.002 (искробезопасный 
ввод 6 сигналов и питание датчиков по двухпрово-
дной линии 4–20 мА).

2.  Модуль ввода аналоговых сигналов общепро-
мышленный МВАО-3 ЦКЛГ.426431.006 (пассивный 
приемник 6 сигналов 4–20 мА).

3.  Модуль ввода сигналов термопреобразова-
телей МВСТ-3 ЦКЛГ.426432.004 (искробезопасный 
ввод 6 сигналов термометров сопротивления и 
термопар).

4.  Модуль ввода пневматических сигналов 
МВПС-3 ЦКЛГ.426432.000 (ввод 6 пневматических 
сигналов 20–100 кПа).

zz Номер в Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверж-
дении типа средств измерений Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии, приказ №881 от 08.07.2016 о продлении 
действия свидетельства.
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zz Предел допускаемой основной погрешности, при-
веденной к диапазону изменения:

1.  МВАИ-3, МВАО-3 – 0,25%.

2.  МВСТ-3 – 0,5%.

3.  МВПС-3 – 0,5%.

Входные сигналы

1.  С модулем ввода МВДИ-5 – состояние датчика 
типа «сухой контакт» с импедансом от 0 до 2,5 кОм 
в замкнутом состоянии и импедансом от 10 кОм до 
бесконечности в разомкнутом состоянии, или состо-
яние индуктивного (емкостного или оптронного) дат-
чика релейного типа, потребляющего ток менее 1,4 
мА в неактивном состоянии (напряжение на датчике 
>7 В) и более 4 мА в активном состоянии (напряже-
ние на датчике <2,6 В). По входам модуля МВДИ-5 
может быть установлена задержка срабатывания, 
общая для всех входов. Интервал задержки выбира-
ется из ряда 0, 0,5 с, 1 с, 2 с.

2.  С модулем ввода МВДС-9, программно скон-
фигурированным для приема сигналов «сухой кон-
такт»  – состояние датчика типа «сухой контакт» с 
импедансом от 0 до 2,5 кОм в замкнутом состоянии 
и импедансом от 10 кОм до бесконечности в разом-
кнутом состоянии.

3.  С модулем ввода МВДС-9, программно скон-
фигурированным для приема сигналов соответ-
ствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 
NAMUR)  – cигналы датчиков, соответствующих 
стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR). 
При U

0
 = 8,2 В, R

о
 = 1 кОм:

1)  ток в цепи датчика выше 6,0 мА – короткое 
замыкание;

2)  ток в цепи датчика от 1,7 до 6,0 мА – отпу-
скание (OFF);

3)  ток в цепи датчика от 0,25 до 1,55 мА – сра-
батывание (ON);

4)  ток в цепи датчика менее 0,25 мА – обрыв.

5.  С модулями ввода аналоговых сигналов МВАИ-3 и 
МВАО-3 – токовый сигнал 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

6.  С модулем ввода пневматических аналого-
вых сигналов МВПС-3  – пневматический сигнал 
20–100 кПа по ГОСТ 26.015-81.

7.  С модулем ввода сигналов термопреобразова-
телей МВСТ-3:

1)  входные сигналы, типы первичных термопре-
образователей сопротивления и условные обо-
значения номинальных статических характери-
стик первичных термопреобразователей сопро-
тивления соответствуют ГОСТ Р 6651-2009 (ТСП – 
W100=1,3910 и W100=1,3850, ТСМ – W100=1,4280 
и W100=1,4260 и ТСН – W100=1,6170);

2)  входные сигналы, типы первичных термо-
электрических термопреобразователей и ус-
ловные обозначения номинальных статических 
характеристик первичных термоэлектриче-
ских термопреобразователей соответствуют 
ГОСТ Р 8.585-2001 (ТХК (L, E), ТХА (K), ТЖК (J), 
ТМК (T), ТПП (R, S)).

Выходные сигналы
1.  Релейные выходные каналы в виде переключаю-

щего «сухого контакта» для управления исполнительны-
ми механизмами (отсечные клапаны, электромагнитные 
пускатели электродвигателей и др.). Максимальное 
коммутируемое напряжение переменного тока – 220 В, 
максимальный коммутируемый ток – 2 А.

2.  Выходные каналы для управления внешней 
звуковой и световой сигнализацией для исполнений 
ПАС-05, имеющих в своем составе модули МР с оп-
тронными ключами с переключением при прохожде-
нии фазы переменного тока через «0». Максимальное 
коммутируемое напряжение переменного тока – 220 
В, максимальный коммутируемый ток – 2 А.

3.  Для исполнений ПАС-05 с модулем токового вы-
вода искробезопасным МТВИ-5 выходным сигналом 
является токовый сигнал 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

4.  Сигналы интерфейса RS-485 на выходе RS-485 
модуля МЦП-5. Протокол обмена Modbus, режим RTU.

5.  Сигналы интерфейса Ethernet на выходе 
Ethernet модуля МЦП-5CD (доступ к данным через 
OPC сервер CODESYS.OPC.02).

Сигнализация

zz Световая сигнализация срабатывания датчиков 
контролируемых параметров на световом табло 
красного свечения, состоящем из 6, 12 или 24 
ячеек в зависимости от исполнения:

�� в режиме предупредительной сигнализации  – 
прерывистым светом с частотой 1 Гц;

�� в режиме аварийной сигнализации – прерыви-
стым светом с частотой 2 Гц;

�� в режиме индикации – непрерывным свечением.

zz Режим световой сигнализации программируется 
для каждой ячейки.

zz Звуковая предупредительная и аварийная сиг-
нализация срабатывания датчиков контролиру-
емых параметров прерывистым звуком частотой 
3000 Гц. Частота прерывания звука предупре-
дительной сигнализации  – 1 Гц, частота пре-
рывания звука аварийной сигнализации  – 2 Гц. 
Срабатывание сигнализации на замыкание или 
размыкание датчиков обеспечивается програм-
мированием. По каждому входу программиру-
ется тип сигнализации: предупредительная или 
аварийная.

Интерфейсы связи

Модуль центрального процессора в зависимости от 
исполнения (см. таблицу 2) имеет два или три выхода 
на интерфейсы RS‑485, позволяющие организовать 
взаимодействие с локальной сетью нижнего уров-
ня и сетью верхнего уровня контроля и управления. 
Протокол обмена Modbus, режим RTU. Нагрузочная 
способность выхода  – до 31 приемопередатчика 
RS‑485 с входным импедансом 12 кОм. Максимальная 
длина соединительного кабеля – 1200 м.
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Модуль центрального процессора МЦП-5CD имеет интерфейс Ethernet, позволяющий организовать взаимо-
действие с локальной сетью верхнего уровня контроля и управления.

Связь с верхним уровнем позволяет объединение ПАС‑05 в сеть с другими приборами и передачу информа-
ции о текущем состоянии входных сигналов и архивных записей на верхний уровень контроля и управления. 
Для интеграции в SCADA-систему по отдельному заказу может поставляться OPC-сервер.

Локальная сеть нижнего уровня позволяет принимать и обрабатывать информацию от удаленных интеллек-
туальных приборов связи с объектом (ПИТ, ПАС, МПГР и другие приборы, поддерживающие протокол Modbus), 
а также передавать информацию на удаленные интеллектуальные приборы световой и звуковой сигнализации 
(например, ПСС‑07) по интерфейсу RS‑485.

Возможности ввода сигналов по локальной сети нижнего уровня:

�� аналоговых сигналов – до 45;
�� дискретных сигналов – до 180;
�� общее количество подключаемых приборов ввода информации – до 16.

Возможности вывода сигналов по локальной сети нижнего уровня:

�� на 2 прибора ПСС‑07, до 32 дискретных сигналов каждый.

Исполнения

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑05 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.421411.005 ТУ. 
Базовые исполнения ПАС‑05 представлены в таблице 1.

В базовый блок устанавливаются:

1.  Модуль питания МП-05 (МП-05C для ПАС‑05-8С).

2.  Модуль центрального процессора МЦП-5C, МЦП-5К, МЦП-5CD или МЦП-5КЕ (см. таблицу 2).

3.  Модуль индикации МДИ5-6, или МДИ5-12, или МДИ5-24, или МДИ5-D, или WEINTEK (см. таблицу 3).

4.  Модуль кросс-платы МКП5-4 (ПАС‑05-2Е), или МКП5-6 (ПАС‑05-4), или МКП5-10 (ПАС‑05-8).

Базовые исполнения ПАС‑05 комплектуются различным сочетанием модулей ввода (вывода), перечисленных ниже:

1.  Модули ввода дискретной информации (исполнения МВДИ-5 и МВДС-9).

2.  Модули ввода аналоговой информации (исполнения МВАИ-3 и МВАО-3).

3.  Модуль ввода пневматических сигналов МВПС-3.

4.  Модуль ввода сигналов термопреобразователей МВСТ-3.

5.  Модуль токового вывода искробезопасный МТВИ-5 (только один).

6.  Модули реле МР (исполнения МР-51, МР-53, МР-54, МР-55).

Любое исполнение ПАС‑05 кроме ПАС‑05-8С может быть снабжено модулем бесперебойного питания 
МБП-2011/12. Модуль МБП-2011/12 занимает одно место в кросс-плате, и количество мест для модулей ввода 
и вывода при его установке уменьшается на 1.

Таблица 1. Базовые исполнения прибора аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑05

Обозначение 
исполнения ПАС‑05

Шифр 
исполнения 

ПАС‑05

Максимальное коли
чество модулей  
ввода (вывода)

Максимальное 
количество 
дискретных 

входов

Максимальное 
количество 
аналоговых 

входов

Максимальное 
количество 
дискретных 

выходов

ЦКЛГ.421411.005-00 ПАС‑05-4А* 4 48 24 24

ЦКЛГ.421411.005-02 ПАС‑05-4D* 4 48 24 24

ЦКЛГ.421411.005-03 ПАС‑05-8А* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-04 ПАС‑05-8В* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-05 ПАС‑05-8С* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-06 ПАС‑05-8D* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-10 ПАС‑05-8F* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-09 ПАС‑05-8CD* 8 96 48 40

ЦКЛГ.421411.005-08 ПАС‑05-16CD* 16 192 48 64

ЦКЛГ.421411.005-07 ПАС‑05-2E* 2 24 12 8

Примечание. * в шифре исполнения обозначает состояние внутреннего программного обеспечения модуля централь-
ного процессора – не конфигурированное или сконфигурированное под конкретный проект (см. таблицу 2).
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Исполнения модулей центрального процессора приведены в таблице 2. Исполнения модулей индикации 
ПАС‑05 приведены в таблице 3.

Таблица 2. Исполнения модулей центрального процессора

Шифр исполнения 
модуля процессора

Код исполнения модуля 
процессора

Количество блоков 
функциональной логики

Состояние поставки 
внутреннего ПО 

МЦП-5К, МЦП-5С V 120 не конфигурированное 

МЦП-5К, МЦП-5С W 120 сконфигурированное 

МЦП-5CD** S*
120 и инструментальный программ-
ный комплекс промышленной авто-

матизации CODESYS
cконфигурированное

МЦП-5КЕ** T 120 не конфигурированное

* модуль центрального процессора МЦП-5СD может быть применён только в исполнениях ПАС-05-8CD* и ПАС-05-16CD*.

** исполнения МЦП с интерфейсом Ethernet.

Таблица 3. Исполнения модулей индикации прибора ПАС‑05

Обозначение 
исполнения модулей 

индикации

Шифр исполнения 
модулей индикации

Код 
исполнения 

модуля

Количество индикаторов

Светодиодных Алфавитно-цифровых Графических

ЦКЛГ.426474.028 МДИ5-12 A 12 1 –

ЦКЛГ.426474.030 МДИ5-24 B 24 1 –

– WEINTEK C – – 1

ЦКЛГ.426474.039 МДИ5-D D – 1 –

ЦКЛГ.426474.036 МДИ5-6 E 6 1 –

ЦКЛГ.426474.044 МДИ5-24 Ц F 24 1 –

– МДИ5-D + WEINTEK CD – 1 1

Примечания.

1. Светодиодные индикаторы – 6, 12 или 24 ярких светодиода с размером засвечиваемой ячейки 33×23 мм. В модуле 
МДИ5-24Ц применены трёхцветные светодиоды

2. Алфавитно-цифровой жидкокристаллический индикатор – 4 строки по 20 символов, высота символа 4,75 мм.

3. Графический индикатор – графический ЖК-дисплей с сенсорной панелью.

Исполнения модулей вывода ПАС‑05 приведены в таблице 4.

Таблица 4. Исполнения модулей вывода прибора ПАС‑05

Обозначение исполнения 
модулей вывода

Шифр исполнения 
модулей вывода

Код исполнения модуля
Количество выходов

релейных оптронный ключ

ЦКЛГ.421435.014 МР-51 C 8 0

ЦКЛГ.421435.002 МР-53 3 8 0

ЦКЛГ.421435.003 МР-54 4 4 4

ЦКЛГ.421435.004 МР-55 5 0 8

ЦКЛГ.426435.000 МТВИ-5 E
6 активных выходов 4–20 мА 

ГОСТ 26.011-80

Примечания.

1. Релейные выходы выполнены в виде переключающего «сухого контакта», кроме модуля МР-51, имеющего релейные 
выходы в виде нормально-разомкнутого контакта.

2. Коммутирующая способность электромеханических реле и оптронных ключей – 220 В, 2 А переменного тока и 30 В, 
1 А постоянного тока.

Исполнения модулей ввода ПАС‑05 приведены в таблице 5.
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Таблица 5. Исполнения модулей ввода прибора ПАС‑05

Обозначение 
исполнения 

модулей ввода

Шифр 
исполнения 

модулей ввода

Код 
исполнения 

модуля

Количество 
входов

Тип входа

ЦКЛГ.426433.002 МВДИ-5 1 12 Датчик типа «сухой контакт»

ЦКЛГ.426432.000 МВПС-3 6 6 Пневматический 20–100 кПа, ГОСТ 26.015-81

ЦКЛГ.426431.002 МВАИ-3 7 6
Активный ввод токового сигнала 4–20 мА,  

ГОСТ 26.011-80

ЦКЛГ.426432.004 МВСТ-3 8 6

Сигнал от ТС (общий диапазон изменения сопротивле-
ния ТС 17,0–284,0 Ом) ГОСТ 6651-2009. 
Сигнал от ТП (общий диапазон изменения термо э.д.с. 
ТП минус 4,0 – плюс 67,0 мВ) ГОСТ Р 8.585-2001.

ЦКЛГ.426431.006 МВАО-3 9 6
Пассивный ввод токового сигнала 4–20 мА, 

ГОСТ 26.011-80

ЦКЛГ.426433.009 МВДС-9 A 12
Датчик типа «сухой контакт» или типа 
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR)

Примечания.

1. Каждый дискретный вход может быть запрограммирован на активный сигнал в виде замыкания контакта датчика 
(прямой вход) или размыкания контакта датчика (инверсный вход).

2. Из каждого аналогового сигнала формируются четыре дискретных сигнала нарушений уставок (LL, L, H, HH) для 
обработки алгоритмом сигнализации и блокировки. Численное значение уставок программируется.

3.  Модуль МВДС-9 при работе с датчиками стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR) обеспечивает диагности-
рование обрыва и короткого замыкания цепи датчика. 

В одном исполнении ПАС‑05 может быть установлено произвольное сочетание модулей ввода и вывода. 
Максимальное количество входов может быть достигнуто при установке только модулей ввода (см. таблицу 5), 
максимальное количество выходов – при установке одного (ПАС‑05-2), трех (ПАС‑05-4) или пяти (ПАС‑05-8) 
модулей вывода (см. таблицу 4). Количество и тип поставляемых модулей определяется при заказе.

Шифр исполнения ПАС‑05 при заказе должен формироваться, как показано ниже:

1.  Тип базового исполнения представлен в таблицах 1–3 и определяется позициями 1, 2 и 3 в шифре заказа:

�� позиция 1 – максимальное количество модулей ввода (вывода): 2, 4, 8;

�� позиция 2 – код исполнения модуля индикации (см. таблицу 3);

�� позиция 3 – код состояния ПО центрального процессора (см. таблицу 2).

Любое исполнение ПАС‑05 может быть снабжено модулем индикации с меньшим количеством окон индика-
ции или выполнено без них (код исполнения модуля индикации D).

2.  Код конфигурации состоит из 2, 4 или 8 позиций по максимально возможному количеству модулей ввода 
(вывода). В этих позициях отображаются коды модулей ввода (см. таблицу 5) и вывода (см. таблицу 4) прибора 
ПАС‑05 в порядке возрастания их физических адресов (от 0 до 7) на системном интерфейсе:

�� позиция 4  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 0;

�� позиция 5  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 1;

�� позиция 6  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 2;

�� позиция 7  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 3;

�� позиция 8  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 4;

�� позиция 9  – тип модуля ввода (вывода) по адресу 5;

�� позиция 10 – тип модуля ввода (вывода) по адресу 6;

�� позиция 11 – тип модуля ввода (вывода) по адресу 7.

В порядке возрастания адресов модули распола-
гаются в следующей последовательности:

1)  модули ввода дискретных сигналов (коды модулей 1, А);
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2)  модули ввода аналоговых сигналов (коды модулей 6, 7, 8, 9);

3)  модули вывода дискретных сигналов (коды модулей 3, 4, 5);

4)  модуль вывода аналоговых сигналов и ПИД-регуляторов (код модуля Е).

Пример записи обозначения ПАС‑05 (см. рисунок) с модулем индикации МДИ5-24, модулем центрального 
процессора МЦП-5К, не сконфигурированным под конкретный проект, 2 модулями ввода дискретных сигналов 
искробезопасными МВДИ-5, 1 модулем ввода пневматических сигналов МВПС-3, 1 модулем ввода аналоговой 
информации искробезопасным, 1 модулем ввода сигналов термопреобразователей искробезопасным МВСТ-3, 
1 модулем вывода токовым искробезопасным и 2 модулями реле МР-53 (см. рис. 1) при заказе:

Прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС‑05-8B-1167833E,  
ЦКЛГ.421411.005-04 ЦКЛГ.421411.005 ТУ

Монтаж

Конструктивно устройство состоит из одного блока, предназначенного для щитового монтажа.

Монтажный вырез в щите для ПАС‑05
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Модули ПАС‑05

МВДИ-5

zz Модуль ввода дискретных сигналов 
искробезопасный для приема сигналов 
от двухпозиционных датчиков состояния 
технологических параметров и оборудо-
вания во взрывоопасных зонах помеще-
ний и наружных установок.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz 12 входов – датчики типа «сухой контакт».

zz По входам модуля МВДИ-5 может быть 
установлена задержка срабатывания 
общая для всех входов. Интервал задерж-
ки выбирается из ряда 0; 0,5; 1,0; 2,0 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВДИ-5
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МВДС-9

zz Модуль ввода дискретных сигналов 
для приема сигналов от двухпозицион-
ных датчиков состояния технологических 
параметров и оборудования во взрыво-
опасных зонах помещений и наружных 
установок.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz 12 входов – датчики типа «сухой контакт», 
или датчики, соответствующие стандарту 
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

zz Выбор типа входных сигналов программ-
но конфигурируется.

zz При работе с датчиками стандарта 
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR) 
модуль обеспечивает диагностирова-
ние обрыва и короткого замыкания цепи 
датчика.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВДС-9
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МВАИ-3

zz Модуль ввода аналоговой инфор-
мации искробезопасный для приема 
сигналов от аналоговых двухпроводных 
первичных преобразователей, эксплуа-
тируемых во взрывоопасных зонах.

zz Маркировка взрывозащиты –  [Ex ib Ga] IIC.

zz По метрологическим свойствам являет-
ся средством измерений в составе ком-
плекса КСИМ-03. Номер в Госреестре 
средств измерений 28166-16.

zz Предел допускаемой основной погреш-
ности, приведенной к диапазону измене-
ния, – 0,25%.

zz 6 активных входов токового сигнала 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

zz Время установления выходного сигнала 
при изменении входного сигнала скачком 
от 0 до 90% или наоборот – не более 1,0 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВАИ-3
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МВАО-3

zz Модуль ввода аналоговой информа-
ции общепромышленный для приема 
сигналов от аналоговых вторичных пре-
образователей, эксплуатируемых в обыч-
ных условиях.

zz По метрологическим свойствам являет-
ся средством измерений в составе ком-
плекса КСИМ-03. Номер в Госреестре 
средств измерений 28166-16.

zz Предел допускаемой основной погреш-
ности, приведенной к диапазону измене-
ния, – 0,25%.

zz 6 пассивных входов токового сигнала 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

zz Время установления выходного сигнала 
при изменении входного сигнала скач-
ком от 0 до 90% или наоборот – не более 
1,0 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВАО-3

МВСТ-3

zz Модуль ввода сигналов термопреобразователей 
искробезопасный для приема сигналов от термо-
преобразователей сопротивления или термопар.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz По метрологическим свойствам МВСТ-3 явля-
ется средством измерений в составе комплекса 
КСИМ-03. Номер в Госреестре средств измерений 
28166-16.

zz Предел допускаемой основной погрешности, приве-
денной к диапазону изменения, – 0,5%.

zz 6 входов для входных сигналов двух типов:
1)  входные сигналы, типы ТС и условные обо-
значения НСХ ТС соответствуют ГОСТ 6651-2009 
(Pt с НСХ α=0,00385 °С-1, Ro=50, 100 Ом; П 
с НСХ α=0,00391 °С-1, Ro=50, 100 Ом; М с 
НСХ α=0,00428 °С-1, Ro=50, 100 Ом и Н с НСХ 
α=0,00617 °С-1, Ro=100 Ом);

2)  входные сигналы, типы ТП и условные обозначе-
ния НСХ ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001 (ТХК 
(L, E), ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТПР (B), ТПП (R, S)).

zz Входы МВСТ-3 универсальные и для ТС, и для ТП. Тип подклю-
ченного преобразователя определяется при конфигурирова-
нии. Выбор типов термопреобразователей, подключенных ко 
входам МВСТ-3, на схеме показан условно.

zz Время установления выходного сигнала при изменении входно-
го сигнала скачком от 0 до 90% или наоборот – не более 1,0 с.

zz Разъемы Х1–Х6 со съемной кабельной частью – для подключе-
ния полевых датчиков.

zz Разъем Х7 со съемной кабельной частью – для подключения 
датчика температуры холодных спаев термопар.

zz Коробка компенсационная КК-6 ЦКЛГ.685631.002, сконфигури-
рованная для работы с ТП, поставляется по отдельному заказу.

zz Компенсационная коробка КК-6 представляет собой пластмас-
совый корпус со степенью защиты, обеспечиваемой оболоч-
кой, IP54. В коробке на DIN-рейке установлены 12 клемм для 
подключения компенсационных кабелей (плюс 2 клеммы для 
подсоединения двухпроводной линии связи элемента чувстви-
тельного платинового ЭЧП-100 П) и соединительного кабеля с 
модулем МВСТ-3.

Схема электрических подключений МВСТ-3
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МВПС-3

zz Модуль ввода пневматических аналоговых 
сигналов.

zz По метрологическим свойствам является средством 
измерений в составе комплекса КСИМ-03. Номер в 
Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Предел допускаемой основной погрешности, приве-
денной к диапазону изменения, – 0,5%.

zz 6 пневматических входов 20–100 кПа по 
ГОСТ 26.015-81.

zz Время установления выходного сигнала при измене-
нии входного сигнала скачком от 0 до 90% или нао-
борот – не более 1,0 с.

Схема электрических подключений МВПС-3
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МР-51

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электромагнитные 
пускатели электродвигателей и др.).

zz 8 электромагнитных реле с нормально разомкнутым 
контактом. Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz Светодиодная индикация и контроль активного со-
стояния реле.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-51
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МР-53

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электромагнитные 
пускатели электродвигателей и др.).

zz 8 электромагнитных реле с переключающим кон-
тактом. Коммутирующая способность: ~220 В, ~2 А; 
=30 В, =1 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-53
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МР-54

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электромагнитные 
пускатели электродвигателей и др.) и для управле-
ния внешней звуковой и световой сигнализацией.

zz 4 электромагнитных реле с переключающим кон-
тактом. Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

zz 4 оптронных ключа с переключением при про-
хождении фазы переменного тока через «0». 
Коммутирующая способность: ~220 В, ~2 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-54
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МР-55

zz Модуль реле для управления исполнительными ме-
ханизмами (отсечные клапаны, электромагнитные 
пускатели электродвигателей и др.) и для управле-
ния внешней звуковой и световой сигнализацией.

zz 8 оптронных ключей с переключением при про-
хождении фазы переменного тока через «0». 
Коммутирующая способность: ~220 В, ~2 А.

zz 8 разъемов со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МР-55
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МТВИ-5

zz Модуль вывода токовый 
искробезопасный.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz 6 активных выходов токового сигнала 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80 (питание 
преобразователей по двухпроводной 
линии связи).

zz Каждый выход может быть запрограмми-
рован в режиме повторителя сигнала или 
в режиме ПИД-регулятора.

zz В один ПАС‑05 можно установить только 
один модуль МТВИ-5.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МТВИ-5
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МЦП-5К

zz Модуль центрального процессора.

zz Предназначен для всех исполнений ПАС‑05, 
кроме ПАС‑05-8С и ПАС‑05-16СD со встроенной 
HMI-панелью.

А0 В0 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть нижнего уровня.

А1 В1 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть верхнего уровня.

А2 В2 – подключение интерфейса RS‑485.  
Графическая панель оператора (HMI-панель).

Индикация обмена по интерфейсу А0 В0.  
Локальная сеть нижнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А1 В1.  
Локальная сеть верхнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А2 В2.  
Графическая панель оператора (HMI-панель).

Схема электрических подключений МЦП-5К
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МЦП-5C

zz Модуль центрального процессора для исполне-
ния ПАС‑05-8С со встроенной HMI-панелью.

 А0 В0 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть нижнего уровня.

А1 В1 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть верхнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А0 В0.  
Локальная сеть нижнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А1 В1.  
Локальная сеть верхнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А2 В2.  
Графическая панель оператора (HMI-панель).

Схема электрических подключений МЦП-5C
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МЦП-5CD

zz Модуль центрального процессора для исполне-
ний ПАС‑05-8CD, ПАС‑05-16CD.

zz Конфигурирование внутреннего ПО с использова-
нием 120 функциональных блоков (ФБЛ) и инстру-
ментальным программным комплексом промыш-
ленной автоматизации CODESYS.

zz В CODESYS для программирования доступны все 
пять определяемых стандартом IEC 61131-3 (МЭК 
61131-3) языков:

1)  IL (Instruction List) – ассемблер-подобный 
язык;
2)  ST (Structured Text) – Pascal-подобный язык;
3)  LD (Ladder Diagram) – язык релейных схем;
4)  FBD (Function Block Diagram) – язык функци-
ональных блоков;
5)  SFC (Sequential Function Chart) – язык диа-
грамм состояний.

zz На выходе Ethernet модуля МЦП-5CD обеспе
чиваются сигналы интерфейса Ethernet, доступ к 
данным через OPC сервер CODESYS.OPC.02.

Схема электрических подключений МЦП-5CD
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МП-05

zz Модуль питания от сети переменного тока напря-
жением 220 В, частотой 50 Гц.

Схема электрических подключений МП-05

МБП-2011/12

zz Модуль бесперебойного питания.

zz Любое исполнение ПАС‑05, кроме ПАС‑05-8С, может 
быть снабжено модулем бесперебойного питания 
МБП-2011/12.

zz МБП-2011/12 занимает одно место в кросс-плате, и 
количество мест для модулей ввода-вывода при его 
установке уменьшается на 1.

zz Время работы на МБП-2011/12 при максимальном 
энергопотреблении – не менее 15 мин.
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ПАС‑08-61

ПАС‑08-62

ПАС‑08-62-6РП

ПАС‑08

Назначение

Устройство ПАС‑08 является специализирован
ным программируемым микропроцессорным кон-
троллером. ПАС‑08 предназначен для управления 
отсекающими клапанами, аварийной сигнализации 
и блокировки насосов, эксплуатируемых во взрыво
опасных зонах помещений и наружных установок.

Особенности конструкции

1.  Аварийная сигнализация и блокировка насоса 
осуществляется модулем блокировки насоса МБН.

2.  Управление отсекающим клапаном осу
ществляется модулем управления клапаном МУК.

3.  Модули МБН и МУК с точки зрения выполня-
емого алгоритма управления или блокировки неза-
висимы друг от друга и от состояния центрального 
процессора устройства.

4.  ПАС‑08 может содержать от 1 до 6 модулей 
МБН и МУК в любом сочетании.

5.  Модуль МЦП-08 обеспечивает взаимодей-
ствие с сетью верхнего уровня контроля и управле-
ния (порт интерфейса RS-485, протокол MODBUS, 
режим "SLAVE"), архивирование событий с привяз-
кой к реальному времени, взаимодействие с сервис-
ной программой PRG08.ехе или портативным про
грамматором ПРГ-01, звуковую предупредительную 
и аварийную сигнализацию.

Функции

zz Реализация алгоритмов сигнализации и блоки-
ровки насоса в модуле МБН, в том числе:

�� прием дискретных сигналов по входам 
D1.0 – D1.5 от двухпозиционных датчиков со-
стояния объекта, эксплуатируемых во взры-
воопасных зонах помещений и наружных 
установок;

�� прием сигнала по входу IN1 AC от блок-кон-
такта магнитного пускателя насоса, характери-
зующего состояние электродвигателя насоса 
ВКЛ/ОТКЛ;

�� световую предупредительную и аварийную 
сигнализацию на передней панели модуля 
«ВХОД 1 – ВХОД 6»;

�� квитирование световой и звуковой сигнализации;

�� формирование выходного сигнала на реле ава-
рийного останова насоса с программируемой 
задержкой вывода сигнала на время от 1 до 
60 с с дискретностью 1 с;

Устройство ПАС‑08

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № ТС RU С-RU ME92.В.00194

�� ЦКЛГ.421431.003 ТУ
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�� алгоритм исключения аварийного останова 
насоса по низкому давлению нагнетания при 
пуске на время от 1 до 60 с от момента включе-
ния электродвигателя.

zz Реализация алгоритма управления отсечным кла-
паном в модуле МУК, в том числе:

�� По сигналам конечного выключателя:

1)  прием дискретного входного сигнала 
«КЛАПАН ОТКРЫТ» от конечного выключателя 
по входу D1.0;

2)  прием дискретного входного сигнала 
«КЛАПАН ЗАКРЫТ» от конечного выключателя 
по входу D1.1;

3)  звуковая предупредительная сигнализация 
срабатывания конечных выключателей;

4)  световая сигнализация состояния клапана 
«КЛАПАН ОТКРЫТ» и «КЛАПАН ЗАКРЫТ» на 
светодиодах, расположенных на передней па-
нели модуля.

�� По сигналам параметров технологического 
процесса, ручного или автоматического управ-
ления от системы ПАЗ:

1)  прием дискретного входного сигнала по 
входу D1.2 автоматическое (удаленное) управ-
ление «АУ РАЗРЕШИТЬ»;

2)  прием дискретного входного сигнала по 
входу D1.3 команда автоматического управле-
ния «КЛАПАН ОТКРЫТЬ»;

3)  прием дискретного входного сигнала по 
входу D1.4 команда автоматического управле-
ния «КЛАПАН ЗАКРЫТЬ»;

4)  прием дискретного входного сигнала по 
входу D1.5 резерв;

5)  световая сигнализация состояния дополни-
тельных дискретных сигналов автоматического 
управления на светодиодах, расположенных на 
передней панели модуля – «АУ РАЗРЕШИТЬ», 
«КЛАПАН ОТКРЫТЬ», «КЛАПАН ЗАКРЫТЬ», 
«ДОП».

�� Формирование команд дистанционного руч-
ного управления «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» 
нажатием кнопок «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ», 
расположенных на передней панели модуля. 
Нажатие кнопок сопровождается кратковре-
менным звуковым сигналом. Кнопки снабжены 
элементом защиты от несанкционированного 
доступа в виде пломбируемой защелки.

�� Формирование дискретного выходного сиг-
нала управления клапаном «УПРАВЛЕНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО» на реле с самоблокировкой. В 
случае отключения электропитания ПАС-08 
МУК обеспечивает обесточивание реле, что 
позволяет перевести отсекающий клапан в 
безопасное состояние. При восстановлении 
питания исключено произвольное переключе-
ние реле.

Технические характеристики

zz Количество дискретных входных сигналов (дат-
чики типа «сухой контакт», индуктивные датчики, 
соответствующие стандарту IEC 60947-5-6-2000 
(EN 50227 NAMUR)) в зависимости от исполнения 
и конфигурации (см. таблицу 1) – до 36.

zz Количество выходных дискретных сигналов в 
зависимости от исполнения и конфигурации (см. 
таблицу 1) – до 6:

�� максимальное коммутируемое напряжение  – 
~220 В, =30 B;

�� максимальный коммутируемый ток – ~2 А, =1 A.

zz Электрическое питание от сети переменного или 
постоянного тока напряжением  от 120 до 267 В.

zz Потребляемая мощность – не более 20 ВА.

zz Время работы при максимальном энергопотре-
блении на модуле бесперебойного питания, по-
ставляемом по отдельному заказу, – 60 мин.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе-
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 296×132×185 мм.

zz Масса – не более 3,2 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 80% при 
температуре +35 °С и более низких температурах 
без конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.

Взрывозащита

ПАС‑08 соответствует техническому регламенту 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» и может быть 
использован в составе систем противоаварийной 
защиты.

Взрывозащищенное исполнение ПАС-08 обеспечи-
вается выполнением требований ГОСТ 31610.0-2014 
и видом взрывозащиты «искробезопасная электри-
ческая цепь i» по ГОСТ 31610.10-2014 входных цепей 
модулей, перечисленных ниже.

1.  Модуль блокировки насоса МБН ЦКЛГ.421416.001.

2.  Модуль управления клапаном МУК ЦКЛГ.421417.001.

zz Уровень взрывозащиты  –  «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь i» по ГОСТ 31610.10-2014.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ia] IIC Х в ком-
плекте ПАС-08.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ ТС RU С-RU.ME92.В.00194.
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Входные сигналы

1.  Сигналы дискретных датчиков с импедансом 
от 0 до 2,5 кОм в замкнутом состоянии и импедан-
сом от 10 кОм до бесконечности в разомкнутом 
состоянии.

2.  Сигналы датчиков, соответствующих стандар-
ту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR): при U

0
 = 

8,2 В, R
0
 = 1 кОм:

�� ток в цепи датчика выше 6,0 мА – короткое 
замыкание;

�� ток в цепи датчика от 1,7 до 6,0 мА – отпускание 
(OFF);

�� ток в цепи датчика от 0,25 до 1,55 мА – срабаты-
вание (ON);

�� ток в цепи датчика менее 0,25 мА – обрыв.

3.  Сигнал от блок-контакта магнитного пускателя 
насоса в виде напряжения 220 В, 50 Гц на дополни-
тельном входе модуля МБН.

Входные дискретные сигналы принимаются мо-
дулями МУК и МБН, каждый модуль имеет шесть 
входных сигналов. Каждый вход модуля программно 
конфигурируется для приема сигналов от дискрет-
ных датчиков или датчиков, соответствующих стан-
дарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

Входной сигнал от блок-контакта магнитного пу-
скателя насоса поступает на дополнительный вход 
модуля МБН. Каждый вход модуля программируется 
на активный сигнал в виде замыкания контакта дат-
чика (прямой вход) или размыкания контакта датчи-
ка (инверсный вход).

При работе с датчиками стандарта 
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR) модуль обе-
спечивает диагностирование обрыва и короткого 
замыкания цепи датчика.

Выходные сигналы

Выходными сигналами являются переключающие 
контакты реле для модуля МУК и замыкающие кон-
такты реле для модуля МБН. Максимальное комму-
тируемое напряжение – ~220 В, =30 B; максималь-
ный коммутируемый ток – ~2 А, =1 A.

Исполнения
Конструктивно в корпусе ПАС‑08 размещаются:

1.  Модуль питания МП-08.

2.  Модуль центрального процессора МЦП-08.

3.  Модули МБН, МУК – до 6 в любом сочетании.

Устройство ПАС‑08 выполнено в соответствии с ЦКЛГ.421431.003 ТУ. Исполнения ПАС‑08 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения устройства ПАС‑08

Обозначение исполнения 
ПАС‑08

Шифр исполнения 
ПАС‑08

Количество модулей 
ввода-вывода

Тип модулей ввода-вывода

ЦКЛГ.421431.003-00 ПАС‑08-*1 до 6 Модули МБН ЦКЛГ.421416.001, код 1 

ЦКЛГ.421431.003-01 ПАС‑08-*2 до 6 Модули МУК ЦКЛГ.421417.001, код 2 

ЦКЛГ.421431.003-02 ПАС‑08-*1*2 до 6 Модули МУК и МБН 

ЦКЛГ.421431.003-04 ПАС‑08-*2-6РП до 6 Модули МУК ЦКЛГ.421417.001, код 2 

Примечание. * в шифре исполнения ПАС‑08 обозначает количество модулей МБН (перед кодом 1) и МУК (перед кодом 2).

Исполнения ПАС-08-*2-6РП комплектуются двумя модулями питания, включенными по схеме «горячего» 
резервирования.

Пример записи обозначения ПАС‑08 с 3 модулями блокировки насосов МБН и 3 модулями управления кла-
панами МУК при заказе:

Устройство ПАС‑08-3132 ЦКЛГ.421431.003-02, ЦКЛГ.421431.003 ТУ

Монтаж

Конструктивно устройство состоит из одного 
блока, предназначенного для щитового монтажа. 
Монтажный вырез в щите показан на рисунке.

Монтажный вырез в щите для ПАС‑08

Средства противоаварийной защиты и сигнализацииСредства противоаварийной защиты и сигнализации

 

I

29

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

устройство ПАС‑08

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



Схема электрических подключений ПАС‑08-61

Схема электрических подключений ПАС‑08-62

Провода и кабели в комплект поставки не входят. Монтаж искробезопасных цепей выполнить кабелем типа 
МКШ, сечением жилы не менее 0,35 мм2. На каждый датчик задействовать пару проводов. Цепь заземления 
выполнить проводником, сечением не менее 1,5 мм2.

Средства противоаварийной защиты и сигнализации
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Модули ПАС‑08

МУК

zz Модуль управления клапаном 
искробезопасный.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ia] IIC Х.

zz 6 входов  – датчики типа «сухой контакт» 
или датчики, соответствующие стандарту 
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

zz Выбор типа входных сигналов программно 
конфигурируется.

zz Диагностирование обрыва и короткого замы-
кания цепи датчика при работе с датчиками 
стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 
NAMUR).

zz 1 электромагнитное реле с переключающим 
контактом. Коммутирующая способность: 
~220 В, ~2 А; =30 В, =1 А.

zz Кнопки «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ».

zz Защита от несанкционированного доступа к 
кнопкам ручного управления.

МЦП-08

zz Модуль центрального процессора.

zz Часы реального времени.

zz Архивирование событий.

Подключение портативного  
программатора ПРГ-01v8.

Индикация обмена по интерфейсу RS‑485, 
ModBas. Локальная сеть нижнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу RS‑485, 
ModBas. Локальная сеть верхнего уровня.

МБН

zz Модуль блокировки насоса 
искробезопасный.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ia] IIC Х.

zz 6 входов  – датчики типа «сухой контакт» 
или датчики, соответствующие стандарту  
IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

zz 1 вход  – сигнал от блок-контакта магнитного 
пускателя насоса в виде 220 В, 50 Гц.

zz Выбор типа входных сигналов программно 
конфигурируется.

zz Диагностирование обрыва и короткого за-
мыкания цепи датчика при работе с датчика-
ми стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 
NAMUR).

zz 1 электромагнитное реле с замыкающим кон-
тактом. Коммутирующая способность: ~220 В, 
~2 А; =30 В, =1 А.

Схема управления электродвигателем с 
использованием МБН

МП-08

zz Модуль питания.

zz Питание от сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Средства противоаварийной защиты и сигнализацииСредства противоаварийной защиты и сигнализации
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ПАС-17Р

ПАС-17Р

Малоканальный контроллер с функцией 
регулирования ПАС‑17Р

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01042

�� ЦКЛГ.421411.007 ТУ

Назначение

Прибор ПАС-17Р является специализированным 
графическим программируемым микропроцессор-
ным контроллером, предназначенным для ввода и 
обработки дискретных и аналоговых входных сиг-
налов от датчиков состояния технологических объ-
ектов и выдачи управляющих сигналов на исполни-
тельные механизмы, расположенные во взрывоо-
пасных зонах.

Функции

zz Прием дискретных сигналов от двухпозиционных 
датчиков состояния технологических параметров 
и оборудования во взрывоопасных зонах помеще-
ний и наружных установок, в том числе сигналов, 
соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 
(EN 50227 NAMUR).

zz Прием и преобразование сигналов от аналоговых 
первичных преобразователей с выходным сигна-
лом 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80, эксплуатируемых 
во взрывоопасных зонах и в обычных условиях.

zz Прием и преобразование сигналов от термопре-
образователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 
или термопар с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, экс-
плуатируемых во взрывоопасных зонах помеще-
ний и наружных установок.

zz Выдача сигналов 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80 по 
выходным искробезопасным цепям.

zz Формирование управляющих сигналов по ПИД 
за-кону регулирования в различных режимах.

zz Архивирование в энергонезависимой памяти по-
следовательности поступления дискретных вход-
ных сигналов, даты и времени возникновения ава-
рийных событий, а также трендов 2-х аналоговых 
сигналов.

zz Отображение на сенсорном графическом дисплее 
данных в виде численных значений, трендов, бар-
графов и информационных сообщений, а также 
органов управления.

zz Связь с верхним уровнем контроля и управления 
по локальной сети с интерфейсом RS‑485, в ре-
жиме SLAVE по протоколу Modbus, а также по ло-
кальной сети с интерфейсом Ethernet.

Технические характеристики

zz Количество входных сигналов:

�� дискретных: датчики типа «сухой контакт» или 
индуктивные датчики, соответствующие стан-
дарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR) – 6;

�� аналоговых:

1)  сигналы от термопар или термометров 
сопротивления – 2;

2)  токовые сигналы 4–20 мА – 2.

zz Количество выходных аналоговых сигналов 
4–20 мА – 2.

zz 2 контура ПИД регулирования с возможностью 
конфигурирования в режимах: повторитель / од-
ноконтурный / каскадный.

zz Сенсорный графический дисплей 4.3".

zz Электрическое питание от сети переменного тока:
�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонени-
ем от -15 до +10%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 10 ВА.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе-
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

Средства противоаварийной защиты и сигнализации
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zz Габаритные размеры – не более – 122×173×214 мм;
zz Масса – не более 2,0 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.

Взрывозащита

ПАС‑17Р соответствует техническому регламенту 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» и может быть 
использован в составе систем противоаварийной 
защиты.

Взрывозащищенное исполнение ПАС‑17Р обеспе-
чивается выполнением требований ГОСТ 31610.0-2014 
(IEC 60079-0:2011) и видом взрывозащиты «искробезо-
пасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) входных цепей модуля МУВВ.

zz Уровень взрывозащиты  –  «особовзрывобезопасный».

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Gb] IIC.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ ТС RU С-RU.ME92.В.01042.

Исполнения

В корпусе ПАС-17Р размещаются:

1.  Модуль питания МП-05.

2.  Модуль центрального процессора МЦП-5КЕ.

3.  Модуль индикации МГИ-17.

4.  Модуль универсального ввода-вывода МУВВ.

Прибор ПАС‑17Р выполнен в соответствии с 
ЦКЛГ.421411.007 ТУ.

Пример записи обозначения ПАС‑17Р при заказе:

Прибор ПАС-17Р ЦКЛГ.421411.007, 
ЦКЛГ.421411.007 ТУ

Монтаж

Конструктивно устройство состоит из одного 
блока, предназначенного для щитового монтажа.

Монтажный вырез в щите для ПАС‑17Р

Схема электрических подключений ПАС‑17Р

Средства противоаварийной защиты и сигнализацииСредства противоаварийной защиты и сигнализации

 

I

33

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

малоканальный контроллер с функцией регулирования ПАС‑17Р

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



ПСС‑07

ПСС‑07-04

ПСС‑07

Прибор световой сигнализации 
ПСС‑07

�� ЦКЛГ.421451.002 ТУ

Назначение

Прибор световой сигнализации ПСС‑07 является 
специализированным программируемым устрой-
ством отображения информации. Предназначен для 
приема сигналов от двухпозиционных датчиков со-
стояния технологических параметров оборудования, 
сигналов по интерфейсу RS‑485 и для обеспечения 
местной и внешней аварийной световой и звуковой 
сигнализации в общепромышленных условиях.

Функции

zz Световая предупредительная сигнализация на 32 
или 16 ячейках.

zz Организация местной звуковой предупредитель-
ной сигнализации.

zz Выдача сигналов на включение внешней световой 
и звуковой сигнализации.

zz Прием сигналов двухпозиционных датчиков 
типа «сухой контакт» или сигналов индуктив-
ных датчиков, соответствующих стандарту IEC 
60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

zz Прием сигналов включения световой сигнализа-
ции по интерфейсу RS‑485 по протоколу Modbus.

zz Программирование выполняемых функций с пер-
сонального компьютера по интерфейсу RS‑485.

Технические характеристики

zz Количество входных дискретных сигналов:

�� ПСС‑07, ПСС‑07-04 – 32;

�� ПСС‑07-02 – 16.

zz Количество выходных дискретных сигналов (толь-
ко для ПСС‑07, ПСС‑07-02 и ПСС‑07-04):

�� реле – 4;

�� внешний звук/свет – 4.

zz Электрическое питание:

�� ПСС‑07, ПСС‑07-02, ПСС‑07-04  – от сети пе-
ременного или постоянного тока напряжением 
220 В с допускаемым отклонением от -15 до 
+10% и частотой 50 Гц с допускаемым отклоне-
нием ±2%.

�� ПСС‑07-01, ПСС‑07-03, ПСС‑07-05  – от сети 
постоянного тока напряжением (24 ± 2) В. 
Нестабильность напряжения питания – не более 
±2% от значения напряжения питания. Пульсация 
напряжения питания – не более 0,5% от значения 
напряжения питания. Питание от сети переменно-
го тока напряжением 220 В частотой 50 Гц может 
осуществляться при помощи стабилизированных 
модулей питания МП BUS ЦКЛГ.430601.000 ТУ.

zz Потребляемая мощность  – не более 45 ВA или 
45 Вт в зависимости от исполнения.

zz Количество ячеек сигнализации:

�� ПСС‑07, ПСС‑07-01, ПСС‑07-04, ПСС‑07-05 – 32;

�� ПСС‑07-02, ПСС‑07-03 – 16.

zz Размер ячеек сигнализации:

�� ПСС‑07, ПСС‑07-01, ПСС‑07-04, ПСС‑07-05 – 50×38 мм;

�� ПСС‑07-02, ПСС‑07-03 – 100×38 мм.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).
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zz Габаритные размеры:

�� ПСС‑07, ПСС‑07-02, ПСС‑07-04 – не более 435×203×90 мм;

�� ПСС‑07-01, ПСС‑07-03 , ПСС‑07-05 – не более 435×203×35 мм.

zz Масса – не более 5 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации 
влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Входные сигналы

1.  Сигналы датчика типа «сухой контакт» с импедансом от 0 до 2,5 кОм в замкнутом состоянии и импедансом 
от 10 кОм до бесконечности в разомкнутом состоянии.

2.  Сигналы индуктивных датчиков, соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR). 
При U

0
 = 8,2 В, R

0
 = 1 кОм:

�� ток в цепи датчика выше 6,0 мА – короткое замыкание;
�� ток в цепи датчика от 1,7 до 6,0 мА – отпускание (OFF);
�� ток в цепи датчика от 0,25 до 1,55 мА – срабатывание (ON);
�� ток в цепи датчика менее 0,25 мА – обрыв.

3.  Сигналы интерфейса RS‑485 на входе RS‑485 модуля МЦП. Протокол обмена Modbus, режим RTU.

Входные сигналы принимаются модулем МВСН‑7. Модуль может быть программно сконфигурирован для 
приема сигналов от датчика типа «сухой контакт» или датчиков, соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 
(EN 50227 NAMUR).

Каждый вход может быть запрограммирован на активный сигнал в виде замыкания контакта датчика (пря-
мой вход) или размыкания контакта датчика (инверсный вход).

При работе с датчиками стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR) модуль обеспечивает диагности-
рование обрыва и короткого замыкания цепи датчика.

Выходные сигналы

1.  4 релейных выходных канала в виде переключающего «сухого контакта» для управления исполнитель-
ными механизмами (отсечные клапаны, электромагнитные пускатели электродвигателей и др.). Максимальное 
коммутируемое напряжение переменного тока – 220 В, максимальный коммутируемый ток – 2 А.

2.  4 оптронных ключа с переключением при прохождении фазы переменного тока через «0» для управления 
внешней звуковой и световой сигнализацией. Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока – 
220 В, максимальный коммутируемый ток – 2 А.

Сигнализация

zz ПСС-07, ПСС-07-01, ПСС-07-02 и ПСС-07-03 должны обеспечивать световую сигнализацию срабатывания 
датчиков контролируемых параметров на световом табло красного свечения, состоящем из 12 или 32 ячеек 
в зависимости от исполнения:

�� в режиме предупредительной сигнализации – прерывистым светом с частотой 1 Гц;

�� в режиме аварийной сигнализации – прерывистым светом с частотой 2 Гц;

�� в режиме индикации – непрерывным свечением, с отсутствием квитирования, гашение ячейки светового 
табло происходит при переходе датчика в состояние «НОРМА».

zz ПСС-07-04 и ПСС-07-05 должны обеспечивать световую сигнализацию:

�� в режиме предупредительной сигнализации – прерывистым жёлтым светом с частотой 1 Гц;

�� в режиме аварийной сигнализации – прерывистым красным светом с частотой 2 Гц;

�� в режиме индикации – непрерывным свечением зелёного цвета.

Режим световой сигнализации программируется для каждой ячейки.

Средства противоаварийной защиты и сигнализацииСредства противоаварийной защиты и сигнализации
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zz Местная звуковая предупредительная и аварийная сигнализация срабатывания датчиков контролируемых 
параметров осуществляется прерывистым звуком. Частота сигнализации  – 3000 Гц, частота прерывания 
звука предупредительной сигнализации – 1 Гц, частота прерывания звука аварийной сигнализации – 2 Гц.

zz Каждый выход может быть запрограммирован в одном из вариантов:

�� выход внешней световой сигнализации;

�� выход внешней звуковой сигнализации.

zz Вывод сигналов внешней сигнализации возможен на любой из 8 выходов в любом сочетании.

Исполнения

Прибор световой сигнализации ПСС‑07 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.421451.002 ТУ и выпускается в 
исполнениях, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения прибора световой сигнализации ПСС‑07

Обозначение 
исполнения

Шифр 
исполнения

Количество 
ячеек 
сигна

лизации

Тип ячеек 
сигнализации

Коли
чество 

дискре
тных 

входов

Количество 
дискретных 

выходов Протокол 
обмена

Напря
жение 

питания
реле

опто-
симистор

ЦКЛГ.421451.002-00 ПСС‑07 32

 Монохромные 
красные

32 4 4 Modbus slave ~/=220 В

ЦКЛГ.421451.002-01 ПСС‑07-01 32 – – –
Modbus 

master/slave
= 24 В

ЦКЛГ.421451.002-02 ПСС‑07-02 16 16 4 4 Modbus slave ~/=220 В

ЦКЛГ.421451.002-03 ПСС‑07-03 16 – – –
Modbus 

master/slave
= 24 В

ЦКЛГ.421451.002-04 ПСС‑07-04 32

Цветные

32 4 4 Modbus slave ~/=220 В

ЦКЛГ.421451.002-05 ПСС‑07-05 32 – – –
Modbus 

master/slave
= 24 В

Пример записи обозначения ПСС‑07 на 32 дискретных входа, 8 дискретных выходов, с напряжением пита-
ния 220 В при заказе:

Прибор световой сигнализации ПСС‑07 ЦКЛГ.421451.002-00, ЦКЛГ.421451.002 ТУ

Монтаж

Конструктивно устройство состоит из одного блока для щитового и настенного монтажа.

Схема электрических подключений ПСС‑07-01
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Габаритные размеры и монтажный вырез в щите для ПCC-07
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Схема электрических подключений ПСС‑07

Средства противоаварийной защиты и сигнализацииСредства противоаварийной защиты и сигнализации

 

I

37

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

прибор световой сигнализации ПСС‑07

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



РАЗДЕЛ II.  

 

Средства измерений 

и преобразования 

сигналов, барьеры 

искробезопасности

В этом разделе...

Преобразователь измерительный МКСИ-03

Модульный, проектно-компонуемый микропро-
цессорный групповой преобразователь для ввода 
информации от аналоговых датчиков состояния 
технологических объектов, ее первичной обра-
ботки и передачи на верхний уровень контроля и 
управления по интерфейсу RS‑485. .  .  .  .  стр. 39

Преобразователь измерительный ПИТ МЕ

Предназначен для преобразования сопротив-
ления стандартных термопреобразователей со-
противления или термопар, расположенных во 
взрывоопасных зонах, в унифицированный сиг-
нал тока 4–20 мА и цифровой сигнал с гальва-
ническим разделением входных и выходных 
цепей. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . стр. 45

Модуль питания и гальванического разделения МПГР

Модуль для питания датчиков и преобразова-
телей с объединенной двухпроводной линией 
питания и передачи сигнала 4–20 мА, эксплуати-
руемых во взрывоопасных зонах, и преобразо-
вания измеренного сигнала в унифицированный 
сигнал постоянного тока 4–20  мА и цифровой 
сигнал с гальваническим разделением входных 
и выходных цепей. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 49

Модуль гальванического разделения искробезопасный МГРИ

Активный барьер искрозащиты для обеспече-
ния взрывозащищенности двухпроводной линии 
4–20 мА сигнала управления электропневмопози-
ционерами и электропневмопреобразователями, 
которые используются во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок. .  .  .  .  .  стр. 52

Модуль ввода сигналов «NAMUR» МВСН-Ех

Двухканальный барьер искрозащиты для об-
работки сигналов датчиков типа «сухой контакт» 
и/или стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 
NAMUR), а также передачи результатов обработ-
ки на верхний уровень через интерфейс RS‑485 и 
на дискретные устройства вывода. . .  .  .  стр. 54

Преобразователь давления пневматический ПЭП

Преобразователь измерительный для 
преобразования пневматических сигналов 
20–100 кПа в унифицированный сигнал тока 
4–20 мА. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . стр. 57
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МКСИ-03-01М

Назначение

Преобразователь измерительный МКСИ-03 является модульным, проектнокомпонуемым микро
процессорным групповым преобразователем и предназначен для ввода информации от аналоговых датчиков 
состояния технологических объектов, ее первичной обработки и передачи на верхний уровень контроля и 
управления по интерфейсу RS‑485.

Область применения – осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законо-
дательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного про-
изводственного объекта.

Функции

zz Прием и преобразование сигналов от аналоговых первичных преобразователей с выходным сигналом 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах и в обычных условиях.

zz Прием и преобразование сигналов от термопреобразователей сопротивления (далее – ТС) по ГОСТ 6651-2009 
или термопар (далее – ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах помещений 
и наружных установок.

zz Прием и преобразование пневматических сигналов 20–100 кПа по ГОСТ 26.015-81.

zz Вычислительная обработка измерительной информации (масштабирование и линеаризация принимаемых сиг-
налов, расчет измеренных значений в физических величинах технологических параметров, контроль наруше-
ний технологических уставок).

zz Самодиагностика исправности модулей.

zz Индикация текущего значения параметра по выбранному каналу на алфавитно-цифровом дисплее, установ-
ленном на лицевой панели.

zz Объединение в сеть с другими приборами и передача информации о текущем состоянии входных сигналов 
на верхний уровень контроля и управления по интерфейсу RS‑485 по протоколу Modbus. Для интеграции в 
SCADA-систему по отдельному заказу может поставляться OPC-сервер.

zz Программирование шкал, диапазонов измерения, размерностей измеряемых технологических параметров с 
персонального компьютера по интерфейсу RS‑485 или портативным программатором.

Технические характеристики

zz Количество входных аналоговых сигналов – до 48.

zz Электрическое питание от сети переменного тока:

�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонением от -15 до +10%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 40 ВА.

zz Степень защиты внутренних элементов от проникновения твердых тел и воды – IP20 по ГОСТ 14254-96.

Преобразователь измерительный 
МКСИ-03

U  V  R
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01019

�� ЦКЛГ.421431.001 ТУ

�� Номер в Госреестре средств измерений 28166-16

�� Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

II
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zz Габаритные размеры – не более 335×172×212 мм.

zz Масса – не более 5,0 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50°С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Преобразователь измерительный МКСИ-03 пред-
назначен для эксплуатации в составе систем проти-
воаварийной защиты и соответствует техническому 
регламенту «О безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

Взрывозащищенное исполнение МКСИ-03 
обеспечивается выполнением требова-
ний ГОСТ 31610.0-2014 и видом взрывозащи-
ты «искробезопасная электрическая цепь» 
по ГОСТ 31610.11-2014 входных цепей модулей, пе-
речисленных ниже.

1.  Модуль ввода аналоговых сигналов искробезо-
пасный МВАИ-3 ЦКЛГ.426431.002.

2.  Модуль ввода сигналов термопреобразовате-
лей МВСТ-3 ЦКЛГ.426432.004.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.01019.

Метрология

По метрологическим свойствам средствами из-
мерений являются модули МКСИ-03 в составе ком-
плекса КСИМ-03, перечисленные ниже.

1.  Модуль ввода аналоговых сигналов искробезо-
пасный МВАИ-3 ЦКЛГ.426431.002 (искробезопасный 
ввод 6 сигналов и питание датчиков по двухпрово-
дной линии 4–20 мА).

2.  Модуль ввода аналоговых сигналов искробезо-
пасный МВАО-3 ЦКЛГ.426431.006 (пассивный при-
емник 12 сигналов 4–20 мА).

3.  Модуль ввода сигналов термопреобразова-
телей МВСТ-3 ЦКЛГ.426432.004 (искробезопасный 
ввод 6 сигналов термометров сопротивления и 
термопар).

4.  Модуль ввода пневматических сигналов МВПС-
3 ЦКЛГ.426432.000 (ввод 6 пневматических сигналов 
20–100 кПа).

zz Номер в Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверж-
дении типа средств измерений Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии, приказ №881 от 08.07.2016 о продлении 
действия свидетельства.

zz Пределы допускаемой основной погрешности, 
приведенной к диапазону изменения:

1.  МВАИ-3, МВАО-3 – 0,25%.

2.  МВСТ-3 – 0,5%.

3.  МВПС-3 – 0,5%.

zz Идентификационные данные встроенного про-
граммного обеспечения (ПО):

�� МВПС-3 426432.000 ПО.V3 0хAD637169;

�� МВАИ-3 426431.002 ПО.V2 0хBE3A8FC3;

�� МВСТ-3 426432.004 ПО.V3 0х2AE4DE2E;

�� МВАО-3 426431.006 ПО.V3 0х7EEAFC64.

zz Уровень защиты ПО от непреднамеренных и 
преднамеренных изменений  – «высокий» по 
Р 50.2.077-2014.

Входные сигналы

1.  С модулем аналогового ввода МВАИ-3 и 
МВАО-3 – токовый сигнал 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

2.  С модулем пневматического ввода 
МВПС-3  – пневматический сигнал 20–100 кПа по 
ГОСТ 26.015-81.

3.  С модулем ввода сигналов термопреобразова-
телей МВСТ-3:

�� входные сигналы, типы ТС и условные обо-
значения номинальных статических харак-
теристик ТС соответствуют ГОСТ 6651-2009 
(Pt с НСХ α=0,00385 °С-1, R

o
=50, 100 Ом; П 

с НСХ α=0,00391 °С-1, R
o
=50, 100 Ом; М с 

НСХ α=0,00428 °С-1, R
o
=50, 100 Ом и Н с НСХ 

α=0,00617 °С-1, R
o
=100 Ом);

�� входные сигналы, типы ТП и условные обозна-
чения номинальных статических характеристик 
ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001 (ТХК (L, E), 
ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТПР (B), ТПП (R, S)).

Длина линии связи должна соответствовать требо-
ваниям нормативных документов к параметрам ем-
кости и индуктивности для искробезопасных цепей. 
Примеры расчета длины соединительной линии см. в 
Приложении Б.

Выходные сигналы

Физические сигналы интерфейса RS‑485 на выхо-
де RS‑485 модуля МЦП-5K, протокол Modbus.

Исполнения

Преобразователь измерительный МКСИ-03 
выполнен в соответствии с ЦКЛГ.421431.001 
ТУ и выпускается в исполнении МКСИ-03-01М 
ЦКЛГ.421431.001-03.
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В базовый блок устанавливаются модули, перечисленные ниже.

1.  Модуль питания МП-05/01.

2.  Модуль центрального процессора МЦП-5K.

3.  Модуль цифровой индикации МДИ-5Д.

4.  Модуль кросс-платы МКП5-10.

Модули базового блока не являются средствами измерений и не содержат программных продуктов, обеспе-
чивающих расчет параметров выходных величин.

В базовый блок можно установить в любом сочетании от одного до восьми модулей ввода аналоговых сиг-
налов: МВАИ-3 (активный источник сигнала 4–20 мА), МВСТ-3 (искробезопасный ввод сигналов термопреоб-
разователей), МВПС‑3 (ввод пневматических сигналов), и от одного до четырех модулей МВАО-3 (пассивный 
приемник сигнала 4–20 мА). Количество и тип поставляемых модулей определяется при заказе. Исполнения 
модулей ввода приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения модулей ввода преобразователя МКСИ-03

Обозначение 
исполнения модулей

Шифр 
исполнения 

модулей

Количество 
входов

Тип входа

ЦКЛГ.426431.002 МВАИ-3 6 входов Токовый 4–20 мА, ГОСТ 26.011-80

ЦКЛГ.426431.006 МВАО-3 6+6 входов Токовый 4–20 мА, ГОСТ 26.011-80

ЦКЛГ.426432.000 МВПС-3 6 входов Пневматический 20–100 кПа, ГОСТ 26.015-81

ЦКЛГ.426432.004 МВСТ-3 6 входов

Сигнал от ТС (общий диапазон изменения сопротивления ТС 
17,0–284,0 Ом) ГОСТ 6651-2009. 
Сигнал от ТП (общий диапазон изменения термо э.д.с. ТП 
минус 4,0 – плюс 67,0 мВ) ГОСТ Р 8.585-2001.

При заказе МКСИ-03-01М в обозначении после шифра необходимо указать код конфигурации, определяю-
щий количество и тип модулей ввода, состоящий из 4-х позиций.

1.  Первая позиция обозначает количество мо-
дулей ввода пневматических сигналов 20–100 кПа 
(МВПС-3) в заказываемой конфигурации.

2.  Вторая позиция обозначает количество мо-
дулей ввода токовых сигналов 4–20 мА в искробе-
зопасном исполнении (МВАИ-3) в заказываемой 
конфигурации.

3.  Третья позиция обозначает количество моду-
лей ввода низкоуровневых сигналов стандартных 
термопреобразователей (МВСТ-3) в заказываемой 
конфигурации.

4.  Четвертая позиция обозначает количество мо-
дулей ввода токовых сигналов 4–20 мА в общепро-
мышленном исполнении (МВАО-3) в заказываемой 
конфигурации.

5.  Если какой-то из 4-х типов модулей отсутствует в заказываемой конфигурации, в соответствующей пози-
ции следует поставить 0 (нуль).

6.  Общее количество модулей ввода не должно превышать 8.

Пример записи обозначения преобразователя измерительного МКСИ-03-01М с 2 модулями ввода пневмати-
ческих сигналов МВПС-3, 3 модулями ввода аналоговой информации искробезопасными и 3 модулями ввода 
сигналов термопреобразователей МВСТ-3 при заказе:

Преобразователь измерительный МКСИ-03-01М-2330 ЦКЛГ.421431.001-03, ЦКЛГ.421431.001 ТУ

Монтаж

Конструктивно преобразователь измерительный МКСИ-03-01М выполнен в виде одного блока для щитового мон-
тажа. Подключения осуществляются на задней стенке прибора (см. рисунок). Для подключения линий связи в мо-
дулях применены разъемные соединители фирмы PHOENIX CONTACT с подключением жил кабеля «под отвертку».

Задняя панель МКСИ-03-01М

II
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Установочные размеры МКСИ-03
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Модули МКСИ-03

МВАИ-3

zz Модуль ввода аналоговой информации 
искробезопасный для приема сигналов 
от аналоговых двухпроводных первичных 
преобразователей, эксплуатируемых во 
взрывоопасных зонах.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz По метрологическим свойствам МВАИ-3 
является средством измерений в со-
ставе комплекса КСИМ-03. Номер в 
Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Предел допускаемой основной погреш-
ности, приведенной к диапазону измене-
ния – 0,25%.

zz 6 активных входов токового сигнала 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

zz Время установления выходного сигнала 
при изменении входного сигнала скачком 
от 0 до 90% или наоборот – не более 1,0 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВАИ-3
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МВАО-3

zz Модуль ввода аналоговой информации 
общепромышленный для приема сигна-
лов от аналоговых вторичных преобра-
зователей, эксплуатируемых в обычных 
условиях.

zz По метрологическим свойствам 
МВАО-3 является средством измере-
ний в составе комплекса КСИМ-03. 
Номер в Госреестре средств измерений 
28166-16.

zz Предел допускаемой основной погреш-
ности, приведенной к диапазону измене-
ния, – 0,25%.

zz 6 пассивных входов токового сигнала 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

zz Время установления выходного сигнала 
при изменении входного сигнала скачком 
от 0 до 90% или наоборот – не более 1,0 с.

zz Разъем со съемной кабельной частью.

Схема электрических подключений МВАО-3
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МВСТ-3

zz Модуль ввода сигналов термопреобразователей 
искробезопасный для приема сигналов от термо-
преобразователей сопротивления или термопар.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib Ga] IIC.

zz По метрологическим свойствам МВСТ-3 явля-
ется средством измерений в составе комплекса 
КСИМ-03. Номер в Госреестре средств измерений 
28166-16.

zz Предел допускаемой основной погрешности, при-
веденной к диапазону изменения, – 0,5%.

zz 6 входов для входных сигналов двух типов:

1)  входные сигналы, типы ТС и услов-
ные обозначения НСХ ТС соответствуют 
ГОСТ 6651-2009 (Pt с НСХ α=0,00385 °С-1, 
Ro=50, 100 Ом; П с НСХ α=0,00391 °С-1, Ro=50, 
100 Ом; М с НСХ α=0,00428 °С-1, Ro=50, 100 Ом 
и Н с НСХ α=0,00617 °С-1, Ro=100 Ом);

2)  входные сигналы, типы ТП и условные обозна-
чения НСХ ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001 
(ТХК (L, E), ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТПР (B), ТПП 
(R, S)).

zz Входы МВСТ-3 универсальные и для ТС, и для ТП. Тип подклю-
ченного преобразователя определяется при конфигурирова-
нии. Выбор типов термопреобразователей, подключенных ко 
входам МВСТ-3, на схеме показан условно.

zz Время установления выходного сигнала при изменении входно-
го сигнала скачком от 0 до 90% или наоборот – не более 1,0 с.

zz Разъемы Х1–Х6 со съемной кабельной частью – для подключе-
ния полевых датчиков.

zz Разъем Х7 со съемной кабельной частью – для подключения 
датчика температуры холодных спаев термопар.

zz Коробка компенсационная КК-6 ЦКЛГ.685631.002, сконфигури-
рованная для работы с ТП, поставляется по отдельному заказу.

zz Компенсационная коробка КК-6 представляет собой пластмас-
совый корпус со степенью защиты, обеспечиваемой оболоч-
кой, IP54. В коробке на DIN-рейке установлены 12 клемм для 
подключения компенсационных кабелей (плюс 2 клеммы для 
подсоединения двухпроводной линии связи элемента чувстви-
тельного платинового ЭЧП-100 П) и соединительного кабеля с 
модулем МВСТ-3.

Схема электрических подключений МВСТ-3
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МВПС-3

zz Модуль ввода пневматических аналоговых 
сигналов.

zz По метрологическим свойствам МВПС-3 явля-
ется средством измерений в составе комплекса 
КСИМ-03. Номер в Госреестре средств измерений 
28166-16.

zz Предел допускаемой основной погрешности, при-
веденной к диапазону изменения, – 0,5%.

zz 6 пневматических входов 20–100 кПа по 
ГОСТ 26.015-81.

zz Время установления выходного сигнала при изме-
нении входного сигнала скачком от 0 до 90% или 
наоборот – не более 1,0 с.

Схема электрических подключений МВПС-3
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МП-05/01

zz Модуль питания от сети переменного тока напря-
жением 220 В, частотой 50 Гц.

Схема электрических подключений МП-05/01

МЦП-5К

zz Модуль центрального процессора.

А0 В0 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть нижнего уровня.

А1 В1 – подключение интерфейса RS‑485.  
Локальная сеть верхнего уровня.

А2 В2 – подключение интерфейса RS‑485.  
Графическая панель оператора (HMI-панель).

Индикация обмена по интерфейсу А0 В0.  
Локальная сеть нижнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А1 В1.  
Локальная сеть верхнего уровня.

Индикация обмена по интерфейсу А2 В2.  
Графическая панель оператора (HMI-панель).

Схема электрических подключений МЦП-5К
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ПИТ-ТП МЕ, ПИТ-ТС МЕ

Назначение

Преобразователь измерительный ПИТ МЕ предназначен для преобразования сигналов от термопреобразова-
телей сопротивления (далее – ТС) по ГОСТ 6651-2009 (ПИТ-ТС МЕ) или от термопар (далее – ТП) с номинальными 
статическими характеристиками (далее – НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001 (ПИТ-ТП МЕ) в унифицированный сигнал 
тока 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80 и цифровой сигнал интерфейса RS‑485 (протокол Modbus) с гальваническим 
разделением входных и выходных цепей для использования в автоматических системах сбора данных, контроля 
и регулирования.

Область применения – осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законо-
дательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного про-
изводственного объекта.

Функциональные возможности

zz Выбор типа первичного преобразователя.

zz Выбор схемы подключения термометра сопротивления: трехпроводная или четырехпроводная.

zz Выбор нижней и верхней границы диапазона измерения.

zz Выбор значений уставок (УСТ1, УСТ2).

zz Выбор алгоритма срабатывания сигнализации (LL-L, L-H, H-HH).

zz Выбор состояния выходного сигнала при обрыве линии входного сигнала (MIN-MAX).

zz Настройка на любые нестандартные диапазоны измерения температур в пределах физической реализуемо-
сти для выбранного типа первичного термопреобразователя.

Технические характеристики

zz Электрическое питание – от сети постоянного тока напряжением (24 ± 2) В (от разъема на монтажном рельсе 
или от внешней сети).

zz Потребляемая мощность – не более 2 Вт.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 23×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,12 кг.

Питание преобразователя ПИТ МЕ от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц осуществля-
ется при помощи стабилизированного модуля питания МП BUS ЦКЛГ.430601.000 ТУ. При этом к одному модулю 
питания допускается подключение до десяти ПИТ МЕ.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

Преобразователь измерительный ПИТ МЕ

U  V  R
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU МЕ92.В.00509

�� Номер в Госреестре средств измерений 28166-16

�� Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

�� ЦКЛГ.405541.002 ТУ
II
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zz Относительная влажность воздуха – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Преобразователь измерительный ПИТ  МЕ соответствует техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и предназначен для 
эксплуатации в составе систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК60079-11:1999).

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ia] IIC Х.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU МЕ92.В.00509.

Метрология

По метрологическим свойствам преобразователь измерительный ПИТ МЕ является средством измерений в 
составе комплекса КСИМ-03.

zz Номер в Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, приказ №881 от 08.07.2016 о продлении действия свидетельства.

zz Пределы допускаемой основной, приведенной к диапазону изменения выходного сигнала погрешности 
ПИТ МЕ  – не более 0,25%.

zz Идентификационные данные встроенного программного обеспечения (ПО):

�� ПИТ-ТС МЕ 405511.002 ПО.V5 0x3B889DAC;

�� ПИТ-ТП МЕ 405511.003 ПО.V4 0xFCE1C8A4.

zz Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений  – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Входные сигналы

1.  Для ПИТ-ТС МЕ типы ТС и условные обозначения НСХ ТС соответствуют ГОСТ 6651-2009. Общий диапа-
зон изменения сопротивления ТС от 17,0 до 284 Ом.

ПИТ-ТС МЕ может быть программно сконфигурирован для подключения ТС по трехпроводной или четы-
рехпроводной линии связи. При трехпроводной линии связи ТС питается током 1 мА, при четырехпроводной – 
420 мкА.

2.  Для ПИТ-ТП МЕ типы ТП и условные обозначения НСХ ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001. Общий ди-
апазон изменения термо э.д.с. ТП от минус 4,0 до плюс 67,0 мВ. ПИТ-ТП МЕ обеспечивает автоматическую 
компенсацию температуры свободного конца ТП.

3.  Длина линии связи должна соответствовать требованиям нормативных документов к параметрам 
емкости и индуктивности для искробезопасных цепей. Примеры расчета длины соединительной линии см. 
в Приложении Б.

Выходные сигналы

1.  Токовый сигнал с пределами изменения 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80. Максимальное сопротивление на-
грузки, включая сопротивление линии связи, – не более 1 кОм.

2.  Физические сигналы интерфейса RS‑485, гальванически развязанные от цепей ПИТ  МЕ (протокол 
Modbus). Нагрузочная способность выхода RS‑485  – до 256 приемопередатчиков RS‑485 с входным импе-
дансом 96 кОм или до 32 приемопередатчиков RS‑485 с входным импедансом 12 кОм. Максимальная длина 
соединительного кабеля – 1200 м.

3.  Сигналы предупредительной сигнализации (свечение соответствующего светодиода на передней панели 
и замыкание ключа управления) в диапазоне от 0 до 100% верхнего предела изменения выходного сигнала. 
Ток, протекающий через ключ управления, не должен превышать 600 мА; напряжение постоянного тока, при-
кладываемое к ключу, не должно превышать 50 В.
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Настройка

Параметры работы ПИТ  МЕ устанавливаются потребителем с помощью программы конфигурирования с 
персонального компьютера по интерфейсу RS‑485. Программа конфигурирования ПИТ МЕ входит в комплект 
поставки преобразователей. ПИТ МЕ имеет возможность работы в локальной сети типа RS‑485. Для интегра-
ции в SCADA-систему по отдельному заказу может поставляться OPC-сервер.

Настройка на нестандартные диапазоны может производиться как на предприятии-изготовителе по зака-
зу, так и потребителем по месту эксплуатации при помощи программы конфигурирования с персонального 
компьютера.

Исполнения

Преобразователь измерительный ПИТ МЕ выполнен в соответствии с ЦКЛГ.405541.002 ТУ. В зависимости от 
диапазона температур и номинальной статической характеристики ПИТ МЕ имеет 190 исполнений. В таблице 1 
представлены базовые варианты исполнений преобразователя.

Таблица 1. Базовые исполнения измерительного преобразователя ПИТ МЕ

Обозначение 
исполнения 

преобразователя

Шифр 
исполнения 

преобразователя
Тип первичного преобразователя

ЦКЛГ.405511.002 ПИТ-ТС МЕ
Pt с НСХ α=0,00385 °С-1, Ro=50, 100 Ом; П с НСХ α=0,00391 °С-1, Ro=50, 100 Ом;  

М с НСХ α=0,00428 °С-1, Ro=50, 100 Ом;  
Н с НСХ α=0,00617 °С-1, Ro=100 Ом; ГОСТ 6651-2009

ЦКЛГ.405521.003 ПИТ-ТП МЕ
ТХК (L, E), ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТПР (B), ТПП (R, S)  

с НСХ ГОСТ Р 8.585-2001

Шифр исполнения преобразователей ПИТ-ТС МЕ и ПИТ-ТП МЕ при заказе должен формироваться, как по-
казано ниже:

ПИТ - хх МЕ хх / х / x - х / х / х / х
1 2 3 4 5 6 7

Обязательные параметры Дополнительные
параметры

�� Позиция 1 – тип преобразователя: ТС или ТП.

�� Позиция 2 – условное обозначение НСХ для ТС или подгруппа (тип) термопары для ТП.

�� Позиция 3 – тип соединительной линии для ТС ( 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная) или температу-
ра свободного конца термопары для ТП.

�� Позиция 4 – диапазон измеряемых температур.

�� Позиция 5 – значение выходного сигнала при обрыве линии входного сигнала: 0 – 3,5 мА (min), 1 – 20,5 мА 
(max).

�� Позиция 6 – тип сигнализации: 0 – L-H, 1 – LL-L, 2 – H-HH.

�� Позиция 7 – тип выходного реле: 0 – нормально разомкнутое, 1 – нормально замкнутое.

Пример записи обозначения ПИТ МЕ для ТС типа П с НСХ α=0,00391 °С-1, Rо=100 Ом, с подключением по 
трехпроводной линии связи, на диапазон температур измерений от 0 до 300 °С при заказе и в другой документации:

Преобразователь измерительный ПИТ-ТС МЕ 100П/3/0–300°С ЦКЛГ.405511.002, ЦКЛГ.405541.002 ТУ

Пример записи обозначения ПИТ МЕ для ТП с НСХ ТХК (L), с температурой свободного конца термопары 
0 °С, на диапазон измерений температур от минус 50 до плюс 100 °С при заказе и в другой документации:

Преобразователь измерительный ПИТ-ТП МЕ ТХК (L)/0/-50...+100°С ЦКЛГ.405521.003, 
ЦКЛГ.405541.002 ТУ

Монтаж

Монтаж соединительной линии между ПИТ-ТС МЕ и термометром сопротивления выполняется трехпрово-
дной или четырехпроводной линией связи, тип линии связи выбирается потребителем.

II
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Монтаж соединительной линии между ПИТ-ТП МЕ и термопарой выполняется компенсационным проводом. 
Компенсация температуры холодного спая термопары обеспечивается конструктивно, за счет установки в 
корпус входного соединителя для подключения компенсационного провода элемента Pt100, обеспечивающего 
контроль температуры холодных концов термопары, и выполнения схемы измерения в двухканальном вари-
анте с раздельным измерением термо-э.д.с. и температуры холодного спая. Возможно включение прибора с 
использованием внешней компенсационной коробки.

Монтаж преобразователя ПИТ МЕ производится на DIN-рейке NS35/7,5 DIN VDE 0611. Конструкция ПИТ МЕ 
позволяет организовать общую шину питания и интерфейса RS‑485 при помощи дополнительно установлен-
ных на DIN-рейку соединителей МЕ 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 KMGY из комплекта поставки ПИТ МЕ. DIN-рейка 
поставляется по отдельному заказу.

Схема электрических подключений ПИТ-ТС МЕ и ПИТ-ТП МЕ

ПИТ-ТС МЕ ПИТ-ТП МЕ

Габаритные и установочные размеры ПИТ МЕ

Искробезопасная
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МПГР

Назначение

Модуль питания и гальванического разделения МПГР предназначен для питания датчиков и преобразовате-
лей с объединенной двухпроводной линией питания и передачи сигнала 4–20 мА, эксплуатируемых во взрыво-
опасных зонах помещений и наружных установок, и преобразования измеренного сигнала в унифицированный 
сигнал постоянного тока 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80 и цифровой сигнал (интерфейс RS‑485, протокол Modbus) 
с гальваническим разделением входных и выходных цепей.

Область применения – осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законо-
дательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного про-
изводственного объекта.

Функциональные возможности

zz Выбор типа статической характеристики преобразования (линейная/корнеизвлечение).

zz Выбор значения уставок (УСТ1, УСТ2).

zz Выбор алгоритма срабатывания сигнализации (LL-L, L-H, H-HH).

zz Выбор состояния выходного сигнала при обрыве линии входного сигнала (MIN-MAX).

Технические характеристики

zz Электрическое питание – от сети постоянного тока напряжением (24 ± 2) В (от разъема на монтажном рельсе 
или от внешней сети).

zz Потребляемая мощность – не более 2,5 Вт.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 23×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,12 кг.

Питание МПГР от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц осуществляется при помощи 
стабилизированного модуля питания МП BUS ЦКЛГ.430601.000 ТУ. При этом к одному модулю питания допу-
скается подключение до десяти МПГР.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Модуль питания и гальванического 
разделения МПГР

U  V  R
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00988

�� Номер в Госреестре средств измерений 28166-16

�� Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

�� ЦКЛГ.426431.003 ТУ

II
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Взрывозащита

Модуль питания и гальванического разделения МПГР соответствует техническому регламенту «О безопасно-
сти оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и может быть использован в составе 
систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ia Gb] IIC.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00988.

Метрология

По метрологическим свойствам МПГР является средством измерений в составе комплекса КСИМ-03.

zz Номер в Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, приказ №881 от 08.07.2016 о продлении действия свидетельства.

zz Пределы допускаемой основной, приведенной к диапазону изменения выходного сигнала погрешности 
МПГР – не более 0,1%.

zz При выборе функциональной зависимости выходного сигнала от входного по закону корнеизвлечения по-
грешность нормируется при изменении входного сигнала в диапазоне от 2,5 до 100%.

zz Идентификационные данные встроенного программного обеспечения (ПО): 

�� МПГР 426431.003 ПО.V5 0xE01870DF.

zz Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Входные сигналы

Входным сигналом МПГР является токовый сигнал с пределами изменения 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80. В ре-
жиме питания двухпроводного преобразователя МПГР обеспечивает напряжение постоянного тока не менее 
20 В при токе 20 мА. МПГР снабжен светодиодным индикатором обрыва линии связи.

Длина линии связи должна соответствовать требованиям нормативных документов к параметрам емкости и 
индуктивности для искробезопасных цепей. Пример расчета длины соединительной линии см. в Приложении Б.

Выходные сигналы

1.  Токовый сигнал с пределами изменения 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80. Максимальное сопротивление на-
грузки, включая сопротивление линии связи, – не более 1 кОм.

2.  Физические сигналы интерфейса RS‑485, гальванически развязанные от цепей МПГР, протокол Modbus. 
Нагрузочная способность выхода RS‑485 – до 256 приемопередатчиков RS‑485 с входным импедансом 12 кОм. 
Максимальная длина соединительного кабеля – 1200 м.

3.  Сигналы предупредительной сигнализации (свечение соответствующего светодиода на передней панели 
и замыкание ключа управления). Напряжение, прикладываемое к ключу управления, не должно превышать 
50 В. Ток, протекающий через ключ, не должен превышать 600 мА.

Настройка

Параметры работы МПГР устанавливаются потребителем с помощью программы конфигурирования с пер-
сонального компьютера по интерфейсу RS‑485. Программа конфигурирования МПГР входит в комплект по-
ставки модулей. МПГР имеет возможность работы в локальной сети типа RS‑485. Для интеграции в SCADA-
систему по отдельному заказу может поставляться OPC-сервер.

Если параметры конфигурирования оговорены при заказе, то они будут запрограммированы при выпуске 
МПГР из производства.
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Исполнения

Модуль питания и гальванического разделения МПГР выполнен в соответствии с ЦКЛГ.426431.003 ТУ и вы-
пускается в исполнении ЦКЛГ.426431.003.

Пример записи обозначения МПГР при заказе:

Модуль питания и гальванического разделения МПГР ЦКЛГ.426431.003, ЦКЛГ.426431.003 ТУ

Монтаж

Монтаж модуля питания и гальваническо-
го разделения МПГР производится DIN-рейке 
NS35/7,5  DIN  VDE  0611. Конструкция МПГР позво-
ляет организовать общую шину питания и интер-
фейса RS‑485 при помощи дополнительно установ-
ленных на DIN-рейку соединителей МЕ 22,5 TBUS 
1,5/5-ST-3,81 KMGY из комплекта поставки МПГР. 
DIN-рейка поставляется по отдельному заказу.

Габаритные и установочные размеры модуля МПГР
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МГРИНазначение

Модуль гальванического разделения искробе-
зопасный МГРИ  – активный барьер искрозащиты, 
предназначенный для обеспечения взрывозащи-
щенности двухпроводной линии 4–20  мА сигнала 
управления электропневмопозиционерами и элек-
тропневмопреобразователями, которые использу-
ются во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок.

Область применения – осуществление производ-
ственного контроля за соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требо-
ваний промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта.

Технические характеристики

zz Электрическое питание  – от сети постоянного 
тока напряжением (24 ± 2) В (от разъема на мон-
тажном рельсе или от внешней сети).

zz Потребляемая мощность – не более 2 Вт.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 23×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,12 кг.

Питание МГРИ от сети переменного тока напряже-
нием 220 В частотой 50 Гц осуществляется при по-
мощи стабилизированного модуля питания МП BUS 
ЦКЛГ.430601.000 ТУ. При этом к одному модулю пи-
тания допускается подключение до десяти МГРИ.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Модуль гальванического разделения искробезо-
пасный МГРИ соответствует техническому регла-
менту «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и может 
быть использован в составе систем противоаварий-
ной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 30852.0-2002.

zz Маркировка взрывозащиты – [Ex ib] IIC Х.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00635.

Метрология

По метрологическим свойствам МГРИ явля-
ется средством измерений в составе комплекса 
КСИМ-03.

zz Номер в Госреестре средств измерений 28166-16.

zz Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверж-
дении типа средств измерений Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии, приказ №881 от 08.07.2016 о продлении 
действия свидетельства.

zz Пределы допускаемой основной, приведенной к 
диапазону изменения выходного сигнала погреш-
ности МГРИ – не более 0,25%.

zz Идентификационные данные встроенного про-
граммного обеспечения (ПО): 

�� МГРИ 426431.005 ПО.V2 0x6F628FA2 CRC32.

zz Уровень защиты ПО от непреднамеренных и предна-
меренных изменений – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Входные сигналы

1.  Токовый сигнал с пределами изменения 
4–20 мА по ГОСТ 26.011-80.

Модуль гальванического разделения 
искробезопасный МГРИ

U  V  R
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00635

�� Номер в Госреестре средств измерений 28166-16

�� Свидетельство RU.C.34.061.A № 43775 об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

�� ЦКЛГ.426431.005 ТУ
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Длина линии связи должна соответствовать требо-
ваниям нормативных документов к параметрам ем-
кости и индуктивности для искробезопасных цепей. 
Пример расчета длины соединительной линии см. в 
Приложении Б.

2.  Физические сигналы интерфейса RS‑485. 
Нагрузочная способность входа RS‑485  – до 256 
приемопередатчиков RS‑485 с входным импедансом 
12 кОм. Максимальная длина соединительного кабе-
ля  – 1200  м. Выбор типа входного сигнала обеспе-
чивается DIP-переключателем. МГРИ обеспечивает 
объединение в локальную сеть с другими приборами 
по интерфейсу RS‑485.

Выходные сигналы

Выходным сигналом МГРИ является токовый сигнал 
с пределами изменения 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80. 
В режиме питания электропневмопозиционера МГРИ 
обеспечивает напряжение постоянного тока не менее 
20 В при сопротивлении нагрузки 1000 Ом (ток 20 мА).

Настройка

Калибровка МГРИ осуществляется потребите-
лем с помощью кодового восьмиразрядного DIP-
переключателя или программой конфигурирования 
с персонального компьютера по интерфейсу RS‑485.

Программа конфигурирования МГРИ входит в ком-
плект поставки модулей. МГРИ имеет возможность 
работы в локальной сети типа RS‑485. Для интегра-
ции в SCADA-систему по отдельному заказу может 
поставляться OPC-сервер.

Исполнения

Модуль гальванического разделения МГРИ выпол-
нен в соответствии с ЦКЛГ.426431.005 ТУ и выпуска-
ется в исполнении ЦКЛГ.426431.005.

Пример записи обозначения МГРИ при заказе:

 Модуль гальванического разделения 
искробезопасный МГРИ ЦКЛГ.426431.005 ТУ

Монтаж

Монтаж модуля гальванического разделения МГРИ 
производится на DIN-рейке NS35/7,5 DIN VDE 0611. 
Конструкция МГРИ позволяет организовать общую 
шину питания и интерфейса RS‑485 при помощи до-
полнительно установленных на DIN-рейку соедините-
лей МЕ 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 KMGY из комплекта 
поставки МГРИ. DIN-рейка поставляется по отдель-
ному заказу.

Схема электрических подключений модуля МГРИ

Габаритные и установочные размеры модуля МГРИ

II
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МВСН-Ex

Назначение

Модуль ввода сигналов «NAMUR» МВСН-Ех – 
двухканальный барьер искрозащиты, предназначен-
ный для обработки сигналов датчиков типа «сухой 
контакт» и/или стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 
50227 NAMUR), а также передачи результатов обра-
ботки на верхний уровень через интерфейс RS‑485 и 
на дискретные устройства вывода в соответствии с 
пользовательскими настройками.

Область применения – осуществление производственного контроля соблюдения установленных законода-
тельством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного произ-
водственного объекта.

Функции

zz Прием сигналов от двухпозиционных датчиков типа «сухой контакт», характеризующих состояние техноло-
гических параметров и оборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

zz Прием сигналов, соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR), от двухпозиционных 
датчиков, характеризующих состояние технологических параметров и оборудования во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок.

zz Выдача управляющих релейных сигналов.

zz Формирование светодиодной сигнализации.

zz Мониторинг линии связи с датчиками на обрыв и короткое замыкание (для интерфейса постоянного тока 
«NAMUR»).

zz Выполнение функции счетчика импульсов.

zz Выполнение функции тахометра.

zz Конфигурирование с помощью Windows-приложения через RS‑485.

zz Взаимодействие с верхним уровнем контроля и управления по локальной сети с интерфейсом RS‑485, в 
режиме «SLAVE» по протоколу ModBus.

Технические характеристики

zz Электрическое питание – от сети постоянного тока напряжением (24 ± 2) В (от разъема на монтажном рельсе 
либо от внешней сети).

zz Потребляемая мощность – не более 2,0 Вт.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой, – IP 20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 23×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,12 кг.

Для питания МВСН-Ех от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц рекомендуется при-
менять модуль питания МП BUS ЦКЛГ.430601.000 ТУ с организацией цепей питания и интерфейса RS‑485 по 

Модуль ввода сигналов 
«NAMUR» МВСН-Ex

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № ТС RU С-RU.ME92.В.01018

�� ЦКЛГ.426433.011 ТУ
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общей шине, совмещенной с несущим монтажным рельсом NS 35/7,5 DIN VDE 0611. При этом к одному модулю 
питания допускается подключение до десяти МВСН-Ех.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Модуль ввода сигналов «NAMUR» МВСН-Ех соответствует техническому регламенту «О безопасности обо-
рудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и может быть использован в составе систем 
противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты:

�� для категории взрывоопасной среды IIС – [Ех ia Ga] IIС;

�� для электрооборудования группы I – [Ех ia Ma] I.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № ТС RU С-RU.ME92.В.01018.

Входные сигналы

1.  При конфигурировании входов МВСН-Ех для приема сигналов типа «сухой контакт» по каждому из двух 
каналов входным сигналом является состояние датчика с импедансом от 0 до 3,6 кОм в замкнутом состоянии 
и от 4,3 кОм до бесконечности в разомкнутом состоянии.

2.  При конфигурировании входов МВСН-Ех для приема сигналов интерфейса постоянного тока возможно 
применение любых типов датчиков, соответствующих стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR), напри-
мер, датчики типа ДВИ ЗАО «Сенсор» (см. фото). По каждому из двух каналов входными сигналами являются 
сигналы датчика при U

0
 = 8,2 В, R

0
= 1 кОм:

1)  ток в цепи датчика выше 6,0 мА – короткое замыкание;

2)  ток в цепи датчика от 1,7 до 6,0 мА – отпускание (OFF);

3)  ток в цепи датчика от 0,25 до 1,55 мА – срабатывание (ON);

4)  ток в цепи датчика менее 0,25 мА – обрыв.

Максимальная частота входного сигнала для функции счетчика импульсов или тахометра – не более 1536 Гц. 
Максимальное количество импульсов для сторожевого счетчика – не более 65535. Максимальное значение 
контролируемой скорости вращения – не более 65535 об./мин.

При конфигурировании входов МВСН-Ех для приема сигналов «NAMUR» МВСН-Ех обеспечивает индикацию 
обрыва линии связи. Длина линии связи должна соответствовать требованиям нормативных документов к па-
раметрам емкости и индуктивности для искробезопасных цепей.

Выходные сигналы

1.  Сигналы двух опто-реле. Напряжение постоянного тока, прикладываемое к ключу управления, не должно 
превышать 50 В; ток, протекающий через ключ, не должен превышать 600 мА.

2.  Сигналы световой сигнализации от трех светодиодов на передней панели МВСН-Ех, конфигурируемые 
пользователем.

3.  Физические сигналы интерфейса RS‑485, гальванически развязанные от цепей МВСН-Ех, протокол 
Modbus. Нагрузочная способность выхода RS‑485 – до 256 приемопередатчиков RS‑485 с входным импедан-
сом 12 кОм. Максимальная длина соединительного кабеля – 1200 м.

Настройка

Параметры работы МВСН-Ех устанавливаются потребителем с использованием программы конфигуриро-
вания с персонального компьютера по интерфейсу RS‑485. Программа конфигурирования МВСН-Ех входит в 

II
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комплект поставки модулей. МВСН-Ех имеет возможность работы в локальной сети типа RS‑485. Для интегра-
ции в SCADA-систему по отдельному заказу может поставляться OPC-сервер. Если параметры конфигуриро-
вания оговорены при заказе, то они будут запрограммированы при выпуске МВСН-Ех из производства.

Исполнения

МВСН-Ех выпускается в соответствии с комплектом конструкторской документации ЦКЛГ.426433.011.

Пример записи обозначения МВСН-Ех при заказе:

Модуль ввода сигналов «NAMUR» МВСН-Ех ЦКЛГ.426433.011, ЦКЛГ.426433.011 ТУ

Монтаж

Монтаж модуля ввода сигналов «NAMUR» МВСН‑Ех 
производится на DIN-рейке NS35/7,5 DIN VDE 0611. 
Конструкция МВСН-Ех позволяет организовать 
общую шину питания и интерфейса RS‑485 при по-
мощи дополнительно установленных на DIN-рейку 
соединителей МЕ 22,5 TBUS 1,5/5‑ST‑3,81 KMGY из 
комплекта поставки МВСН‑Ех. DIN-рейка поставля-
ется по отдельному заказу.

При монтаже линии связи с датчиками необходимо 
учитывать, что значение максимального сопротив-
ления кабеля не должно превышать 50 Ом согласно 
стандарту IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227 NAMUR).

Любые датчики типа «сухой контакт» можно приве-
сти в соответствие с интерфейсом постоянного тока 
NAMUR стандарта IEC 60947-5-6-2000 (EN 50227) 
путем установки двух резисторов: 

1)  параллельно контакту – сопротивлением 10–22 кОм;

2)  последовательно в цепь контакта – сопротивлением 
1–2,2 кОм.

Данная доработка позволит контролировать со-
стояние линии связи и определять ее неисправность 
в виде обрыва или короткого замыкания.

Габаритные и установочные размеры модуля МВСН-Ех
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ПЭП-02 МЕ

ПЭП-01 МЕ

ПЭП-04

ПЭП-02

Назначение

Преобразователь давления пневматический ПЭП 
предназначен для измерения и непрерывного пре-
образования избыточного давления воздуха (пнев-
матических сигналов 20–100 кПа по ГОСТ 26.015-81) 
в унифицированный выходной сигнал постоянно-
го тока 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80, используемый 
для работы с вторичной регистрирующей и пока-
зывающей аппаратурой, регуляторами и другими 
устройствами автоматики в системах автоматиче-
ского контроля, регулирования и управления тех-
нологическими процессами в различных отраслях 
промышленности.

Функциональные возможности

Исполнения ПЭП-01 МЕ, ПЭП-02 МЕ являются про-
граммно конфигурируемыми потребителем в услови-
ях эксплуатации и обеспечивают возможность кон-
фигурирования с персонального компьютера по ин-
терфейсу RS‑485 параметров, перечисленных ниже.

1.  Тип статической характеристики преобразова-
ния (линейная/корнеизвлечение).

2.  Программирование значений уставок.

3.  Алгоритм срабатывания сигнализации.

4.  Состояние выходного сигнала при обрыве 
линии входного сигнала (MIN-MAX).

Технические характеристики

zz Количество пневматических входов в зависимо-
сти от исполнения (см. таблицу 1) – от 1 до 4.

zz Количество электрических выходов в зависимо-
сти от исполнения (см. таблицу 1) – от 1 до 4.

zz Электрическое питание – от сети постоянного 
тока напряжением (24±2) В. Нестабильность на-
пряжения – не более ±2% от значения напряже-
ния питания. Пульсация напряжения – не более 
0,5% от значения напряжения питания.

zz Диапазон измерения давления – от 20 до 100 кПа.

zz Потребляемая мощность – не более 3,6 ВА.

Преобразователь давления 
пневматический ПЭП

R
�� Номер в Госреестре средств измерений № 25606-15

�� Свидетельство RU.C.30.061.A №60610 об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии

�� ЦКЛГ.421111.001 ТУ II
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ПЭП-01

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры и масса представлены в та-
блице 1.

Для питания ПЭП-04 от сети переменного тока на-
пряжением 220 В частотой 50 Гц рекомендуется много-
канальный модуль питания МП-7 ЦКЛГ.430601.000 ТУ. 
Для питания ПЭП-01 МЕ и ПЭП-02 МЕ реко-
мендуется применять модуль питания МП BUS 
ЦКЛГ.430601.000 ТУ с организацией цепей питания и 
интерфейса RS‑485 по общей шине, совмещенной с 
несущим монтажным рельсом NS 35/7,5 DIN VDE 0611.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха  – от +5 до 
+50 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 80% при 
температуре +35 °С и более низких температу-
рах без конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

Метрология

По метрологическим свойствам преобразователь 
давления пневматический ПЭП является средством 
измерений.

zz Номер в Госреестре средств измерений 25606‑15.

zz Свидетельство RU.C.30.061.A №60610 об утверж-
дении типа средств измерений Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

zz Предел допускаемой основной, приведенной к 
диапазону изменения выходного сигнала погреш-
ности ПЭП – 0,5% или 0,25% в зависимости от ис-
полнения (см. таблицу 1).

zz Первичную и периодическую поверки ПЭП про-
водят по методике МИ1997-89 «Рекомендации 
ГСИ. Преобразователи давления измерительные. 
Методика поверки».

zz Идентификационные данные встроенного про-
граммного обеспечения (ПО): 

�� ПЭП-01 МЕ 421111.001-03 ПО.V1 0x7В8А5D67;

�� ПЭП-02 МЕ 421111.001-04 ПО.V1 0xA31F3F15.

zz Уровень защиты ПО от непреднамеренных и 
преднамеренных изменений  – «высокий» по 
Р 50.2.077-2014.

Входные сигналы

Входным сигналом ПЭП является пневматиче-
ский сигнал с пределами изменения 20–100 кПа по 
ГОСТ 26.015-81.

Выходные сигналы

1.  Токовый сигнал 4–20 мА по ГОСТ 26.011-80. 
Максимальное сопротивление нагрузки, включая 
сопротивление линии связи, 825 кОм.

2.  Для ПЭП-01 МЕ и ПЭП-02 МЕ – физические сиг-
налы интерфейса RS‑485. Нагрузочная способность 
выхода RS‑485 – до 32 приемопередатчиков RS‑485 
с входным импедансом 12 кОм. Максимальная длина 
соединительного кабеля – 1200 м. Протокол обмена 
Modbus, режим RTU.

3.  Для ПЭП-01 МЕ, ПЭП-02 МЕ – сигналы преду-
предительной сигнализации (свечение соответству-
ющего светодиода на передней панели и замыкание 
ключа управления). Напряжение, прикладываемое к 
ключу управления, не должно превышать 50 В. Ток, 
протекающий через ключ, не должен превышать 
600 мА.

Настройка

Параметры работы ПЭП-01 МЕ, ПЭП-02 МЕ уста-
навливаются потребителем с использованием сер-
висной программы конфигурирования с персональ-
ного компьютера по интерфейсу RS‑485. Сервисная 
программа входит в комплект поставки ПЭП МЕ. 
Для интеграции в SCADA-систему по отдельному 
заказу может поставляться ОРС-сервер. Если пара-
метры конфигурирования оговорены при заказе, то 
они будут запрограммированы при выпуске ПЭП МЕ 
из производства.

Исполнения

Преобразователь давления пневматический ПЭП 
изготовлен в соответствии с ЦКЛГ.421111.001 ТУ и вы-
пускается в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Конструкции исполнений ПЭП-01 МЕ, ПЭП-02 МЕ 
отличаются габаритными размерами, применением 
разъемных соединителей и наличием дополнитель-
ного цифрового сигнала по интерфейсу RS‑485.

Пример записи обозначения двухканального про-
граммно конфигурированного ПЭП при заказе:
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Преобразователь давления пневматический ПЭП-02 МЕ ЦКЛГ.421111.001-04, ЦКЛГ.421111.001 ТУ

Таблица 1. Исполнения преобразователя давления пневматического ПЭП

Обозначение 
исполнения 

преобразователя

Шифр 
исполнения 

преобразователя

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, %

Количество 
каналов, шт.

Габаритные размеры 
L×B×H, мм

Масса, кг

ЦКЛГ421111.001-00 ПЭП-01 ±0,5 1 115×46×92 0,15

ЦКЛГ421111.001-01 ПЭП-02 ±0,5 2 115×68×92 0,20

ЦКЛГ421111.001-02 ПЭП-04 ±0,5 4 115×91×92 0,30

ЦКЛГ421111.001-03 ПЭП-01 МЕ ±0,25 1 115×23×100 0,15

ЦКЛГ421111.001-04 ПЭП-02 МЕ ±0,5 2 115×46×100 0,20

Монтаж

Монтаж преобразователя ПЭП производится на DIN-рейке NS35/15 DIN VDE 0611. DIN-рейка поставляется 
по отдельному заказу.

Схема электрических подключений преобразователя ПЭП
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II
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Габаритные и установочные размеры преобразователя ПЭП-01, ПЭП-02, ПЭП-04
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В этом разделе...

Сигнализатор взрывозащищенный избыточного давления СВ-Д

Предназначен для сигнализации достиже-
ния заданного значения избыточного давления 
путем коммутации электрических цепей в авто-
матизированных системах противоаварийной 
защиты и управления технологическими про-
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СВ-Д

Назначение

Сигнализатор взрывозащищенный избыточно-
го давления СВ-Д предназначен для сигнализации 
достижения заданного значения избыточного дав-
ления путем коммутации электрических цепей в 
автоматизированных системах противоаварийной 
защиты и управления технологическими процесса-
ми химической, нефтехимической и других отраслей 
промышленности.

Функциональные возможности

zz Регулирование номинального значения уставки ми-
крометрическим винтом по 100% шкале на корпу-
се сигнализатора, причем регулировка возможна 
без демонтажа прибора в процессе эксплуатации.

zz Высокая степень защиты внутренних элементов, 
обеспечиваемая оболочкой.

Технические характеристики

zz Верхний предел давления:

�� СВ-Д-0,1 – 0,1 кгс/см2;
�� СВ-Д-1 – 1,0 кгс/см2;
�� СВ-Д-2,5 – 2,5 кгс/см2;
�� СВ-Д-6 – 6,0 кгс/см2;
�� СВ-Д-16 – 16,0 кгс/см2;
�� СВ-Д-25 – 25,0 кгс/см2;
�� СВ-Д-60 – 60,0 кгс/см2.

zz Температура контролируемой среды  – от -45 до 
+85 °С.

zz Срабатывание, обеспечивающее коммутацию 
электрических цепей (переключение НР/НЗ или 
замыкание НР контакта),  – при изменении избы-
точного давления относительно номинального 
значения уставки на 4% от верхнего предела кон-
тролируемых давлений.

zz Диапазон изменения значения уставки – от 10 до 
90% диапазона контролируемого давления.

zz Обратное переключение – при уменьшении давления 
относительно заданного более, чем на 8% от верхне-
го предела диапазона контролируемого давления.

zz Значение перегрузки – 125% от верхнего предела 
диапазона контролируемых давлений.

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Масса – не более 0,6 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм.

zz СВ-Д не могут быть использованы для работы с 
жидкостями, кристаллизующимися, выпадаю-
щими в осадок или загустевающими в условиях 
эксплуатации.

zz Агрессивность среды не должна превышать 
химическую стойкость стали 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72, 36НХТЮ ГОСТ 10994 и фторо-
пласта Ф-4 ТУ6-05-810-76.

Взрывозащита

Сигнализатор избыточного давления СВ-Д соот-
ветствует техническому регламенту «О безопасно-
сти оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» (ТР ТС 012/2011) и предназначен для эксплу-
атации в составе систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты  – 1Ex ia IIC T5 Gb по 
ГОСТ 31610.0-2014.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00989.

Сигнализаторы взрывозащищенные избыточного 
давления СВ-Д должны подключаться к искробезо-
пасным источникам питания, допущенным к приме-
нению в установленном порядке, при максимальной 
температуре окружающей (контролируемой) среды.

Сигнализатор взрывозащищенный 
избыточного давления СВ-Д

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00989

�� ЦКЛГ.421268.001 ТУ
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Искробезопасность источника питания должна быть подтверждена совместно с линией связи, используе-
мой для питания сигнализаторов СВ.

Область применения сигнализатора СВ-Д определяется уровнем взрывозащиты и подгруппой электрообо-
рудования их искробезопасных источников питания.

Исполнения

Сигнализаторы избыточного давления СВ-Д выполнены в соответствии с ЦКЛГ.421268.001 ТУ. В зависимости 
от верхнего предела контролируемого давления СВ-Д выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения сигнализаторов избыточного давления СВ-Д

Обозначение исполнения Шифр исполнения Верхний предел давления, кгс/см2

ЦКЛГ.421268.001-03 СВ-Д-1 1,0

ЦКЛГ.421268.001-04 СВ-Д-2,5 2,5

ЦКЛГ.421268.001-05 СВ-Д-6 6,0

ЦКЛГ.421268.001-06 СВ-Д-16 16,0

ЦКЛГ.421268.001-07 СВ-Д-25 25,0

ЦКЛГ.421268.001-14 СВ-Д-60 60,0

ЦКЛГ.421268.001-15 СВ-Д-0,1 0,1

В конструкции СВ-Д для коммутации применены нормально разомкнутый или переключающий контакты. 
Тип применяемого контакта определяется при заказе. Обозначение типа контакта приводится после обозначе-
ния исполнения СВ-Д: НР – для нормально разомкнутого контакта или НР/НЗ – для переключающего контакта.

Пример записи обозначения СВ-Д с верхним пределом избыточного давления 2,5 кгс/см2, с переключающим 
контактом при заказе:

Сигнализатор взрывозащищенный избыточного давления СВ-Д-2,5 НР/НЗ ЦКЛГ.421268.001-04, 
ЦКЛГ.421268.001 ТУ

Монтаж

Применение специального разъема с кабельной розеткой SACC-V-4CON-PG9 обеспечивает высокую сте-
пень защиты электрических цепей от попадания воды и пыли, а также удобство подключения соединительных 
электрических линий. Переключающий «сухой контакт» обеспечивает простоту и многовариантность электри-
ческой схемы включения. Конструкция кабельной розетки позволяет использовать провода и кабели с сечени-
ем от 0,75 мм2 до 1,5 мм2 и наружным диаметром от 5,6 мм до 9 мм.

Для варианта монтажа кабеля в металлорукаве типа Р3 изготавливается и поставляется монтажный комплект.

Схема электрическая принципиальная СВ-Д

S1 3

21

4
4S1

31

нормально разомкнутый контакт переключающий контакт

Габаритные и установочные размеры сигнализатора СВ-Д
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СВ-ДД

Назначение

Сигнализатор взрывозащищенный перепада дав-
ления СВ-ДД предназначен для сигнализации до-
стижения заданного значения перепада давления 
путем коммутации электрических цепей в автома-
тизированных системах противоаварийной защи-
ты и управления технологическими процессами 
химической, нефтехимической и других отраслей 
промышленности.

Технические характеристики

zz Верхний предел давления:

�� СВ-ДД-6   – 6,0 кгс/см2;

�� СВ-ДД-10 – 10,0 кгс/см2;

�� СВ-ДД-16 – 16,0 кгс/см2.

zz Одностороннее давление измеряемой среды:

�� СВ-ДД-6   – не более 8 кгс/см2;

�� СВ-ДД-10 – не более 16 кгс/см2;

�� СВ-ДД-16 – не более 24 кгс/см2.

zz Температура контролируемой среды  – от -45 до 
+85 °С.

zz Срабатывание СВ-ДД, обеспечивающее коммута-
цию электрических цепей (замыкание НР контак-
та),– при превышении заданного значения перепа-
да давления на 4% верхнего предела диапазона 
контролируемого перепада давления.

zz Обратное переключение СВ-ДД  – при уменьше-
нии перепада давления относительно заданного 
более чем на 8% верхнего предела диапазона 
контролируемого перепада давления.

zz Диапазон изменения значения уставки – от 10 до 90% 
диапазона контролируемого перепада давления.

zz Значение перегрузки – 125 % от значения верхне-
го предела контролируемого давления.

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 216×98×95 мм.

zz Масса – не более 1,5 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм.

zz СВ-ДД не могут быть использованы для работы 
с жидкостями, кристаллизующимися, выпадаю-
щими в осадок или загустевающими в условиях 
эксплуатации.

zz Агрессивность среды не должна превышать 
химическую стойкость стали 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72, 36НХТЮ ГОСТ 10994 и фторо-
пласта Ф-4 ТУ6-05-810-76.

Взрывозащита

Сигнализатор перепада давления СВ-ДД соответ-
ствует техническому регламенту «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах» (ТР ТС 012/2011) и предназначен для эксплуа-
тации в составе систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты  – 0Ex ia IIC T5 Ga по 
ГОСТ 31610.0-2014.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00989.

Сигнализатор взрывозащищенный 
перепада давления СВ-ДД

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00989

�� ЦКЛГ.421268.001 ТУ

 

Датчики-сигнализаторы предельных значений технологических параметров

64

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

СВ-ДД сигнализатор взрывозащищенный перепада давления

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P

P



Сигнализаторы взрывозащищенные перепада давления СВ-ДД должны подключаться к искробезопасным 
источникам питания, допущенным к применению в установленном порядке, при максимальной температуре 
окружающей (контролируемой) среды.

Искробезопасность источника питания должна быть подтверждена совместно с линией связи, используе-
мой для питания сигнализаторов СВ.

Область применения сигнализатора СВ-ДД определяется уровнем взрывозащиты и подгруппой электрообо-
рудования их искробезопасных источников питания.

Исполнения

Сигнализаторы перепада давления СВ-ДД выполнены в соответствии с ЦКЛГ.421268.001 ТУ. В зависимости от 
верхнего предела контролируемого давления СВ-ДД выпускаются в трех исполнениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения сигнализаторов перепада давления СВ-ДД

Обозначение исполнения Шифр исполнения Верхний предел давления
Одностороннее давление  

измеряемой среды

ЦКЛГ.421268.001-08 СВ-ДД-6 6,0  кгс/см2 не более 8 кгс/см2

ЦКЛГ.421268.001-09 СВ-ДД-10 10,0 кгс/см2 не более 16 кгс/см2

ЦКЛГ.421268.001-10 СВ-ДД-16 16,0 кгс/см2 не более 24 кгс/см2

В конструкции СВ-ДД применен нормально разомкнутый контакт.

Пример записи обозначения СВ-ДД с верхним пределом перепада давления 10,0 кгс/см2 при заказе:

Сигнализатор взрывозащищенный перепада давления СВ-ДД-10 ЦКЛГ.421268.001-09, 
ЦКЛГ.421268.001 ТУ

Монтаж

Применение специального разъема с кабельной 
розеткой SACC-V-4CON-PG9 обеспечивает высокую 
степень защиты электрических цепей от попадания 
воды и пыли, а также удобство подключения сое-
динительных электрических линий. Конструкция ка-
бельной розетки позволяет использовать провода и 
кабели с сечением от 0,75 мм2 до 1,5 мм2 и наружным 
диаметром от 5,6 мм до 9 мм.

Для варианта монтажа кабеля в металлорукаве типа Р3 изготавливается и поставляется монтажный комплект.

Габаритные и установочные размеры сигнализатора СВ-ДД

Схема электрическая принципиальная СВ-ДД
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СВ-У

СВ-У-01

СВ-У-02

Назначение

Поплавковый взрывозащищенный сигнализатор 
уровня жидкости СВ-У предназначен для сигна-
лизации достижения заданного значения уровня 
жидкости путем коммутации электрических цепей 
в автоматизированных системах противоаварийной 
защиты и управления технологическими процесса-
ми химической, нефтехимической и других отраслей 
промышленности.

Технические характеристики

zz Параметры контролируемой среды:

�� Температура:

zz СВ-У, СВ-У-01, СВ-У-02 – от -45 до +85 °С;

zz СВ-У-03, СВ-У-04, СВ-У-05 – от -45 до +125 °С.
�� Давление – от 0 до 40 кгс/см2.

�� Плотность – от 500 до 3000 кг/м2.

�� Вязкость:

zz СВ-У, СВ-У-03 – до 0,5 Па·с;

zz СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, СВ-У-05  – до 
10 Па·с.

�� Размер твердых включений – не более 1 мм.

�� Объемная концентрация твердых включений  – 
не более 1,5%.

zz Глубина погружения определяется особенностя-
ми технологического оборудования и согласуется 
при заказе.

zz Срабатывание сигнализатора, обеспечивающее 
коммутацию электрических цепей (переключение 
НР/НЗ или замыкание НР контакта), – при превы-
шении фактического уровня жидкости на 2 мм от-
носительно заданного значения.

zz Перегрузка по давлению контролируемой среды  – 
125 % от верхнего значения рабочего давления.

zz Обратное переключение – при уменьшении уров-
ня жидкости на 2 мм относительно фактического 
уровня срабатывания.

zz Максимально допустимое отклонение от рабочего 
положения сигнализаторов погружного типа:

�� для СВ-У, СВ-У-01, СВ-У-03, СВ-У-04 – ±15° от 
вертикали;

�� для СВ-У-02, СВ-У-05 – ±15° от горизонтали.

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Длина штанги и параметры фланца погруж-
ных сигнализаторов СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, 
СВ‑У‑05 выбираются при заказе применительно к 
конструкции технологического аппарата.

zz Масса:

�� СВ-У, СВ-У-03 – не более 1,4 кг;
�� СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, СВ-У-05 – не более 
1,0 кг без учета массы штанги.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

Сигнализатор взрывозащищенный 
уровня жидкости СВ-У

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00989

�� ЦКЛГ.421268.001 ТУ
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zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Поплавковый сигнализатор СВ-У не может быть использован для работы с жидкостями, кристаллизующи-
мися, выпадающими в осадок или загустевающими в условиях эксплуатации.

zz Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 36НХТЮ 
ГОСТ 10994 и фторопласта Ф-4 ТУ 6-05-810-76.

Взрывозащита

Сигнализатор уровня жидкости СВ-У соответствует техническому регламенту «О безопасности оборудо-
вания для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и предназначен для эксплуатации в составе 
систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014:
�� 0Ex ia IIC T5 Ga – для исполнений СВ-У, СВ-У-01, СВ-У-02;

�� 0Ex ia IIC T4 Ga – для исполнений СВ-У-03, СВ-У-04, СВ-У-05.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00989.

Сигнализаторы взрывозащищенные уровня жидкости СВ-У должны подключаться к искробезопасным 
источникам питания, допущенным к применению в установленном порядке, при максимальной температуре 
окружающей (контролируемой) среды. Искробезопасность источника питания должна быть подтверждена со-
вместно с линией связи, используемой для питания сигнализаторов СВ. Область применения сигнализатора 
СВ-У определяется уровнем взрывозащиты и подгруппой электрооборудования их искробезопасных источни-
ков питания.

Особенности конструкции

СВ-У, СВ-У-03 – сигнализаторы проточного типа. Устанавливаются на байпасной линии. Конструкция обе-
спечивает отсутствие застойных зон в поплавковой камере. Поплавковая камера и поплавок полностью вы-
полнены из нержавеющей стали.

СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, СВ-У-05 – сигнализаторы погружного типа. Устанавливаются на горизонтальную 
(СВ‑У-01, СВ-У-04) крышку или вертикальную стенку (СВ-У-02, СВ-У-05) аппарата. Глубина погружения опреде-
ляется при заказе. У этих датчиков отсутствует проточный корпус, а устройство кабельного ввода вынесено за 
пределы контролируемой емкости.

СВ-У-03, СВ-У-04, СВ-У-05 рассчитаны на расширенный (до +125°С) диапазон температур контролируемой 
среды. Конструкция отличается тем, что между кабельным вводом и корпусом введен разделительный эле-
мент, обеспечивающий поглощение повышенной температуры.

Исполнения

Сигнализаторы уровня жидкости СВ-У выполнены в соответствии с ЦКЛГ.421268.001 ТУ. В зависимости от 
назначения и способа монтажа СВ-У выпускаются в исполнениях, указанных в таблице 1.

В конструкции СВ-У для коммутации применены нормально разомкнутый или переключающий контакты. Тип 
применяемого контакта определяется при заказе. Обозначение типа контакта приводится после обозначения 
исполнения СВ-У: НР – для нормально разомкнутого контакта или НР/НЗ – для переключающего контакта.

Пример записи обозначения СВ-У проточного, на расширенный диапазон температур жидкости, с возмож-
ностью монтажа на байпасной линии, с нормально разомкнутым контактом при заказе:

Сигнализатор взрывозащищенный уровня жидкости СВ-У-03 НР ЦКЛГ.421268.001-13, 
ЦКЛГ.421268.001 ТУ

III
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Таблица 1. Исполнения сигнализатора взрывозащищенного уровня жидкости СВ-У

Обозначение  
исполнения

Шифр 
исполнения

Способ монтажа Конструкция

ЦКЛГ.421268.001-00 СВ-У Монтаж на байпасной линии проточный

ЦКЛГ.421268.001-01 СВ-У-01
Монтаж на горизонтальной 

крышке аппарата
погружной вертикальный

ЦКЛГ.421268.001-02 СВ-У-02
Монтаж на вертикальной  

стенке аппарата
погружной горизонтальный

ЦКЛГ.421268.001-13 СВ-У-03 Монтаж на байпасной линии
проточный  

на расширенный диапазон температур жидкости

ЦКЛГ.421268.001-16 СВ-У-04
Монтаж на горизонтальной 

крышке аппарата
погружной вертикальный  

на расширенный диапазон температур жидкости

ЦКЛГ.421268.001-17 СВ-У-05
Монтаж на вертикальной  

стенке аппарата
погружной горизонтальный  

на расширенный диапазон температур жидкости

Монтаж

Применение специального разъема с кабельной розеткой SACC-V-4CON-PG9 обеспечивает высокую сте-
пень защиты электрических цепей от попадания воды и пыли, а также удобство подключения соединительных 
электрических линий. Переключающий «сухой контакт» обеспечивает простоту и многовариантность электри-
ческой схемы включения. Конструкция кабельной розетки позволяет использовать провода и кабели с сечени-
ем от 0,75 мм2 до 1,5 мм2 и наружным диаметром от 5,6 мм до 9 мм.

Для варианта монтажа кабеля в металлорукаве типа Р3 изготавливается и поставляется монтажный комплект.

Схема электрическая принципиальная СВ-У

S1 3

21

4
4S1

31

нормально разомкнутый контакт переключающий контакт

Габаритные и установочные размеры сигнализатора СВ-У и СВ-У-03
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Габаритные и установочные размеры сигнализаторов СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, СВ-У-05

СВ-У-01

СВ-У-02

Радиатор для СВ-У-04 и СВ-У-05

Длина штанги L и параметры фланца D (см. рисунки) погружных сигнализаторов СВ-У-01, СВ-У-02, СВ-У-04, 
СВ‑У‑05 выбираются при заказе применительно к конструкции технологического аппарата.

III

 

Датчики-сигнализаторы предельных значений технологических параметровДатчики-сигнализаторы предельных значений технологических параметров

69

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

сигнализатор взрывозащищенный уровня жидкости СВ-У

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



СВМ

Сигнализатор взрывозащищенный 
вибрационный многофункциональный СВМ

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01056

�� ЦКЛГ.421264.001 ТУ

Назначение

Сигнализатор взрывозащищенный вибрацион-
ный многофункциональный СВМ предназначен для 
сигнализации наличия сред (жидких или сыпучих) в 
зоне установки прибора в автоматизированных си-
стемах управления технологическими процессами 
в химической, нефтехимической и других отраслях 
промышленности.

Технические характеристики

zz Параметры контролируемой среды:

�� температура – от -45 до +85 °С;

�� давление – от 0 до 63 кгс/см2;

�� плотность – от 450 до 3000 кг/м3 (см. таблицу 1);

�� вязкость – до 1,5 Па × с (см. таблицу 2).

zz Срабатывание сигнализатора, обеспечивающее 
формирование выходного сигнала – при измене-
нии уровня контролируемой среды на величину ±2 
мм (в вертикальном положении) и ±1 мм (в гори-
зонтальном положении) относительно номиналь-
ного уровня срабатывания (переключение).

zz Зона возврата – не превышает 2 мм относительно 
фактического уровня срабатывания.

zz Типы выходных сигналов:

�� эквивалент токовой петли с уровнем тока ми-
нимум 8 мА и уровнем тока максимум 16 мА с 
двухпроводной линией связи и питания, неис-
правность формируется током 1,8 мА;

�� цифровой выходной сигнал в формате интер-
фейса RS-485. 

zz Электрическое питание от искробезопасного 
источника постоянного тока:

�� напряжение питания – от 18 до 26 В;

�� максимальный потребляемый ток – не более 24 мА.

zz Потребляемая мощность – не превышает 0,5 Вт.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP66 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Масса – не более 0,7 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -45 до +85 °С.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

zz Относительная влажность воздуха  – 100% при 
температуре +40 °С и более низких температурах 
без конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм.

zz СВМ не может быть использован для работы с 
жидкостями, кристаллизующимися или выпадаю-
щими в осадок в условиях эксплуатации. 

zz Агрессивность среды не должна превышать хими-
ческую стойкость сплавов 20Х13 ГОСТ 5632-72, 
36НХТЮ ГОСТ 10994-74, ВТ21Л ОСТ 1-90060-92 и 
фторопласта Ф-4 ТУ6-05-810-76.

Взрывозащита

Сигнализатор вибрационный многофункциональ-
ный СВМ соответствует техническому регламенту 
«О безопасности оборудования для работы во взры-
воопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и предназначен 
для эксплуатации в составе систем противоаварий-
ной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014.

zz Маркировка взрывозащиты по 
ГОСТ 31610.0-2014 – 1Ex ia IIB T5 Gb X.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.01056.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты сигнали-
затора указывает на его специальные условия без-
опасного применения, обеспечивающиеся при мон-
таже изделия и заключающиеся в следующем: при 
монтаже погружной части сигнализатора СВМ (ви-
братора, выполненного из сплавов титана) необхо-
димо избегать механических соударений.
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Исполнения

Сигнализатор взрывозащищенный вибрационный многофункциональный СВМ выполнен в соответствии с 
ЦКЛГ.421264.001 ТУ и выпускается в исполнениях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Исполнения сигнализатора взрывозащищенного вибрационного многофункционального СВМ

Обозначение  
исполнения

Шифр 
исполнения

Наименование исполнения
Конструктивные 

особенности

Минимальное значение 
плотности контролируемой 

среды, кг/м3

ЦКЛГ.421264.001-00 СВМ-С1
Сигнализатор вибрацион-

ный многофункциональный 
корозионностойкий

Погружная часть вибра-
ционного преобразовате-
ля изготовлена из сплава 

20Х13

700

ЦКЛГ.421264.001-01 СВМ-С2

Сигнализатор вибрацион-
ный многофункциональный 
повышенной коррозионной 

стойкости

Погружная часть вибра-
ционного преобразовате-
ля изготовлена из сплава 

36НХТЮ

700

ЦКЛГ.421264.001-02 СВМ-Т

Сигнализатор вибрацион-
ный многофункциональный 

высокой коррозионной 
стойкости

Погружная часть вибра-
ционного преобразовате-
ля изготовлена из сплава 

ВТ21Л

450

Для обеспечения работы СВМ во всем диапазоне вязкостей контролируемой среды вибрационный 
преобразователь изготавливается по заказу с различной длиной погружной части в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Исполнения сигнализатора взрывозащищенного вибрационного многофункционального СВМ по вязкости

Максимальное значение 
вязкости контролируемой 

среды, Па×с

Шифр 
исполнения 
по вязкости

Длина 
погружной 
части, мм

Конструктивные особенности
Габаритный размер 

L, мм

0,5 МВ 57
Номинальный уровень срабатывания h в 

вертикальном положении 41 мм
210,5

1,5 ВВ 47

Номинальный уровень срабатывания h в 
вертикальном положении 31 мм 

для плотностей контролируемой среды 
более 700 кг/м3

200,5

Шифр исполнения сигнализатора взрывозащищенного вибрационного многофункционального СВМ при за-
казе должен формироваться, как показано ниже:

Пример записи обозначения сигнализатора вибрационного многофункционального СВМ повышенной кор-
розионной стойкости для среды с плотностью более 700 кг/м3 и высокой вязкости с присоединительной резь-
бой G ¾” при заказе:

Сигнализатор вибрационный многофункциональный СВМ-С2-ВВ-G3/4” ЦКЛГ.421264.001-01, 
ЦКЛГ.421264.001 ТУ

III
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Монтаж

Применение специального разъема с кабельной 
розеткой SACC-M8FS-4CON_M-SH обеспечива-
ет высокую степень защиты электрических цепей 
от попадания воды и пыли, а также удобство под-
ключения соединительных электрических линий. 
Рекомендуется применение кабеля КММ 4×0,12 мм2 
ТУ 16.505.488-78. Допускается применение других 
проводов и кабелей с наружным диаметром кабеля 
не более 6,0 мм.

Габаритные и установочные размеры сигнализатора СВМ

Схема электрическая принципиальная СВМ

Датчики-сигнализаторы предельных значений технологических параметров
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В этом разделе...
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КВ-01

КВ-02

Назначение

Конечные выключатели взрывозащищенные ли-
нейного перемещения КВ-01, КВ-02 предназначены 
для коммутации электрических цепей при достиже-
нии конечных положений подвижных частей пнев-
мопривода, двухпозиционной поворотной трубопро-
водной арматуры и использования в качестве дат-
чика положения других устройств промышленной 
автоматики.

Технические характеристики

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Параметры перемещения привода, обеспечиваю-
щие коммутацию внешних электрических цепей:

�� рабочий ход – не более 7 мм;
�� дополнительный ход – не менее 2 мм;
�� вариация точки срабатывания – не более 0,2 мм;
�� зона возврата – не более 2,5 мм.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 132×84×57 мм.

zz Масса – не более 0,75 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -50 до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Конечные выключатели КВ-01, КВ-02 соответ-
ствуют техническому регламенту «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах» (ТР ТС 012/2011) и могут быть использованы в 
составе систем противоаварийной защиты.

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая 
оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты –  
1Ех d IIС T6 Gb / 0Ех ia IIС T6 Ga /  
1Ех ib IIС T6 Gb / 2Ех iс IIС T6 Gc.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.01030.

zz Комплектуются кабельными вводами КВВ 
ЦКЛГ.687151.000 ТУ (Сертификат соответствия  
МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535).

Исполнения

Конечные выключатели КВ-01, КВ-02 выполнены 
в соответствии с ЦКЛГ.642251.005 ТУ и выпускаются 
в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Конечные выключатели 
взрывозащищенные КВ-01, КВ-02

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01030

�� ЦКЛГ.642251.005 ТУ
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Таблица 1. Исполнения конечных выключателей КВ-01, КВ-02

Обозначение 
исполнения 

выключателя

Шифр 
исполнения 

выключателя

Характеристика 
выключателя

Шифр 
исполнения 
кабельного 

ввода

Способ монтажа кабеля

ЦКЛГ.642251.005-00 КВ-01

Однопозиционный 
двухканальный

КВВ-1-1-* Монтаж кабеля в трубе

ЦКЛГ.642251.005-01 КВ-01-01 КВВ-2-1-* Монтаж бронированного кабеля

ЦКЛГ.642251.005-02 КВ-01-02 КВВ-3-1-* Монтаж кабеля в металлорукаве

ЦКЛГ.642251.005-06 КВ-01-03 КВВ-4-1-* Монтаж кабеля без дополнительной защиты

ЦКЛГ.642251.005-08 КВ-01-04 КВВ-5-1-*
Монтаж кабеля в металлорукаве  

с ПВХ-оболочкой

ЦКЛГ.642251.005-03 КВ-02

Двухпозиционный 
одноканальный

КВВ-1-1-* Монтаж кабеля в трубе

ЦКЛГ.642251.005-04 КВ-02-01 КВВ-2-1-* Монтаж бронированного кабеля

ЦКЛГ.642251.005-05 КВ-02-02 КВВ-3-1-* Монтаж кабеля в металлорукаве

ЦКЛГ.642251.005-07 КВ-02-03 КВВ-4-1-* Монтаж кабеля без дополнительной защиты

ЦКЛГ.642251.005-09 КВ-02-04 КВВ-5-1-*
Монтаж кабеля в металлорукаве  

с ПВХ-оболочкой

* Допускается применение проводов и кабелей внешним диаметром от 7 до 10 мм (для бронированных кабе-
лей - после разделки брони).

При заказе необходимо дополнительно указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе для кабельного ввода 
КВВ-1-1, диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для КВВ-2-1, условный проход метал-
лорукава для КВВ-3-1, КВВ-5-1.

В конструкции выключателей КВ-01, КВ-02 применены нормально разомкнутый или переключающий кон-
такты. Тип применяемого контакта определяется при заказе после обозначения исполнения: НР – для нормаль-
но разомкнутого контакта; НР/НЗ – для переключающего контакта.

Пример записи обозначения КВ-01 однопозиционного двухканального с нормально разомкнутым контак-
том, с кабельным вводом КВВ-4-1 для монтажа кабеля без дополнительной защиты при заказе:

Конечный выключатель взрывозащищенный КВ-01-03 НР c КВВ-4-1-М16×1-8  
ЦКЛГ.642251.005-06, ЦКЛГ.642251.005 ТУ

Монтаж

Монтаж кабеля ведется на клеммную колодку вы-
ключателя через кабельный ввод КВВ, который по 
согласованию с Заказчиком может иметь варианты 
исполнения согласно таблице 1.

Выполняются конструкторские работы по привяз-
ке выключателей к технологическому оборудованию 
потребителей, изготавливаются и поставляются мон-
тажные комплекты.

Схема электрическая принципиальная КВ-01, КВ-02

S1 X1.3

X1.2

S2 X1.5

X1.4

X1.1

IV
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Габаритные и присоединительные размеры выключателей КВ-01, КВ-02

КВ-02

КВ-01

Примеры монтажных комплектов

Монтаж КВ-01 
с роликом

Монтаж КВ-02  
на приводе шарового крана

Монтаж КВ-02  
на отсечном клапане
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КВ-04

КВ-04 с креплением по стандарту VDI/VDE3845 NAMUR

Назначение

Конечный выключатель взрывозащищенный КВ-04 
двухпозиционный одноканальный поворотный пред-
назначен для коммутации электрических цепей при 
достижении конечных положений подвижных частей 
пневмопривода двухпозиционной трубопроводной 
арматуры и использования в качестве датчика поло-
жения других устройств промышленной автоматики. 
Обеспечивает коммутацию двух внешних электри-
ческих цепей при повороте оси по часовой и против 
часовой стрелки от нейтрального положения на сум-
марный угол до 90°.

Технические характеристики

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Параметры перемещения привода, обеспечиваю-
щие коммутацию внешних электрических цепей:

�� суммарный угол поворота оси по часовой и про-
тив часовой стрелки от нейтрального положе-
ния – до 90°;

�� дополнительный ход  – не менее 30° от точки 
срабатывания;

�� вариация точки срабатывания – не более 1°;

�� зона возврата – не более 5°.

zz Регулировка точек срабатывания – в пределах от 
0° до 30° в каждом направлении.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 172×66×91 мм.

zz Масса – не более 0,75 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -50° до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Конечный выключатель КВ-04 соответствует техни-
ческому регламенту «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) 
и может быть использован в составе систем проти-
воаварийной защиты.

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая 
оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты –  
1Ех d IIС T6 Gb / 0Ех ia IIС T6 Ga /  
1Ех ib IIС T6 Gb / 2Ех iс IIС T6 Gc.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.01030.

zz Комплектуются кабельными вводами КВВ 
ЦКЛГ.687151.000 ТУ (Сертификат соответствия  
МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535).

Конечный выключатель 
взрывозащищенный КВ-04

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.01030

�� ЦКЛГ.642251.005 ТУ

IV
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Исполнения

Конечные выключатели КВ-04 выполнены в соответствии с ЦКЛГ.642251.005 ТУ и выпускаются в исполнени-
ях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения конечных выключателей КВ-04

Обозначение исполнения 
выключателя

Шифр исполнения 
выключателя

Шифр 
исполнения 
кабельного 

ввода

Способ монтажа кабеля

ЦКЛГ.642251.004-00 КВ-04 КВВ-1-1-* Монтаж кабеля в трубе

ЦКЛГ.642251.004-01 КВ-04-01 КВВ-2-1-* Монтаж бронированного кабеля

ЦКЛГ.642251.004-02 КВ-04-02 КВВ-3-1-* Монтаж кабеля в металлорукаве

ЦКЛГ.642251.004-03 КВ-04-03 КВВ-4-1-* Монтаж кабеля без дополнительной защиты

ЦКЛГ.642251.004-04 КВ-04-04 КВВ-5-1-* Монтаж кабеля в металлорукаве с ПВХ-оболочкой

* Допускается применение проводов и кабелей внешним диаметром от 7 до 10 мм (для бронированных кабе-
лей - после разделки брони).

При заказе необходимо дополнительно указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе для кабельного ввода 
КВВ-1-1, диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для КВВ-2-1, условный проход метал-
лорукава для КВВ-3-1, КВВ-5-1.

В конструкции выключателя КВ-04 применены нормально разомкнутый или переключающий контакты. Тип 
применяемого контакта определяется при заказе после обозначения исполнения: НР – для нормально разом-
кнутого контакта; НР/НЗ – для переключающего контакта.

Пример записи обозначения КВ-04 с переключающим контактом, с кабельным вводом КВВ-4-1 для монтажа 
кабеля без дополнительной защиты при заказе:

Конечный выключатель взрывозащищенный КВ-04-03 НР/НЗ c КВВ-4-1-М16×1-8  
ЦКЛГ.642251.004-03, ЦКЛГ.642251.005 ТУ

Монтаж

Монтаж кабеля ведется на клеммную колодку вы-
ключателя через кабельный ввод КВВ, который по 
согласованию с Заказчиком может иметь варианты 
исполнения, представленные в таблице 1.

Для крепления выключателя непосредственно 
на оборудовании или на специальном кронштейне 
в корпусе предусмотрены три сквозных отверстия. 
Поворот оси выключателя при перемещении подвиж-
ной части оборудования осуществляется специаль-
ным рычагом (см. рисунок) или другим способом в со-
ответствии с конструкцией оборудования (например, 
поворачивающаяся часть оборудования соединяется 
непосредственно с осью выключателя). Монтажный 
комплект может поставляться по отдельному заказу 
после согласования конструкции с Заказчиком.

В случае монтажа, рекомендованного для приводов с линейным перемещением исполнительного органа (см. 
рисунок), КВ-04 крепится на бугеле привода с помощью вспомогательного кронштейна таким образом, чтобы 
штифт, установленный на подвижном валу, попадал в прорезь рычага.

В случае монтажа, рекомендованного для приводов с вращательным перемещением исполнительного орга-
на (см. рисунок), КВ-04 крепится на посадочное место по стандарту VDI/VDE3845 NAMUR с помощью монтаж-
ного комплекта ЦКЛГ.426479.105, поставляемого по отдельному заказу. Монтажный комплект универсальный 
и пригоден для установки на посадочное место с расстоянием между отверстиями как 80 мм, так и 130 мм.

Схема электрическая принципиальная КВ-04
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Габаритные и установочные размеры выключателя КВ-04
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КВ-П

�� ЦКЛГ.422379.000 ТУ

Назначение

Конечный выключатель пневматический КВ-П 
предназначен для коммутации пневматических 
цепей при достижении конечных положений под-
вижных частей пневмопривода отсечных клапанов и 
использования в качестве датчика положения дру-
гих устройств промышленной автоматики.

Технические характеристики

zz Давление воздуха питания – (1,4 ± 0,14) кгс/см2.

zz Давление воздуха на выходе выключателя в нормальном положении (отсутствует перемещение золотника) 
равно атмосферному.

zz Давление на выходе выключателя при перемещении золотника на величину рабочего хода равно давлению 
питания.

zz Рабочий ход золотника, необходимый для переключения выключателя, – (7 ± 0,5) мм.

zz Усилие на штоке золотника, необходимое для переключения выключателя, – не более 3 кгс.

zz Габаритные размеры – не более Ø38×70 мм.

zz Масса – не более 0,25 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -50 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35 °С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Конечный выключатель пневматический КВ-П выполнен в соответствии с ЦКЛГ.422379.000 ТУ и выпускается 
в исполнении ЦКЛГ.422379.000.

Пример записи обозначения КВ-П при заказе:

Конечный выключатель пневматический КВ-П ЦКЛГ.422379.000, ЦКЛГ.422379.000 ТУ

Монтаж

Габаритные и установочные размеры выключателя КВ-П

Конечный выключатель 
пневматический КВ-П
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СВ-КП

СВ-КП

СВ-КП-01

Назначение

Сигнализатор взрывозащищенный конечных 
положений СВ-КП предназначен для коммутации 
электрических цепей при достижении конечных 
положений подвижными элементами технологи-
ческого оборудования в автоматизированных си-
стемах управления технологическими процессами 
химической, нефтехимической и других отраслей 
промышленности.

Технические характеристики

zz Максимальная коммутируемая мощность – 4 Вт, 4 ВА.

zz Диапазон коммутируемых токов – от 5·10-6 до 0,25 А.

zz Диапазон коммутируемых напряжений – от 5·10-2 
до 60 В.

zz Частота коммутируемого сигнала – не более 10 кГц.

zz Срабатывание, обеспечивающее коммутацию 
внешних электрических цепей (переключение 
НР/НЗ контакта):

�� СВ-КП, СВ-КП-02  – при приближении объекта 
на расстояние не менее чем 1,5 мм относитель-
но торца сигнализатора;

�� СВ-КП-01, СВ-КП-03 – при перемещении кноп-
ки на расстояние от 0,5 до 2 мм от исходного 
положения.

zz Возврат в исходное состояние:

�� СВ-КП, СВ-КП-02 – при удалении объекта от ра-
бочей поверхности сигнализатора на расстояние 
не более 2 мм относительно точки срабатывания;

�� СВ-КП-01, СВ-КП-03 – зона возврата не более 
1 мм относительно фактического уровня 
срабатывания.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой, – IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Масса – не более 0,3 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -50 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Взрывозащита

СВ-КП соответствует техническому регламенту 
«О безопасности оборудования для работы во взры-
воопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и предназначен 
для эксплуатации в составе систем противоаварий-
ной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014

zz Маркировка взрывозащиты – 1Ex ia IIC T5 Gb по 
ГОСТ 31610.0-2014.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00989.

Сигнализаторы взрывозащищенные СВ-КП долж-
ны подключаться к искробезопасным источникам 
питания, допущенным к применению в установлен-
ном порядке, при максимальной температуре окру-
жающей (контролируемой) среды.

Искробезопасность источника питания должна 
быть подтверждена совместно с линией связи, ис-
пользуемой для питания сигнализаторов СВ.

Сигнализатор взрывозащищенный 
конечных положений СВ-КП

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00989

�� ЦКЛГ.421268.001 ТУ

IV
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Область применения сигнализатора СВ-КП определяется уровнем взрывозащиты и подгруппой электрообо-
рудования их искробезопасных источников питания.

Особенности конструкции

Сигнализатор СВ-КП является бесконтактным, то есть коммутация электрических цепей происходит без контакта 
сигнализатора с контролируемыми подвижными элементами технологического оборудования. В качестве коммути-
рующего элемента в сигнализаторе СВ-КП используется магнитоуправляемый герметизированный контакт (геркон), 
который срабатывает при внесении в зону действия сигнализатора объекта из магнитопроводящего материала.

Исполнения
Сигнализаторы взрывозащищенные конечных положений СВ-КП выполнены в соответствии с 

ЦКЛГ.421268.001 ТУ и выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения сигнализаторов конечных положений СВ-КП

Обозначение исполнения 
сигнализатора

Шифр исполнения 
сигнализатора

Вид коммутации

ЦКЛГ.421268.001-11 СВ-КП
Коммутация без контакта с контролируемым объектом,  

разъемное соединение с линией связи

ЦКЛГ.421268.001-12 СВ-КП-01
Коммутация при нажатии кнопки, 

разъемное соединение с линией связи

ЦКЛГ.421268.001-18 СВ-КП-02
Коммутация без контакта с контролируемым объектом,  

с встроенным кабелем, длина кабеля определяется при заказе

ЦКЛГ.421268.001-19 СВ-КП-03
Коммутация при нажатии кнопки,  

с встроенным кабелем, длина кабеля определяется при заказе

Корпус выполнен в из сплава Д16Т с присоединительной резьбой G½’’, в торце корпуса которой располо-
жена рабочая поверхность сигнализатора. В конструкции сигнализатора СВ-КП для коммутации применен 
переключающий контакт.

Пример записи обозначения СВ-КП с возможностью коммутации при нажатии кнопки при заказе:

Сигнализатор взрывозащищенный конечных положений СВ-КП-01 ЦКЛГ.421268.001-012, 
ЦКЛГ.421268.001 ТУ

Монтаж

Габаритные и установочные размеры СВ-КП

Существует два варианта установки сигнализато-
ра на технологическом оборудовании.

1.  Установка осуществляется завинчиванием сиг-
нализатора непосредственно в отверстие оборудо-
вания с резьбой G½’’ на глубину, обеспечивающую 
попадание подвижного элемента в его конечном по-
ложении в зону срабатывания сигнализатора с фик-
сацией сигнализатора гайкой.

2.  Сигнализатор крепится на специальном крон-
штейне при помощи двух гаек, также с учетом по-
ложения контролируемого подвижного элемента. 
Конструкция кронштейна может быть разработана по 
отдельному заказу потребителя для поставки в ком-
плекте с сигнализатором.

Схема электрическая принципиальная СВ-КП

S1 3

21

4

Схема применения сигнализатора СВ-КП
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В этом разделе...

Модуль питания МП BUS

Модуль для питания низковольтных контроль­
но-измерительных приборов и средств авто-
матики, монтируемых на монтажном рельсе 
NS35/15 DIN VDE 0611, от сети переменного тока 
напряжением 220 В частотой 50 Гц стабилизиро-
ванным напряжением постоянного тока. .  стр. 84

Модуль питания МП-7

Модуль для питания низковольтных контроль-
но-измерительных приборов и средств автома-
тики от сети переменного тока напряжением 
220 В частотой 50 Гц стабилизированным на-
пряжением постоянного тока. . .  .  .  .  .  .  .  стр. 86

Модуль распределения питания МРП

Модуль распределения питания МРП предна-
значен для обеспечения «безударного» пере-
ключения двух источников питания, используе-
мых в режиме «горячего» резервирования, когда 
один источник является рабочим, а второй  –  
резервным. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 88

РАЗДЕЛ V.  

 

Блоки питания
V
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МП BUS

�� ЦКЛГ.430601.000 ТУ

Назначение

Модуль питания МП BUS предназначен для пи-
тания низковольтных контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматики, монтируемых на 
монтажном рельсе NS 35/15 DIN VDE 0611, от сети 
переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц 
стабилизированным напряжением постоянного тока.

Технические характеристики

zz Количество каналов – 1.

zz МП BUS обеспечивает питание вторичных цепей с защитой от короткого замыкания в нагрузке.

zz Номинальное выходное напряжение – (24 ± 0,25) В.

zz Максимальный выходной ток – 1,5 А.

zz Нестабильность выходного напряжения – не более 1% от значения выходного напряжения.

zz Пульсация выходного напряжения – не более 50 мВ.

zz Электрическое питание от сети переменного тока:

�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонением от -20% до +15%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 45 ВA.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 45×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,25 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Исполнения

Модуль питания МП BUS выполнен в соответствии с ЦКЛГ.430601.000 ТУ и выпускается в исполнении 
ЦКЛГ.436234.001.

Пример записи обозначения МП BUS при заказе:

Модуль питания МП BUS ЦКЛГ.436234.001, ЦКЛГ.430601.000 ТУ

Модуль питания МП BUS
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Монтаж

Монтаж модуля питания МП  BUS производится 
на DIN-рейке NS35/7,5 DIN  VDE 0611. Конструкция 
МП  BUS позволяет организовать общую шину пи-
тания и интерфейса RS‑485 при помощи дополни-
тельно установленных на DIN-рейку соединителей 
МЕ 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 KMGY из комплекта по-
ставки МП BUS. DIN-рейка поставляется по отдель-
ному заказу.

Для подключения внешних устройств использует-
ся вилка кабельная IMC1,5/5-ST-3,81, поставляемая 
по отдельному заказу.

Габаритные и присоединительные размеры модуля питания МП BUS

Схема электрических подключений модуля МП BUS

V
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МП-7

�� ЦКЛГ.430601.000 ТУ

Назначение

Многоканальный модуль питания МП-7 предна-
значен для питания низковольтных контрольно-из-
мерительных приборов и средств автоматики от 
сети переменного тока напряжением 220 В частотой 
50 Гц стабилизированным напряжением постоянно-
го тока.

Технические характеристики

zz Количество каналов – 5.

zz Максимальный выходной ток на один канал – 400 мА.

zz Выходное стабилизированное напряжение – (24 ± 0,25) В.

zz Пульсация выходного напряжения – не более 0,5% от значения выходного напряжения.

zz Нестабильность выходного напряжения – не более 1% от значения выходного напряжения.

zz Максимальный выходной ток по каждому из пяти каналов при температуре воздуха 50 °С – 360 мА.

zz Выходной ток в режиме короткого замыкания – не более 30 мА.

zz Время восстановления канала после короткого замыкания – не более 3 мин.

zz Электрическое питание от сети переменного тока:

�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонением от -20% до +15%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 45 ВА.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 45×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,25 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Исполнения

Стабилизированный модуль питания МП-7 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.430601.000 ТУ и выпускается в 
исполнении ЦКЛГ.436614.002.

Пример записи обозначения МП-7 при заказе:

Модуль питания МП-7 ЦКЛГ.436614.002, ЦКЛГ.430601.000 ТУ

Модуль питания МП-7
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Монтаж

Монтаж модуля питания МП-7 производится на 
DIN-рейке NS35/7,5 DIN VDE 0611. DIN-рейка постав-
ляется по отдельному заказу.

Габаритные и присоединительные размеры модуля питания МП-7

Схема электрических подключений модуля МП-7

V
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МРП

Назначение

Модуль распределения питания МРП предназначен 
для обеспечения «безударного» переключения двух 
источников питания, используемых в режиме «горяче-
го» резервирования, когда один источник является ра-
бочим, а второй – резервным. Напряжение питания с 
выхода МРП подается на разъем монтажного рельса.

Технические характеристики
zz Максимальное коммутируемое напряжение пита-
ния – 28 В.

zz Максимальный коммутируемый ток – 1,5 А.

zz Электрическое питание от вторичной сети постоянно-
го тока напряжением (24±2) В с организацией цепей 
питания и интерфейса RS‑485 по общей шине, совме-
щенной с монтажным рельсом NS 35/7,5 DIN VDE 0611.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой,  – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 23×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,12 кг.

Условия эксплуатации
zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Исполнения

Модуль распределения питания МРП выполнен в 
соответствии с ЦКЛГ.436121.001 ТУ и выпускается в 
исполнении ЦКЛГ.436121.001.

Пример записи обозначения МРП при заказе:

Модуль распределения питания МРП 
ЦКЛГ.436121.001, ЦКЛГ.436121.001 ТУ

Монтаж

Монтаж МРП производится на DIN-рейке NS35/7,5 
DIN VDE 0611 вместе с приборами, для которых обе-
спечивается резервирование питания. DIN-рейка 
поставляется по отдельному заказу.

Схема электрических подключений МРП

Модуль распределения питания МРП
�� ЦКЛГ.436121.001 ТУ

Габаритные и присоединительные размеры модуля распределения питания МРП

Блоки питания
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КРВ-М-5/2-B

КРВ-М-5/2-N

КРВ-М-5/2

КРВ-М-3/2

Назначение

Клапан распределительный взрывозащищенный 
КРВ-М предназначен для управления пневматиче-
скими приводами в системах управления техноло-
гическими процессами в химических, нефтехимиче-
ских и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

zz Рабочее давление:

�� КРВ-М-3/2-Т-** – от 0,18 до 0,6 МПа (от 1,8 до 
6,0 кгс/см2), по заказу до 0,8 МПа (8,0 кгс/см2);

�� КРВ-М-3/2-Т-ПД-** – от 0 до 0,8 МПа (от 0 до 
8,0 кгс/см2), по заказу до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2);

�� КРВ-М-2/2-Т-ВД-** – от 4,0 до 16,0 МПа (от 40 
до 160 кгс/см2);

�� остальные исполнения – от 0,1 до 0,6 МПа (от 1,0 
до 6,0 кгс/см2), по заказу до 0,8 МПа (8,0 кгс/см2).

zz Условный проход Dу – 6 мм.

zz Расходная характеристика представлена на ри-
сунке ниже. Для исполнения КРВ-М-2/2-Т-ВД-**  
расходная характеристика не нормируется.

zz Время срабатывания золотниковых исполнений:

�� при давлении от 0,2 до 0,6 МПа – 1 c;

�� при давлении от 0,1 до 0,2 МПа – 2 c.

zz Время срабатывания тарельчатых исполнений:

�� клапан непрямого действия при давлении от 
0,18 до 0,6 МПа – 0,2 c;

�� клапан прямого действия КРВ-М-3/2-Т-ПД-** – 
0,2 с;

�� КРВ-М-2/2-Т-ВД-** при рабочем давлении более  
4,0 МПа (более 40 кгс/см2) – 1 с.

zz При температуре окружающего воздуха ниже 
-10 °С допускается увеличение времени сраба-
тывания в 2 раза по отношению к указанным 
значениям.

zz Напряжение питания постоянного или переменно-
го тока в зависимости от исполнения – 12 В, 24 В, 
48 В, 110 В, 220 В.

zz Потребляемая мощность:

�� для постоянного тока – 5 Вт (7 Вт для КРВ-М-3/2-Т-ПД);
�� для переменного тока – 9 ВА.

zz Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,  – 
IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Клапан распределительный 
взрывозащищенный КРВ-М

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00978

�� ЦКЛГ.494611.000 ТУ
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Расходная характеристика КРВ-М
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zz Габаритные размеры:

�� КРВ-М-3/2-** – не более 165×39×150 мм;

�� КРВ-М-5/2-** – не более 165×39×182 мм;

�� КРВ-М-5/2-B-** – не более 165×39×270 мм.

zz Масса:

�� КРВ-М-3/2-** – не более 1,0 кг;

�� КРВ-М-3/2-Т-ПД-** – не более 1,8 кг;

�� КРВ-М-5/2-** – не более 1,2 кг;

�� КРВ-М-3/2-В-**, КРВ-М-3/2-D-**, КРВ-М-5/2-В-**, 
КРВ-М-2/2-Т-ВД-** – не более 2,0 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -50 до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 95% при 
температуре +35 °С и более низких температурах 
без конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Клапаны КРВ-М соответствуют техническому ре-
гламенту «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и пред-
назначены для эксплуатации в составе систем про-
тивоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая 
оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014:

�� 1Ex d IIС Т5 Gb;

�� 1Ех d ia IIС Т5 Gb –для исполнений, снабжённых 
сигнализатором положения клапана СПК.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00978.

zz Комплектуются кабельными вводами КВВ 
ЦКЛГ.687151.000 ТУ (Сертификат соответствия  
МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535).

Принцип действия

По принципу действия клапаны распределитель-
ные КРВ-М имеют два исполнения: золотниковое и та-
рельчатое. Тарельчатые исполнения клапана КРВ-М 
выпускаются непрямого действия КРВ-М-3/2-Т-** и 
прямого КРВ-М-3/2-Т-ПД-**. КРВ-М-3/2-Т-** не имеет 
подвижных резиновых уплотнений. В качестве ма-
териала уплотнения применен полиуретан Адипрен 
L-167 ТУ 38 1051240-88, что позволяет использовать 
клапан на природном и слабоагрессивных газах. 

Исполнения

Клапаны распределительные КРВ-М выполнены в соответствии с ЦКЛГ.494611.000 ТУ и выпускаются в ба-
зовых исполнениях, представленных в таблице 1.

VI
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КРВ-M-3/2-T-ПД-РС

Пример установки РДФ-6/10 на корпусе КРВ-М-D

КРВ-M-3/2-T-ПД-РВ

КРВ-М-D

Таблица 1. Исполнения клапана распределительного взрывозащищенного КРВ-М

Обозначение 
исполнения клапана

Шифр исполнения 
клапана

Характеристика клапана

ЦКЛГ.494611.000-00 КРВ-М-3/2-** Трехходовой, золотниковый, нормально закрытый, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-01 КРВ-М-3/2-N-**
Трехходовой, золотниковый, нормально закрытый, присоединение NAMUR, 
непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-02 КРВ-М-3/2-НО-** Трехходовой, золотниковый, нормально открытый, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-03 КРВ-М-3/2-НО-N-**
Трехходовой, золотниковый, нормально открытый, присоединение NAMUR, 
непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-11 КРВ-М-3/2-D-**
Трехходовой, золотниковый, нормально закрытый,дублированный привод, 
непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-12 КРВ-М-3/2-D-N-**
Трехходовой, золотниковый, нормально закрытый,дублированный привод, 
непрямого действия, присоединение NAMUR

ЦКЛГ.494611.000-13 КРВ-М-3/2-B** Трехходовой, золотниковый, бистабильный,непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-14 КРВ-М-3/2-В-N-**
Трехходовой, золотниковый, бистабильный, непрямого действия присоеди-
нение NAMUR

ЦКЛГ.494611.000-04 КРВ-М-5/2-** Пятиходовой, золотниковый, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-05 КРВ-М-5/2-N-** Пятиходовой, золотниковый, присоединение NAMUR, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-06 КРВ-М-5/2-В-** Пятиходовой, золотниковый, бистабильный, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-07 КРВ-М-5/2-В-N-**
Пятиходовой, золотниковый, бистабильный, присоединение NAMUR,  
непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-08 КРВ-М-3/2-Т-** Трехходовой, тарельчатый, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-09 КРВ-М-3/2-Т-N-** Трехходовой, тарельчатый, присоединение NAMUR, непрямого действия

ЦКЛГ.494611.000-10 КРВ-М-3/2-Т-ПД-** Трехходовой, тарельчатый, прямого действия

ЦКЛГ.494611.000-15 КРВ-М-2/2-Т-ВД-**
Двухходовой, тарельчатый, нормально закрытый, непрямого действия на 
высокое давление

** Параметры клапана, выбираемые при заказе: максимальное рабочее давление, напряжение питания, код исполнения 
кабельного ввода по способу монтажа кабеля, наличие сигнализатора положения клапана СПК, наличие ручного взво-
да РВ или ручного сброса РС для клапана прямого действия.

Примечание. При заказе дополнительно необходимо указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе для 
кабельного ввода КВВ-1-1 (код 1), диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для КВВ-2-1 
(код 2), условный проход металлорукава (по умолчанию Ду=15) для КВВ-3-1 (код 3) и КВВ-5-1 (код 5). Для исполнения 
КВВ-5-1 условный проход меньше на 4 мм относительно Ду металлорукава.
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Кабельный ввод КВВ имеет несколько вариантов исполнения, которые выбираются при заказе: КВВ-1-1 (тип 1) 
для монтажа кабеля в трубе, КВВ-2-1 (тип 2) для монтажа бронированного кабеля, КВВ-3-1 (тип 3) для монтажа 
кабеля в металлорукаве, КВВ-5-1 (тип 5) для монтажа кабеля в металлорукаве с ПВХ-оболочкой.

Шифр исполнения клапана распределительного взрывозащищенного КРВ-М при заказе должен формиро-
ваться, как показано ниже.

Пример записи обозначения трехходового золотникового нормально открытого клапана непрямого дей-
ствия, с присоединением пневматических линий штуцерами, с максимальным рабочим давлением 0,6 МПа, 
напряжением питания 24 В постоянного тока и с кабельным вводом для монтажа бронированного кабеля при 
заказе:

Клапан распределительный КРВ-М-3/2-НО-6-24DC-2 ЦКЛГ.494611.000-02, ЦКЛГ.494611.000 ТУ

Пример записи обозначения пятиходового бистабильного клапана с присоединением NAMUR, с максималь-
ным рабочим давлением 0,6 МПа, с напряжением питания 220 В переменного тока, с кабельным вводом для 
монтажа кабеля в металлорукаве при заказе:

Клапан распределительный КРВ-М-5/2-B-N-6-220AC-3 ЦКЛГ.494611.000-07, ЦКЛГ.494611.000 ТУ

При заказе необходимо дополнительно указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе для кабель-
ного ввода КВВ-1-1 (тип 1), диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для КВВ-2-1 
(тип 2), условный проход металлорукава (по умолчанию Ду=15) для КВВ-3-1 (тип 3), КВВ-5-1 (тип 5).

Монтаж

Монтаж клапана необходимо производить на пластину или монтажный кронштейн через четыре резьбовых 
отверстия М4×4 на основании клапана (рисунок 1 и 2). Клапаны КРВ-М-3/2-N и КРВ-М-5/2-N устанавливаются 
на корпус привода или монтажную панель с выполненным посадочным местом по стандарту VDI/VDE 3845 
NAMUR. Крепежные винты поставляются в комплекте с клапаном. 

Для электромонтажа допускается применение проводов и кабелей внешним диаметром от 5 до 8 мм (для 
бронированных кабелей – после разделки брони).

VI
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Габаритные и установочные размеры трехходовых исполнений клапанов КРВ-М-3/2-**  
и КРВ-М-3/2-T-** с кабельным вводом КВВ-1-1-М12×1-8 для монтажа кабеля в трубе

Присоединение NAMUR

Габаритные и установочные размеры исполнений клапана КРВ-М-3/2-Т-ПД**  
с кабельным вводом КВВ-3-1-М12×1-8 для монтажа кабеля в металлорукаве Р3-ЦХ-15
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Габаритные и установочные размеры пятиходовых исполнений клапана КРВ-М-5/2-**  
с кабельным вводом КВВ-1-1-М12×1-8 для монтажа кабеля в трубе

Присоединение NAMUR

Подвод пневматических линий осуществляется медной трубкой ДКРНМ 8×0,3 НД М2 ГОСТ 11383-75 и со-
единением по наружному конусу типа 00-01-1 ГОСТ 25165-82. По заказу могут быть изготовлены штуцеры с 
другими присоединительными размерами, устанавливаемые вместо штатных.

 Габаритные и установочные размеры пятиходовых бистабильных исполнений  
клапана КРВ-М-5/2-В-** с кабельным вводом КВВ-3-1-М12×1-8 для монтажа кабеля в металлорукаве

Присоединение NAMUR

VI
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Габаритные и установочные размеры исполнений клапана КРВ-М-3/2-В-** и  
КРВ-М-3/2-D-**с кабельным вводом для монтажа кабеля в металлорукаве Р3-ЦХ-15

Габаритные и установочные размеры исполнений клапана КРВ-М-2/2-ВД** 
с кабельным вводом для монтажа кабеля в металлорукаве Р3-ЦХ-15
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Габаритные и присоединительные размеры 
РДФ-01М

РДФ-01М

Расходная характеристика РДФ-01М  
при Рвх- Руст ≥ 0,2 МПа
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Назначение

Редуктор давления с фильтром РДФ-01М предназначен 
для настройки и автоматического регулирования давле-
ния воздуха или сухих неагрессивных газов, необходимых 
для питания приборов и средств автоматизации, а также 
для очистки воздуха от пыли, масла и влаги.

Технические характеристики
zz Пределы регулирования давления на выходе  – от 0,01 
до 0,3 МПа.

zz Расходная характеристика при Р
вх

- Р
уст 

≥
 
0,2 МПа приве-

дена на рисунке.

zz Допускаемое отклонение выходного давления при тем-
пературе воздуха (20±5)°С:

�� при изменении входного давления воздуха от 0,25 до 
0,8 МПа – 0,02 МПа;

�� при изменении расхода воздуха от 1,6 до 8,0 м3/ч  – 
0,02 МПа.

zz Давление питания – от 0,25 до 0,8 МПа.

zz Давление питания должно превышать давление на вы-
ходе редуктора на 0,05 МПа.

zz Класс загрязненности воздуха на входе – не ниже 7-го 
по ГОСТ 17433-80.

zz Класс загрязненности воздуха на выходе – не ниже 1-го 
по ГОСТ 17433-80.

zz Габаритные размеры приведены на рисунке.

zz Масса – не более 0,71 кг.

Условия эксплуатации
zz Температура окружающего воздуха – от -50 до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при темпера-
туре +35 °С и более низких температурах без конденса-
ции влаги.

Исполнения

Редуктор давления с фильтром РДФ-01М выполнен в 
соответствии с ЦКЛГ.422319.004 ТУ и выпускается в ис-
полнении ЦКЛГ.422319.004, с манометром, показываю-
щим выходное давление.

Пример записи обозначения РДФ-01М при заказе:

Редуктор давления с фильтром РДФ-01М 
ЦКЛГ.422319.004, ЦКЛГ.422319.004 ТУ

Монтаж

Подключение пневматических линий осуществляется 
медной трубкой ДКРНМ 8×0,3 НД М2 ГОСТ 11383-75. 
Герметичность соединения трубки со штуцером достигается за счет деформации более мягкого материала труб-
ки при внедрении в него острых кромок врезного кольца, изготовленного из более прочного материала. По заказу 
могут быть изготовлены штуцеры с другими присоединительными размерами, устанавливаемые вместо штатных.

Редуктор давления с фильтром РДФ-01М
�� ЦКЛГ.422319.004 ТУ

VI
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Габаритные и присоединительные размеры 
РДФ-6/10М

РДФ-6/10М

Расходная характеристика РДФ-6/10М 
при Рвх- Руст ≥ 0,2 МПа
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Назначение

Редуктор давления с фильтром РДФ-6/10М предна-
значен для настройки и автоматического регулирования 
давления воздуха или сухих неагрессивных газов, необхо-
димых для питания приборов и средств автоматизации, а 
также для очистки воздуха от пыли, масла и влаги.

Технические характеристики

zz Пределы регулирования давления на выходе  – от 0,02 
до 1 МПа.

zz Расходная характеристика при Р
вх

- Р
уст 

≥
 
0,2 МПа приве-

дена на рисунке.

zz Давление питания – от 0,2 до 1,2 МПа.

zz Допускаемое изменение выходного давления при из-
менении входного давления на ±0,2 МПа и расходе не 
менее 0,5 м3/ч – не более 0,02 МПа.

zz Класс загрязненности воздуха на входе – не ниже 7-го 
по ГОСТ 17433-80.

zz Класс загрязненности воздуха на выходе – не ниже 3-го 
по ГОСТ 17433-80.

zz Габаритные размеры приведены на рисунке.

zz Масса – не более 1,1 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающей среды – от -50 до +60 °С.

zz Относительная влажность  – до 95% при температуре 
+35 °С и при более низких температурах без конденса-
ции влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55  Гц и 
амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Редуктор давления с фильтром РДФ-6/10М выполнен в 
соответствии ЦКЛГ.422319.000 ТУ и выпускается в испол-
нении ЦКЛГ.422319.000, с манометром, показывающим 
выходное давление.

Пример записи обозначения РДФ-6/10М при заказе:

Редуктор давления с фильтром РДФ-6/10М 
ЦКЛГ.422319.000, ЦКЛГ.422319.000 ТУ

Монтаж

Подвод пневматических линий осуществляется медной трубкой ДКРНМ 8×0,3 НД М2 ГОСТ 11383-75. 
Герметичность соединения трубки со штуцером достигается за счет деформации более мягкого материала труб-
ки при внедрении в него острых кромок врезного кольца, изготовленного из более прочного материала. По заказу 
могут быть изготовлены штуцеры с другими присоединительными размерами, устанавливаемые вместо штатных.

Редуктор давления с фильтром на расширенный диапазон 
давления с повышенным расходом РДФ-6/10М
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Габаритные и присоединительные размеры 
РДФ-20

РДФ-20

Редуктор давления с фильтром РДФ-20
�� ЦКЛГ.422319.005 ТУ

Назначение

Редуктор давления с фильтром РДФ-20 предна-
значен для настройки и автоматического регули-
рования на заданном уровне давления воздуха или 
сухих неагрессивных газов, необходимых для пита-
ния приборов и средств автоматизации, а также для 
очистки воздуха от пыли, масла и влаги.

Технические характеристики

zz Пределы регулирования давления на выходе  – 
0,2÷1,6 МПа (2÷16 кгс/см2).

zz Давление питания сжатым воздухом или су-
хими неагрессивными газами  – 0,4÷2,0  МПа 
(4,0÷20,0 кгс/см2).

zz Редуктор выдерживает пробное давление 2,5 МПа 
(25,0 кгс/см2).

zz Допускаемое отклонение выходного давления 
при изменении входного давления воздуха на 
±0,2 МПа и расходе не менее 0,5 м3/ч – не более 
0,02 МПа.

zz Предохранительный клапан срабатывает при пре-
вышении выходного давления над установленным 
на величину не более 0,3 МПа (3,0 кгс/см2).

zz Класс загрязненности сжатого воздуха на входе – 
7 по ГОСТ 17433-80.

zz Класс загрязненности воздуха на выходе  – 3 по 
ГОСТ 17433-80.

zz Габаритные размеры приведены на рисунке.

zz Масса – не более 1,1 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха  – от -50 до 
+60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Редуктор давления с фильтром РДФ-20 выполнен 
в соответствии с ЦКЛГ.422319.005 ТУ и выпускается 
в двух исполнениях: с предохранительным клапаном 
ЦКЛГ.422319.005 и без него, ЦКЛГ.422319.005-01. 
Оба исполнения имеют манометр, показывающий 
выходное давление.

Пример записи обозначения РДФ-20 с предохра-
нительным клапаном при заказе:

Редуктор давления с фильтром РДФ-20 
ЦКЛГ.422319.005, ЦКЛГ.422319.005

Монтаж

Подключение пневматических линий осуществля-
ется медными трубками ДКРНМ 10х1,0 НД М2 ГОСТ 
11383-75 или трубками из нержавеющей коррози-
онностойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, концы 
которых развальцованы с углом конуса 74° по ГОСТ 
15763-2005.

VI
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РВД-36-П

РВД-18

Редуктор высокого давления РВД
�� ЦКЛГ.493611.000 ТУ

Назначение

Редуктор высокого давления РВД предназначен 
для регулирования и поддержания установленного 
значения давления воздуха на выходе в линиях пи-
тания приборов и средств автоматизации.

Технические характеристики

zz Давление питания сжатым воздухом или сухими 
неагрессивными газами:

�� для РВД-36 – 17 МПа (170,0 кгс/см2);

�� для РВД-18 – 3,6 МПа (36,0 кгс/см2).

zz Номинальное давление на выходе:

�� для РВД-36 – 3,6 МПа (36,0 кгс/см2);

�� для РВД-18 – 1,8 МПа (18,0 кгс/см2).

zz Редуктор выдерживает пробное давление:

�� для РВД-36 – 20,0 МПа (200,0 кгс/см2);

�� для РВД-18 – 8,0 МПа (80,0 кгс/см2).

zz Допускаемое отклонение выходного давления 
при изменении входного давления воздуха на 
±1,0 МПа – не более чем 0,1 МПа.

zz Допускаемое отклонение выходного давления при 
изменении расхода на выходе от 1,0 до 15,0 м3/ч – 
не более чем 0,1 МПа.

zz Класс загрязненности сжатого воздуха на входе – 
7 по ГОСТ 17433-80.

zz Масса – не более 1,1 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха  – от -40 до 
+60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Редуктор высокого давления РВД выполнен в со-
ответствии с ЦКЛГ.493611.000 ТУ и выпускается в 
исполнениях, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения редуктора высокого давления РВД

Обозначение 
исполнения

Шифр 
исполнения

Конструктивные 
особенности

Давление  
питания  

на входе,  
МПа (кгс/см2)

Номинальное 
давление на 

выходе,  
МПа (кгс/см2)

Редуктор 
выдерживает 

пробное 
давление,  

МПа (кгс/см2)

ЦКЛГ.493611.000-00 РВД-36-Л
Левостороннее  

подключение манометра
17,0 (170,0) 3,6 (36,0) 20,0 (200,0)

ЦКЛГ.493611.000-01 РВД-36-П
Правостороннее  

подключение манометра

ЦКЛГ.493611.000-02 РВД-18 – 3,6 (36,0) 1,8 (18,0) 8,0 (80,0)
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Пример записи обозначения редуктора высокого давления РВД с номинальным давлением на выходе 
3,6 МПа, с правосторонним подключением манометра при заказе:

Редуктор высокого давления РВД-36-П ЦКЛГ.493611.000-01, ЦКЛГ.493611.000 ТУ

Монтаж

Подключение пневматических линий РВД осуществляется при помощи медных трубок ДКРНМ 10х1,0 НД М2 
ГОСТ 11383-75 или трубок из нержавеющей коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, концы кото-
рых развальцованы с углом конуса 74° по ГОСТ 15763-2005.
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КРПУ

Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с 
пневматическим управлением и возвратной пружиной КРПУ

�� ЦКЛГ.494621.001 ТУ

Назначение

Пневмораспределитель пятилинейный двухпо-
зиционный с пневматическим управлением и воз-
вратной пружиной КРПУ – пятилинейный двухпози-
ционный пневмораспределитель с пневматическим 
управлением и возвратной пружиной (бустер) для 
управления мощными пневматическими приводами 
в автоматизированных системах управления техно-
логическими процессами и распределения потока 
сжатого воздуха в технологических схемах химиче-
ских и нефтехимических производств.

Технические характеристики

zz Давление питания сжатым воздухом – 0,35÷0,6 МПа (3,5÷6,0 кгс/см2).

zz Давление воздуха по входу управления – от 0,35 до 0,6 МПа.

zz Массовый расход воздуха при Р=0,35 МПа – не менее 0,072 кг/с.

zz Объемный расход воздуха при Р=0,35 МПа – не менее 200 нм3/ч.

zz Класс загрязненности сжатого воздуха на входе – не ниже кл.9 по ГОСТ 17433-80.

zz Габаритные размеры приведены на рисунке.

zz Масса – не более 5,0 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -40 до +70 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35 °С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Верхнее значение относительной влажности воздуха – 100% при 40 °С и более низких температурах, с кон-
денсацией влаги.

zz Допускается наличие сероводорода и сернистого ангидрида в окружающем воздухе, условия эксплуатации 
2 по РТМ 311.001-90.

Исполнения

Клапан распределительный с пневматическим управлением КРПУ выполнен в соответствии с 
ЦКЛГ.494621.001 ТУ и выпускается в исполнении ЦКЛГ.494621.001.

Пример записи обозначения КРПУ при заказе:

Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с пневматическим управлением и 
возвратной пружиной КРПУ ЦКЛГ.494621.001, ЦКЛГ.494621.001 ТУ

Монтаж

Подвод пневматических линий питания осуществляется с использованием штуцеров, устанавливаемых в 
резьбовые отверстия 1/2" NPT в корпусе пневмораспределителя. Подвод пневматических линий управления 
осуществляется с использованием резьбового отверстия 1/4" NPT в корпусе пневмораспределителя. Штуцеры 
в комплект поставки не входят.
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Габаритные и присоединительные размеры КРПУ
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КЗС

Клапан защитный сильфонный КЗС
�� ЦКЛГ.494141.001 ТУ

Назначение

Клапан защитный сильфонный КЗС предназна-
чен для отсечки потребителей сжатого воздуха при 
понижении давления ниже заданного уровня в авто-
матизированных системах управления технологиче-
скими процессами и распределения потоков сжато-
го воздуха или газов. КЗС является автоматическим 
клапаном прямого действия.

Технические характеристики

zz Рабочее давление – не более 17,0 МПа (170 кгс/см2).

zz Клапан обеспечивает отключение потока газа при пони-
жении рабочего давления ниже 1,8 МПа (18 кгс/см2).

zz КЗС является прочным к воздействию давления до 20 МПа (200 кгс/см2).

zz Масса – не более 1,0 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -40 до +60 °С.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35 °С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Клапан защитный сильфонный КЗС выполнен в соответствии с ЦКЛГ.494141.001 ТУ и выпускается в испол-
нении ЦКЛГ.494141.001.

Пример записи обозначения КЗС при заказе:

Клапан защитный сильфонный КЗС ЦКЛГ.494141.001, ЦКЛГ.494141.001 ТУ

Монтаж

Подвод пневматических линий осуществляется при помощи медных трубок ДКРНМ 10х1,0 НД М2 ГОСТ 
11383-75 или трубок из нержавеющей коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, концы которых 
развальцованы с углом конуса 74° по ГОСТ 15763-2005.

Габаритные и установочные размеры клапана КЗС
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УПП

Устройство переключения 
газовых потоков УПП

�� ЦКЛГ.422339.001 ТУ

Назначение

Устройство переключения газовых потоков УПП 
предназначено для управления пневматическими 
приводами в автоматизированных системах управле-
ния технологическими процессами и распределения 
потоков сжатого воздуха или неагрессивных газов.

Технические характеристики
zz Максимальное рабочее давление – 3,5 МПа (35 кгс/см2).

zz Перепад давления, при котором происходит переключение потока – 0,5 МПа (5 кгс/см2).

zz Является герметичным при испытательном давлении 5,0 МПа (50 кгс/см2).

zz Габаритные размеры приведены на рисунке.

zz Масса – не более 0,75 кг.

Условия эксплуатации
zz Температура окружающего воздуха – от -40 до +60 °С.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35 °С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Устройство переключения газовых потоков УПП выполнено в соответствии с ЦКЛГ.422339.001 ТУ и выпуска-
ется в исполнении ЦКЛГ.422339.001.

Пример записи обозначения УПП при заказе:

Устройство переключения газовых потоков УПП ЦКЛГ.422339.001, ЦКЛГ.422339.001 ТУ

Монтаж

УПП обеспечивает монтаж резьбовых соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74° 
по ГОСТ 15763-2005. Присоединяемый трубопровод – медная трубка ДКРНМ 10х1,0 НД М2 ГОСТ 11383-75.

Габаритные и установочные размеры устройства переключения газовых потоков УПП

VI

 

Средства пневматикиСредства пневматики

105

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

устройство переключения газовых потоков УПП

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P

P



ОС-36

Осушитель ОС-36
�� ЦКЛГ.494721.000 ТУ

Назначение

Осушитель ОС-36 предназначен для понижения 
содержания влаги в воздушной массе, находящейся 
под давлением.

Технические характеристики

zz Тип работы – адсорбционный.

zz Адсорбент – силикагель КСМГ ГОСТ 3956-76.

zz Максимальное рабочее давление  – 3,6  МПа 
(36,0 кгс/см2).

zz Является прочным к воздействию давления со стороны входа до 5,4 МПа (54,0 кгс/см2).

zz Пропускная способность осушителя – не менее 15,0 м3/ч.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -40 до +60 °С.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35 °С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Исполнения

Осушитель ОС-36 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.494721.000 ТУ и выпускается в исполнении 
ЦКЛГ.494721.000.

Пример записи обозначения ОС-36 при заказе:

Осушитель ОС-36 ЦКЛГ.494721.000, ЦКЛГ.494721.000 ТУ

Монтаж

Подвод пневматических линий осуществляется при помощи медных трубок ДКРНМ 10х1,0 НД М2 ГОСТ 
11383-75 или трубок из нержавеющей коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, концы которых 
развальцованы с углом конуса 74° по ГОСТ 15763-2005.

Габаритные и установочные размеры осушителя ОС-36

Средства пневматики
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РАЗДЕЛ VII.  

 

Монтажные изделия 

и оборудование

В этом разделе...

Модуль преобразования интерфейсов RS‑232/RS‑485 МПИ-07

Модуль для подключения устройств с интерфейсом 
RS‑232 (компьютеров и т. п.) к сети передачи данных 
стандарта RS‑485 и обеспечения связи по протоколу 
Modbus RTU с устройствами автоматики. .  .  .  .  стр. 108

Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ

Коробка клеммная для использования в качестве оболо-
чек взрывозащищенного электрооборудования во взрывоо-
пасных зонах помещений и наружных установок. .  стр. 110

Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ-е

Коробка клеммная для соединения жил кабелей взры-
возащищенного электрооборудования во взрывоопас-
ных зонах. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  стр. 117

Корпус взрывозащищенный универсальный КВУ‑05

Корпус для использования в качестве оболочек взры-
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МПИ-07

�� ЦКЛГ.426441.001 ТУ

Назначение

Модуль преобразования интерфейсов RS‑232/RS‑485 
МПИ-07 предназначен для подключения устройств 
с интерфейсом RS‑232 (компьютеров и т.п.) к сети 
передачи данных стандарта RS‑485 и обеспечения 
связи по протоколу Modbus RTU с устройствами 
автоматики.

Функции

zz Получение запроса от Master (MS) в режиме 
Modbus RTU по интерфейсу RS‑232.

zz Передача запроса к Slave (SL) в режиме Modbus 
RTU по интерфейсу RS‑485.

zz Получение ответа от адресуемого SL в режиме 
Modbus RTU по интерфейсу RS‑485.

zz Передача ответа к MS в режиме Modbus RTU по 
интерфейсу RS‑232.

Технические характеристики

zz Электрическое питание от сети переменного тока:

�� напряжение – 220 В с допускаемым отклонением 
от -15 до +10%;

�� частота – 50 Гц с допускаемым отклонением ±2%.

zz Потребляемая мощность – не более 5 ВА.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 45×100×115 мм.

zz Масса – не более 0,25 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5° до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 80% при тем-
пературе +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Настройка

Режим Modbus RTU определяется характеристи-
ками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики режима Modbus

Система кодирования символов
8-битовая 

двоичная система

Стартовые биты 1

Биты данных 8

Четность Вкл./Выкл.

Стоповые биты 1 или 2

Контрольная сумма
CRC (Cyclical 
Redundancy 

Check). CRC_16

zz Страпинговое поле представляет собой 8 пе-
реключателей. Переключатели 5, 6, 7, 8 за-
резервированы и не используются в работе  
МПИ-07. Переключатели 1, 2, 3, 4 предназначены 
для установки скорости передачи данных и режи-
ма контроля четности.

1 2 3 4 5 6 7 8

zz Скорость передачи данных устанавливается с 
помощью переключателей 1 и 2 в соответствии 
с таблицей 2. Функционирование МПИ-07 на 
скоростях, отличных от указанных в таблице, не 
предусмотрено.

zz Режим контроля четности устанавливается с по-
мощью переключателей 3 и 4 в соответствии с та-
блицей 3. После изменения параметров скорости 
передачи данных и режима контроля четности не-
обходимо выключить МПИ-07 из сети и включить 
снова для вступления измененных параметров в 
силу.

Таблица 2. Скорость передачи данных МПИ-07

Комбинация переключателей Скорость передачи 
данных, бит/с1 2

OFF OFF 9600

OFF ON 19200

ON OFF 57600

ON ON 115200

Модуль преобразования интерфейсов 
RS‑232/RS‑485 МПИ-07
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Таблица 3. Режим контроля четности МПИ-07

Комбинация переключателей
Режим контроля четности

3 4

OFF OFF 2 стоповых бита, без контроля четности

OFF ON 1 стоповый бит, контроль нечетности

ON OFF 1 стоповый бит, контроль четности

Исполнения

Модуль преобразования интерфейсов RS‑232/RS‑485 МПИ-07 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.426441.001 ТУ 
и выпускается в исполнении ЦКЛГ.426441.001.

Пример записи обозначения модуля преобразования интерфейсов МПИ-07 при заказе:

Модуль преобразования интерфейсов RS‑232/RS‑485 МПИ-07 ЦКЛГ.426441.001, ЦКЛГ.426441.001 ТУ

Монтаж

Преобразователь интерфейсов МПИ-07 предназначен для настенного шинного монтажа на монтажном 
рельсе NS35/7,5 DIN VDE 0611, поставляемом по отдельному заказу.

Схема электрических подключений  
преобразователя МПИ-07

Схема соединительного кабеля для 
подключения МПИ-07 к COM-порту

VII
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ККВ-1

ККВ-2

ККВ-3

ККВ-4

Назначение

Коробка клеммная взрывозащищенная типа ККВ 
предназначена для размещения клеммных колодок 
в случае необходимости монтажа их во взрывоопас-
ных зонах.

Технические характеристики

zz Габаритные размеры и масса представлены в та-
блице 2.

zz Характеристики клемм представлены в таблице 3.

zz Характеристики кабелей представлены в табли-
цах 4 и 5.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой,  – IP66 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 95% при 
+35°С и более низких температурах без конден-
сации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Клеммные коробки ККВ выполнены во взрывоза-
щищенном исполнении и соответствуют техническо-
му регламенту «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) 
и предназначены для эксплуатации в составе систем 
противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая обо-
лочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты – 1Ех d IIС Gb по 
ГОСТ 31610.0-2014.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00984.

Коробка клеммная взрывозащищенная 
ККВ

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00984

�� ЦКЛГ.685631.000 ТУ
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ККВ-5

Взрывозащищенное исполнение ККВ обе-
спечивается за счет заключения токоведущих 
цепей в корпус взрывозащищенный универсаль-
ный типа КВУ‑05 (сертификат соответствия МОС 
«Сертиум»  TC RU C-RU.ME92.B.00508), примене-
нием кабельных вводов взрывозащищенных КВВ 
ЦКЛГ.687151.000 ТУ (сертификат соответствия  МОС 
«Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535) и применени-
ем Ex-клемм с маркировкой EExeIIT6 и заземляющих 
контактов фирмы PHOENIX CONTACT.

Исполнения

Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ выпол-
нена в соответствии с ЦКЛГ.685631.000 ТУ и выпускает-
ся в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения коробки клеммной взрывозащищенной ККВ

Обозначение 
исполнения коробки

Шифр 
исполнения 

коробки

Шифр 
исполнения 

корпуса

Максимальное 
количество 

кабельных вводов на 
одной стороне

Конструктивные особенности

ЦКЛГ.685631.000-00 ККВ-1 КВУ‑05 А, В – 4; Б, Г – 3 DIN-рейка типа NS-35/7,5

ЦКЛГ.685631.000-01 ККВ-2 КВУ‑05-01 А, В – 6; Б, Г – 3 DIN-рейка типа NS-35/7,5

ЦКЛГ.685631.000-02 ККВ-3 КВУ‑05-02 А, В – 2; Б, Г – 1 DIN-рейка типа NS-35/7,5

ЦКЛГ.685631.000-03 ККВ-4 КВУ‑05-03 А, Б, В, Г – 25 Монтажная панель 

ЦКЛГ.685631.000-04 ККВ-5 КВУ‑05-06 А, Б, В, Г – 10
Монтажная панель  

или DIN-рейка типа NS-35/7,5 

Примечания.

1. Исполнения ККВ отличаются размером применяемого корпуса КВУ‑05, количеством и типом клемм, количеством, 
расположением и типом кабельных вводов, выбираемых при заказе.

2. Ограничения по количеству кабельных вводов справедливо для присоединительной резьбы М12, М16 и М20, в 
остальных случаях количество устанавливаемых вводов согласовывается дополнительно.

Габаритные размеры и массы исполнений ККВ приведены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры и массы исполнений ККВ

Шифр исполнения
Габаритные размеры,  

B×L×H, мм

Габаритные размеры с 
кабельными вводами, 

B1×L1×H1, мм
Масса, кг

ККВ-1 217×221×102 350×350×114 2,5

ККВ-2 217×322×102 350×390×102 5,8

ККВ-3 127×139×77 291×303×89 1,5

ККВ-4 460×495×280 620×620×340 43,0

ККВ-5 360×390×224 436×461×224 25,0

Шифр исполнения клеммной коробки ККВ при заказе должен формироваться, как показано ниже:

ККВ х хх хх А ххх ххх Б ххх ххх В ххх ххх Г ххх ххх- - ( - ) - ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Код исполнения кабельного ввода по диаметру кабеля см. таблицу 5( ).
Код исполнения кабельного ввода по способу монтажа см. таблицу 4( ).
Количество кабельных вводов.
Обозначение стороны расположения кабельного ввода.
Количество клемм.
Код исполнения клемм см. таблицу 3( ).
Код исполнения корпуса см. таблицу 1( ).

ККВ х- - - ( - ) ( - ) ( - ) ( - )А ххх ххх Б ххх ххх В ххх ххх Г ххх ххх
( - )хх хх

( - )хх хх

Обозначение типа и количества клемм для ККВ-2 и ККВ-4
при двухрядном расположении.

VII
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Обозначения исполнений по типу клемм приведены в таблице 3.

Таблица 3. Исполнения по типу клемм

Код 
исполнения 

клеммы
Тип клеммы

Сечение жил 
присоединяемого 

кабеля, мм2

Максимальное 
подводимое 

напряжение, В

Максимальный 
ток на один 
контакт, А

Максимальное 
количество клемм 

(ККВ-3/ККВ-1/ККВ-2)
Примечание

1 UK 2,5 N 0,2–2,5 550 22 17/28/40 –

2 UK 5N 0,2–4,0 690 32 12/25/33 –

3 MBKKB 2,5 0,2–2,5 275 22 17/28/40
Контакты в 

двух уровнях

4 UKK 5 0,2–4,0 500 32 12/25/33
Контакты в 

двух уровнях

5 USLKG 2,5 N 0,2–2,5 – – 17/28/40
Заземляющий 

контакт

6 UDK3 0,2–4,0 500 32 17/28/40
Контакты  

дублированы

7 UK16N 0,4–16,0 690 57 8/12/17 –

8 UK6N 0,2–6,0 690 43 12/18/26 –

9 UKK3 0,2–0,4 500 32 17/28/40
Контакты в 

двух уровнях

A UDK4 0,2–4,0 630 32 12/25/33
Контакты  

дублированы

Примечания.
1. Тип установленных клемм может отличаться от указанных в таблице 3 клемм фирмы PHOENIX CONTACT, в этом слу-
чае тип клемм и параметры подключаемого кабеля уточняются при заказе.

2. Вариант установки и тип установленных клемм для ККВ-4 оговаривается при заказе.

3. В комплект поставки ККВ могут быть включены дополнительные монтажные элементы, поставляемые фирмой 
PHOENIX CONTACT для оборудования клемм:

�� концевые панели для организации нескольких групп клемм;
�� изолирующая панель для выполнения повышенной электроизоляции между соседними клеммами в составе одной 
группы (для клемм UK);

�� замыкающие контакты на 2, 3 и 10 позиций;
�� замыкающие контакты для организации электрической связи между разнесенными клеммами.

4. При установке дополнительных концевых и изолирующих панелей общее число установленных клемм будет меньше 
указанного в таблице 3.

Обозначения исполнений по типу кабельных вводов приведены в таблице 4. Обозначения исполнений ка-
бельного ввода по диаметру кабеля приведены в таблице 5.

При использовании кабельных вводов типа КВВ-2-1 (см. таблицу 4) кабель вводят внутрь взрывонепроница-
емой оболочки ККВ после разделки брони. При заказе выбирают уплотнительное кольцо (значение присоеди-
нительной резьбы), исходя из диаметра кабеля после разделки брони. Это необходимо учитывать при выборе 
кода кабельного ввода по таблице 5.

Таблица 4. Исполнения по типу кабельных вводов

Код исполнения 
кабельного 

ввода по способу 
монтажа

Шифр 
исполнения

Способ монтажа кабеля

0 КВВ-3
Без установки кабельного 

ввода (заглушка)

1 КВВ-1-1
Электромонтаж кабеля  

в трубе

2 КВВ-2-1
Электромонтаж  

бронированного кабеля

3 КВВ-3-1
Электромонтаж кабеля  

в металлорукаве

4 КВВ-4-1
Электромонтаж кабеля без 
дополнительной оболочки

5 КВВ-5-1
Электромонтаж кабеля 

 в металлорукаве  
с ПВХ-оболочкой

Примечание. Для исполнений КВВ-5 условный проход 
меньше на 4 мм относительно Ду металлорукава

Таблица 5. Исполнения кабельного ввода по диаметру кабеля

Код исполнения 
кабельного ввода 

по диаметру 
кабеля

Минимальный и 
максимальный 

 диаметр 
уплотняемого 

кабеля, мм

Обозначение 
присоеди
нительной 

резьбы

1 5–8 М16×1,5

2 7–10 М16×1,5

3 9–13 М20×1,5

4 12–16 М24×1,5

5 15–20 М27×1,5

6 19–24 М33×1,5

7 23–28 М39×1,5

8 27–32 М39×1,5

Примечание. При использовании кабельных вводов 
типа КВВ-2-1 внутрь оболочки клеммной коробки 
вводится кабель после разделки брони.
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Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-1 с клеммами UK2,5N (15 шт.), с одним 
кабельным вводом КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 18 мм в металлорукаве на стороне А и двумя ка-
бельными вводами КВВ-2-1 для монтажа бронированного кабеля диаметром 14 мм на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-1-115-А135-В224 ЦКЛГ.685631.000-00, ЦКЛГ.685631.000 ТУ *

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-2 с клеммами UK5N (27 шт.), с двумя ка-
бельными вводами КВВ-1-1 для монтажа кабеля диаметром 24 мм в трубе на стороне А, двумя кабельными 
вводами КВВ-2-1 для монтажа бронированного кабеля диаметром 14 мм и двумя кабельными вводами КВВ-3-1 
для монтажа кабеля диаметром 12 мм в металлорукаве на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-2-227-А217-В(224-234) ЦКЛГ.685631.000-01, ЦКЛГ.685631.000 ТУ *

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-2 с клеммами UDK3 (32 шт.), с четырьмя 
кабельными вводами КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 12 мм в металлорукаве на стороне А, двумя 
кабельными вводами КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 9 мм в металлорукаве на стороне Б, шестью 
кабельными вводами КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 9 мм в металлорукаве на стороне В и двумя 
заглушенными отверстиями М20×1,5 на стороне Г при заказе:

Коробка клеммная ККВ-2-632-А433-Б232-В632-Г203 ЦКЛГ.685631.000-01, ЦКЛГ.685631.000 ТУ *

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-3 с клеммами UK2,5N (10 шт.) и заземляю-
щей клеммой USLKG 2,5N (1 шт.), с одним кабельным вводом КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 11 мм 
в металлорукаве на стороне А и двумя кабельными вводами КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 9 мм в 
металлорукаве на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-3-(110-51)-А133-В232 ЦКЛГ.685631.000-02, ЦКЛГ.685631.000 ТУ *

* Внимание !

При заказе необходимо дополнительно указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе для ка-
бельного ввода КВВ-1-1, диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для КВВ-2-1, 
условный проход металлорукава для КВВ-3-1, КВВ-5-1.

Монтаж

Габаритные и присоединительные размеры коробки клеммной ККВ-1

VII

 

Монтажные изделия и оборудованиеМонтажные изделия и оборудование

113

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

коробка клеммная взрывозащищенная ККВ

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



Габаритные и присоединительные размеры коробки клеммной ККВ-2

Габаритные и присоединительные размеры коробки клеммной ККВ-3
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Габаритные и присоединительные размеры коробки клеммной ККВ-4

Габаритные и присоединительные размеры коробки клеммной ККВ-5

VII
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Установочные размеры клеммных коробок ККВ приведены на рисунке и в таблице 6.

Установочные размеры ККВ, вид снизу

Таблица 6. Установочные размеры взрывозащищенных клеммных коробок ККВ

Обозначение 
исполнения корпуса

Шифр 
исполнения 

коробки
V, см3 С, мм D, мм

Крепежные 
отверстия

Диаметр болта 
заземления

ЦКЛГ.301129.000-00 ККВ-1 1042 159 157 М6×12 М4

ЦКЛГ.301129.000-01 ККВ-2 1883 160 259 М6×12 М4

ЦКЛГ.301129.000-02 ККВ-3 471 86 110 М6×6 М4

ЦКЛГ.301129.000-03 ККВ-4 24038 300 300 М16×20 М8

ЦКЛГ.301129.000-04 ККВ-5 9647 225 225 М16×20 М8
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ККВ-е

Назначение

Коробка клеммная взрывозащищенная типа ККВ-е предназначена для соединения жил кабелей взрывоза-
щищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Технические характеристики

zz Габаритные размеры и масса представлены в таблице 2.

zz Характеристики клемм представлены в таблице 3.

zz Характеристики кабельных вводов представлены в таблицах 4 и 5.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой, – IP66 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 °С до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при +35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Клеммные коробки ККВ-е выполнены во взрывозащищенном исполнении, соответствуют техническому ре-
гламенту «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и предназна-
чены для эксплуатации в составе систем противоаварийной защиты.

zz Уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».

zz Вид взрывозащиты – «защита вида „е“» по ГОСТ 31610.7-2012.

zz Маркировка взрывозащиты – 1Ex e IIС T4 Gb по ГОСТ 31610.0-2014.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00982.

Взрывозащищенное исполнение ККВ-е обеспечивается за счет заключения токоведущих цепей в корпус взры-
возащищенный универсальный типа КВУ-10 ЦКЛГ.301129.001 ТУ (сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ TC RU C-RU.ME92.B.00352), применением кабельных вводов взрывозащищенных КВВ ЦКЛГ.687151.000 ТУ (сер-
тификат соответствия МОС «Сертиум» №РОСС RU.ME92.В00535), кабельных вводов взрывозащищенных КВВ-е 
ЦКЛГ.687151.001 ТУ (сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00355) и применением 
Ex‑клемм с маркировкой ExeII U (сертификат соответствия НАНИО «ЦСВЭ» №РОСС DE.ГБ05.В03461) и заземляю-
щих контактов фирмы PHOENIX CONTACT.

Коробка клеммная 
взрывозащищенная ККВ-е

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00982

�� ЦКЛГ.685631.001 ТУ

VII

 

Монтажные изделия и оборудованиеМонтажные изделия и оборудование

117

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

коробка клеммная взрывозащищенная ККВ-е

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P

P



Исполнения

Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ-е выполнена в соответствии с ЦКЛГ.685631.001 ТУ и выпускает-
ся в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения коробки клеммной взрывозащищенной ККВ-е

Обозначение исполнения 
коробки

Шифр исполнения 
коробки

Шифр исполнения 
корпуса

Максимальное количество кабельных 
вводов на одной стороне

ЦКЛГ.685631.001-00 ККВ-е-0 КВУ‑10 А, Б, В, Г – 4

ЦКЛГ.685631.001-01 ККВ-е-1 КВУ‑10-01 А, Б, В, Г – 5

ЦКЛГ.685631.001-02 ККВ-е-2 КВУ‑10-02 А, B – 12; Б, Г – 4

ЦКЛГ.685631.001-03 ККВ-е-3 КВУ‑10-03 А, B – 15; Б, Г – 5

ЦКЛГ.685631.001-04 ККВ-е-4 КВУ‑10-04 А, Б, В, Г – 15

Примечания.

1. Исполнения ККВ-е отличаются размером применяемого корпуса КВУ‑10, количеством и типом клемм, количеством, 
расположением и типом кабельных вводов КВВ и КВВ-e, выбираемых при заказе.

2. Максимальное количество кабельных вводов на одной стороне корпуса справедливо для присоединительной 
резьбы М12, М16 и М20, в остальных случаях количество устанавливаемых кабельных вводов согласовывается 
дополнительно.

Габаритные размеры и масса исполнений ККВ-е представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры и масса ККВ-е

Шифр исполнения 
коробки 

Габаритные размеры, B×L×H, мм
Габаритные размеры с кабельными 
вводами, B1×L1×H1, мм, не более

Масса, кг

ККВ-е-0 150×150×80 320×320×80 3,5

ККВ-е-1 200×200×80 370×370×80 4,5

ККВ-е-2 300×150×80 470×320×80 5,5

ККВ-е-3 360×200×120 530×370×120 6,5

ККВ-е-4 360×360×120 530×530×120 8,5

Обозначение применяемых клемм приведены в таблице 3.

Таблица 3. Исполнения по типу клемм

Код 
исполнения 

клеммы 
Тип клеммы 

Сечение жил 
присоеди
няемого 

кабеля, мм2 

Максимальное 
подводимое 

напряжение, В 

Максимальный 
ток на один 
контакт, А 

Максимальное 
количество клемм 
(ККВ-е-0/ ККВ-е-1 
ККВ-е-2/ ККВ-е-3/ 

ККВ-е-4) 

Примечание

1 UK 2,5N 0,2–2,5 550 20 15/25/45/60/60 –

2 UK 5N 0,2–4,0 690 20 15/20/35/45/45 –

5 USLKG 2,5N 0,2–2,5 – 20 15/25/45/60/60
Заземляющий 

контакт

8 UK6N 0,2–6,0 690 20 10/15/30/35/35 –

Примечания.

1. При эксплуатации ККВ-е при температуре окружающей среды выше 40 °С значения токов через клемму не должны 
превышать 2/3 значений, указанных в таблице 3.

2. В комплект поставки ККВ-е могут быть включены дополнительные монтажные элементы, поставляемые фирмой 
PHOENIX CONTACT для оборудования клемм:

1)  концевые панели для организации нескольких групп клемм;
2)  изолирующая панель для выполнения повышенной электроизоляции между соседними клеммами в составе одной группы;
3)  замыкающие контакты на 2, 3 и 10 позиций;
4)  замыкающие контакты для организации электрической связи между разнесенными клеммами.

3. При установке дополнительных концевых и изолирующих панелей общее число установленных клемм будет меньше 
указанного в таблице 3.

Обозначения исполнений кабельного ввода по способу монтажа кабеля приведены в таблице 4. Обозначения 
исполнений кабельного ввода по диаметру кабеля приведены в таблице 5.
 

Монтажные изделия и оборудование

118

	 (473) 237-47-17, 222-30-31
	 (473) 222-32-52, 222-30-40
	 market@centravtomat.ru, sale@centravtomat.ru
	 www.centravtomat.ru, www.центравтоматика.рф

ККВ-е коробка клеммная взрывозащищенная

НПП «Центравтоматика» 
© 2019–2020P



Таблица 4. Обозначения исполнений кабельного ввода 
по способу монтажа кабеля

Код 
исполнения 
кабельного 

ввода по 
способу 
монтажа

Шифр 
исполнения

Способ монтажа кабеля

1 КВВ-1-1
Электромонтаж кабеля  

в трубе

2 КВВ-2-1
Электромонтаж  

бронированного кабеля

3 КВВ-3-1
Электромонтаж кабеля  

в металлорукаве

4 КВВ-4-1
Электромонтаж кабеля без 
дополнительной оболочки

5 КВВ-5-1
Электромонтаж кабеля в  

металлорукаве с ПВХ-оболочкой

6 КВВ-е 
Электромонтаж кабеля без 
дополнительной оболочки

Примечание. Для исполнений КВВ-5 условный проход 
меньше на 4 мм относительно Ду металлорукава

Таблица 5. Исполнения кабельного ввода по диаметру 
кабеля

Код 
исполнения 
кабельного 

ввода по 
диаметру 

кабеля

Минимальный  
и максимальный 

 диаметр 
уплотняемого 

кабеля, мм

Обозначение 
присоединительной  

резьбы

1 6–8 М12×1,5

2 8–10 М16×1,5

3 10–13 М20×1,5

4 13–16 М24×1,5

5 16–20 М27×1,5

6 20–24 М33×1,5

Шифр исполнения клеммной коробки ККВ-е при заказе должен формироваться, как показано ниже.

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-е-1 с клеммами UK2,5N – 15 шт., с тремя 
кабельными вводами КВВ-е для монтажа кабеля диаметром 18 мм на стороне А и двумя кабельными вводами 
КВВ-е для диаметром 14 мм на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-е-1-115-А365-В264 ЦКЛГ.685631.001-01, ЦКЛГ.685631.001 ТУ *

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-е-2 с клеммами UK5N – 20 шт., с двумя 
кабельными вводами КВВ-е для монтажа кабеля диаметром 24 мм на стороне А и двумя кабельными вводами 
КВВ-2-1 для монтажа бронированного кабеля диаметром 14 мм и двумя кабельными вводами КВВ-3-1 для 
монтажа кабеля диаметром 12 мм в металлорукаве на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-е-2-220-А266-В(224-234) ЦКЛГ.685631.001-02, ЦКЛГ.685631.001 ТУ *

Пример записи обозначения клеммной коробки исполнения ККВ-е-3 с клеммами UK2,5N – 60 шт., с четырь-
мя кабельными вводами КВВ-3-1 для монтажа кабеля диаметром 14 мм в металлорукаве на стороне А, шестью 
кабельными вводами КВВ-е для монтажа кабеля диаметром 9 мм в металлорукаве на стороне В при заказе:

Коробка клеммная ККВ-е-3-160-А434-В662 ЦКЛГ.685631.001-03, ЦКЛГ.685631.001 ТУ *

* Внимание! При заказе необходимо дополнительно указать тип и размер присоединительной резьбы к трубе 
для кабельного ввода КВВ-1-1, диаметр по внешней оболочке кабеля и диаметр после разделки брони для 
КВВ-2-1, условный проход металлорукава для КВВ-3-1 и КВВ-5-1.
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Монтаж

Установочные размеры ККВ-e, вид снизу
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КВУ‑05-03

КВУ‑05-06

КВУ‑05-07

КВУ‑05-01

Назначение

Корпус взрывозащищенный универсальный 
КВУ‑05 предназначен для использования в качестве 
оболочек взрывозащищенного электрооборудова-
ния во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок.

Технические характеристики

zz Габаритные размеры и внутренний полезный 
объем представлены в таблице 1.

zz Толщина стенки для установки кабельных вводов 
и других Eх-компонентов – не менее 10 мм.

zz Масса легких сплавов в материалах, используе-
мых для изготовления оболочек – не более 7,5 % 
(в сумме).

zz Взрывонепроницаемая оболочка выдержива-
ет давление не менее 2,43 МПа (2,18 МПа для 
КВУ-05-07) в течение (10 + 2) c по ГОСТ IEC 
60079-1-2011.

zz Исполнение КВУ-05-07 является ударостойким.

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечи
ваемая оболочкой,  – IP66 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Масса представлена в таблице 1.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 °С до 
+60 °С (от -40 °С до +60 °С для КВУ-07).

zz Относительная влажность воздуха  – 100% при 
+40 °С и более низких температурах с конденса-
цией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

КВУ-05 имеет взрывозащищенное исполне-
ние, соответствует техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопас-
ности оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах». Взрывозащищенное исполнение 
КВУ-05 обеспечивается выполнением требований 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и взрывозащитой вида 

Корпус взрывозащищенный 
универсальный КВУ‑05

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00508

�� ЦКЛГ.301129.000 ТУ

VII
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КВУ‑05

КВУ‑05-02

«взрывонепроницаемая оболочка d» по ГОСТ IEC 
60079-1-2011.

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая 
оболочка d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты – 1Ех d IIВ T6 Х.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» 
№ ТС RU С-RU.МЕ92.В.00508.

Исполнения

Корпус взрывозащищенный универсальный КВУ‑05 
выполнен в соответствии с ЦКЛГ.301129.000 ТУ и вы-
пускается в исполнениях, представленных в табли-
це 1. Материал деталей КВУ‑05 определяется при 
заказе из числа согласованных с испытательной 
организацией.

Таблица 1. Исполнения корпуса универсального взрывозащищенного КВУ‑05

Обозначение 
исполнения

Шифр 
исполнения

Габаритные размеры,  
B×L×H, мм

Внутренний полезный 
объем, B×L×H, мм

Масса, кг

ЦКЛГ.301129.000-00 КВУ‑05 217×221×102 157×161×75 4,2

ЦКЛГ.301129.000-01 КВУ‑05-01 217×322×102 157×262×75 6,0

ЦКЛГ.301129.000-02 КВУ‑05-02 127×139×77 92×104×51 1,5

ЦКЛГ.301129.000-03 КВУ‑05-03 460×490×280 352×352×203 41,0

ЦКЛГ.301129.000-06 КВУ‑05-06 360×390×224 260×260×155 23,0

ЦКЛГ.301129.000-07 КВУ‑05-07* 360×390×224 260×260×155 21,0

Примечание. * в верхней крышке указанных исполнений имеется светопропускающее окно из монолитного поликар-
боната Novattro ТУ 2246-003-81057157-2008 с размером 160×213 мм.

Пример записи обозначения корпуса взрывозащищенного универсального КВУ‑05 с габаритными размера-
ми 217×322×102 мм при заказе:

Корпус взрывозащищенный универсальный КВУ‑05-01 ЦКЛГ.301129.000-01, ЦКЛГ.301129.000 ТУ

Монтаж

Выполненное резьбовое соединение для монтажа кабельных вводов должно иметь не менее восьми полных 
неповрежденных ниток присоединительной резьбы при длине ввертывания не менее 8 мм. Шаг резьбы не 
менее 0,7 мм. Монтаж внутри корпуса осуществляется на DIN-рейку NS-35/7,5 или монтажную панель.

Монтаж оборудования внутри корпуса КВУ-05 должен производиться в строгом соответствии с требовани-
ями Приложения D ГОСТ IEC 60079-0-2011.

Монтаж оборудования внутри корпуса может осуществляться на DIN-рейку NS-35/7,5 или монтажную панель.

Устанавливаемое внутрь КВУ-05 оборудование, может иметь любую компоновку, при условии, что не менее 
20% площади поперечного сечения оболочки остается свободной для беспрепятственного течения потока 
газа, чтобы не ограничивать развитие взрыва.
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Не допускается устанавливать внутри КВУ-05 вращающиеся машины или другие устройства, создающие 
турбулентность. Не допускается использовать автоматические выключатели с масляным заполнением.

Габаритные и присоединительные размеры корпуса КВУ‑05-02

Габаритные и присоединительные размеры корпуса КВУ‑05

125 ± 0,2

М6-7 ×8H
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Габаритные и присоединительные размеры корпусов КВУ‑05-01

VII
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Конструкция крышки со стеклом корпуса КВУ‑05-07

Габаритные и присоединительные размеры корпусов КВУ‑05-06 и КВУ‑05-07
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Габаритные и присоединительные размеры корпуса КВУ‑05-03

Взрыв

=0,2W1 max
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 5,
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КВУ‑10-05

КВУ‑10-01

Назначение

Корпус взрывозащищенный универсальный 
КВУ‑10 предназначен для монтажа и размещения 
компонентов электрооборудования с целью созда-
ния устройств с взрывозащитой вида «е».

КВУ-10 соответствует техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасно-
сти оборудования для работы во взрывоопасных 
средах».

Технические характеристики

zz Габаритные размеры и масса представлены в 
таблице 1.

zz Габаритные размеры монтажного рельса или па-
нели представлены в таблице 1.

zz Материал корпуса, крышки и монтажной панели – 
сталь 12Х18Н10Т 1,5 мм.

zz Степень защиты внутренних элемен-
тов, обеспечиваемая оболочкой, – IP 67 по 
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 °С до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 100% при +40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Корпус КВУ‑10 выполнен во взрывозащищенном исполнении и соответствует техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 
Взрывозащищенное исполнение обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

zz Вид взрывозащиты – «защита вида „е“» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012.

zz Маркировка взрывозащиты – Ех е II U.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00352.

Исполнения

Корпус взрывозащищенный универсальный КВУ‑10 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.301129.001 ТУ и выпу-
скается в исполнениях, представленных в таблице 1.

Корпус взрывозащищенный универсальный 
КВУ‑10

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00352

�� ЦКЛГ.301129.001 ТУ
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Таблица 1. Исполнения корпуса взрывозащищенного универсального КВУ‑10

Обозначение 
исполнения корпуса

Шифр 
исполнения 

корпуса

Габаритные 
размеры, 

B×L×H, мм
Масса, кг

Конструктивное  
исполнение

Габаритные размеры 
монтажного рельса 

или монтажной 
панели, мм

ЦКЛГ.301129.001-00 КВУ‑10 150×150×80 1,5

С крышкой на винтах  
и монтажным рельсом 
NS35/7,5 DIN VDE 0611

35×130

ЦКЛГ.301129.001-01 КВУ‑10-01 200×200×80 1,7 35×180

ЦКЛГ.301129.001-02 КВУ‑10-02 300×150×80 1,9 35×280

ЦКЛГ.301129.001-03 КВУ‑10-03 360×200×120 2,2 35×340

ЦКЛГ.301129.001-04 КВУ‑10-04 360×360×120 2,5 35×340

ЦКЛГ.301129.001-05 КВУ‑10-05 200×300×155 2,0

С крышкой на петлях  
и монтажной панелью

152×262

ЦКЛГ.301129.001-06 КВУ‑10-06 300×400×155 2,6 252×362

ЦКЛГ.301129.001-07 КВУ‑10-07 300×400×210 2,8 252×362

ЦКЛГ.301129.001-08 КВУ‑10-08 400×400×210 3,0 352×352

ЦКЛГ.301129.001-09 КВУ‑10-09 400×600×210 3,2 352×562

ЦКЛГ.301129.001-10 КВУ‑10-10 600×600×210 3,5 552×552

ЦКЛГ.301129.001-11 КВУ‑10-11 600×760×210 3,7 552×722

ЦКЛГ.301129.001-12 КВУ‑10-12 760×760×300 4,0 712×712

ЦКЛГ.301129.001-13 КВУ‑10-13 200×900×155 4,0 152×862

Пример записи обозначения корпуса взрывозащищенного универсального КВУ‑10 размером 
600×760×210 мм с крышкой на петлях при заказе:

Корпус взрывозащищенный универсальный КВУ‑10-11 ЦКЛГ.301129.001-11, ЦКЛГ.301129.001 ТУ

Монтаж

Конструкция корпуса КВУ‑10

КВУ‑10 с крышкой на винтах КВУ‑10 с крышкой на петлях

Внутри корпуса может быть установлена монтажная панель, которая крепится винтами в резьбовые втулки, 
герметично вваренные в дно корпуса. Эти же втулки используются для крепления монтажных кронштейнов. 
Монтажный кронштейн может быть установлен так, как показано на рисунке, и может быть повернут на 90°.

VII
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КВВ

Назначение

Кабельные вводы взрывозащищенные КВВ с пе-
реходниками КВВ-П и заглушками КВВ-З предна-
значены для ввода гибких и бронированных кабелей 
в электрооборудование, применяемое во взрывоо-
пасных зонах и горных выработках.

Технические характеристики

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспечиваемая оболочкой, в зависимости от исполнения (см. 
таблицу 1) – IP54, IP66, IP68 по ГОСТ 14254-96.

zz Минимальный шаг резьбы – 0,7 мм.

zz Высокая механическая прочность резьбового соединения с оболочкой электротехнического оборудования 
при приложении крутящего момента в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Герметичность при воздействии давления не менее 2000 кПа для оборудования группы I и не менее 3240 кПа – 
для оборудования группы II в течение 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +60°С.

zz Относительная влажность воздуха – 95% при температуре +35°С и более низких температурах с конденса-
цией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Кабельный ввод имеет взрывозащищенное исполнение, соответствует техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах». Взрывозащищенное исполнение кабельного ввода КВВ обеспечивается выполнением требований 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

zz Маркировка взрывозащиты:

�� КВВ для электрооборудования группы I – РВ Ех d I Mb;

�� КВВ для электрооборудования группы II – 1Ех d IIС Gb.

zz Маркировка взрывозащиты переходника КВВ-П и заглушки КВВ-З:

�� КВВ-П и КВВ-З для электрооборудования группы I – Ex d I U;

�� КВВ-П и КВВ-З для электрооборудования II – Ех d IIС U.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535.

Кабельный ввод 
взрывозащищенный КВВ

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00535

�� ЦКЛГ.687151.000 ТУ
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Особенности конструкции

КВВ-1-1-**-хх, КВВ-1-2-**-хх  – кабельный ввод 
для монтажа кабеля в трубе (-**-хх см. табл.1)

Кабельный ввод состоит из корпуса 1 с присое-
динительной резьбой D1, размер под ключ S1. В 
проточке корпуса устанавливается резиновый саль-
ник  2, внутренний размер которого обеспечивает 
уплотнение кабеля в заданном диапазоне диаметров 
различных применяемых кабелей. Необходимая сте-
пень уплотнения обеспечивается поджатием саль-
ника 2 сухарем 3 при помощи фитинга 4. Фитинг 4 
снабжен внешней трубной резьбой D2, размер под 
ключ S2.

Конструкция КВВ-1-2-**-хх отличается от изло-
женной выше наличием в корпусе 1 внутренней при-
соединительной резьбы.

Кабельный ввод КВВ-1-1-**-хх, КВВ-1-2-**-хх  
для монтажа кабеля в трубе

КВВ-2-1-**-хх, КВВ-2-2-**-хх – кабельный ввод для 
монтажа бронированного кабеля (-**-хх см. табл.1)

Кабельный ввод для монтажа бронированного 
кабеля отличается от ввода для трубного монтажа 
следующим:

1.  Сухарь 5 выполнен с конической поверхно-
стью для раскладки по ней проволочной или лен-
точной брони, которая зажимается конической 
втулкой 6.

2.  Уплотнение сальника 2 осуществляется навин-
чиванием фитинга 4.

3.  Дополнительное уплотнение кабеля по внеш-
ней оболочке осуществляется сальником 7 и гайкой 8 с размером под ключ S3.

Конструкция КВВ-2-2-**-хх отличается от изложенной выше наличием в корпусе 1 внутренней присоедини-
тельной резьбы.

Кабельный ввод КВВ-2-1-**-хх, КВВ-2-2-**-хх  
для монтажа бронированного кабеля

КВВ-3-1-**-хх, КВВ-3-2-**-хх – кабельный ввод для 
монтажа кабеля в металлорукаве (-**-хх см. табл.1)

Кабельный ввод для монтажа кабеля в металло-
рукаве отличается от ввода для трубного монтажа 
тем, что фитинг 4 снабжен внутренней специальной 
резьбой для вворачивания металлорукава типа Р3.

Конструкция КВВ-3-2-**-хх отличается от изло-
женной выше наличием в корпусе 1 внутренней при-
соединительной резьбы.

Кабельный ввод КВВ-3-1-**-хх, КВВ-3-2-**-хх  
для монтажа кабеля в металлорукаве

КВВ-4-1-**-хх, КВВ-4-2-**-хх  – кабельный ввод 
для монтажа кабеля без дополнительной защиты 
(-**-хх см. табл.1)

Кабельный ввод для монтажа кабеля без допол-
нительной защиты отличается от ввода для трубного 
монтажа тем, что фитинг 4 снабжен фиксирующим 
хомутом 5.

Конструкция КВВ-4-2-**-хх отличается от изло-
женной выше наличием в корпусе 1 внутренней при-
соединительной резьбы.

Кабельная часть КВВ-4-1-**-хх, КВВ-4-2-**-хх 
 для монтажа кабеля без дополнительной защиты
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КВВ-5-1-**-хх, КВВ-5-2-**-хх – кабельный ввод для 
монтажа кабеля в металлорукаве с ПВХ-оболочкой

Кабельный ввод для монтажа кабеля в метал-
лорукаве с ПВХ-оболочкой отличается от ввода 
для трубного монтажа тем, что фитинг 4 допол-
нен штуцером 5 с наружной специальной резьбой 
для наворачивания металлорукава типа Р3-ЦП по 
ТУ 4833-009-00239971-2005, или металлорукава 
типа МПГ по ТУ 4833-024-01877509-2002, или подоб-
ных им по конструкции. Крепление штуцера 5 к фи-
тингу 4 осуществляется накидной гайкой 6. Внешняя 
ПВХ оболочка металлорукава зажимается во втулке 
7 при накручивании последнего на штуцер 5.

Конструкция КВВ-5-2-**-хх отличается от изло-
женной выше наличием в корпусе 1 внутренней при-
соединительной резьбы.

Кабельная часть КВВ-5-1-**-хх, КВВ-5-2-**-хх 
для монтажа кабеля в металлорукаве  

с ПВХ-оболочкой

Исполнения

Кабельный ввод КВВ выполнен в соответствии с ЦКЛГ.687151.000 ТУ. Исполнения КВВ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения кабельного ввода КВВ

Обозначение 
исполнения 

кабельного ввода

Шифр 
исполнения 
кабельного 

ввода

Способ монтажа 
кабеля

Вид 
присоединительной 

резьбы

Степень защиты оболочки

Код IP Условия обеспечения

ЦКЛГ.687151.000-00 КВВ-1-1-xx-** Электромонтаж  
кабеля в трубе

Наружная
IP-68 –

ЦКЛГ.687151.000-01 КВВ-1-2-xx-** Внутренняя

ЦКЛГ.687151.000-02 КВВ-2-1-xx-** Электромонтаж  
бронированного 

кабеля

Наружная
IP66

При использовании кабе-
лей круглого сечения  

и заполненных кабелей  
с индексом «з»ЦКЛГ.687151.000-03 КВВ-2-2-xx*-** Внутренняя

ЦКЛГ.687151.000-04 КВВ-3-1-xx-** Электромонтаж  
кабеля  

в металлорукаве

Наружная
IP54 –

ЦКЛГ.687151.000-05 КВВ-3-2-xx-** Внутренняя

ЦКЛГ.687151.000-06 КВВ-4-1-xx-** Электромонтаж  
кабеля без  

дополнительной 
оболочки

Наружная
IP54

При использовании  
бронированных кабелей 

без разделки брони  
в кабельном вводеЦКЛГ.687151.000-07 КВВ-4-2-xx-** Внутренняя

ЦКЛГ.687151.000-08 КВВ-5-1-xx-** Электромонтаж  
кабеля  

в металлорукаве  
с ПВХ-оболочкой

Наружная

IP66
При использовании  

металлорукава 
 в ПВХ-оболочкеЦКЛГ.687151.000-09 КВВ-5-2-xx-** Внутренняя

Примечания.
�� xx – параметры присоединительной резьбы к корпусу электрооборудования.

�� ** в исполнениях КВВ обозначают:

1)  для КВВ-1 – обозначение присоединительной резьбы к трубе и максимальный внешний диаметр примененного 
кабеля, округленный до большего целого значения;

2)  для КВВ-2 – значения двух диаметров: диаметра по внешней оболочке бронированного кабеля и диаметра ка-
беля после разделки брони, округленные до большего целого значения;

3)  для КВВ-3, КВВ-5 – обозначение типа и Ду металлорукава, максимальный внешний диаметр примененного ка-
беля, округленный до большего целого значения;

4)  для КВВ-4 – максимальный внешний диаметр примененного кабеля, округленный до большего целого значения.

�� для исполнений КВВ-5 условный проход меньше на 4 мм относительно Ду металлорукава.

Переходники КВВ-П и заглушки КВВ-З выпускаются в соответствии с таблицей 2.
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Таблица 2. Переходники и заглушки

Обозначение Шифр исполнения Наименование Степень защиты оболочки

ЦКЛГ.713261.000 КВВ-П-xx Переходник IP68

ЦКЛГ.713721.004 КВВ-З-xx Заглушка IP68

Примечание. xx – параметры присоединительной резьбы к корпусу электрооборудования.

Переходник КВВ-П-xx по параметрам резьбы соответствует корпусу КВВ-1-1-xx-**. Заглушка КВВ-З-xx 
по параметрам резьбы соответствует корпусу КВВ-1-1-xx-**, но не имеет внутренних отверстий. Размер под 
ключ – внутренний шестигранник S=8.

zz Кабельные вводы, переходники и заглушки для электрооборудования группы II изготавливаются из алю-
миниевого сплава Д16Т ГОСТ 4784-97, стали Ст10 ГОСТ 1050-88, латуни ЛС 59 ГОСТ 15527-2004 или 
12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Обозначение материала указывается при заказе.

zz Кабельные вводы, переходники и заглушки для электрооборудования группы I, изготавливаются из стали 
Ст10 ГОСТ 1050-88 или 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Обозначение материала указывается при заказе.

zz Кабельные вводы КВВ-3-1-xx-** и КВВ-3-2-xx-** предназначены для монтажа металлорукава типа Р3-Ц 
ТУ 22-3988-77, ТУ 22-5570-83, ТУ 4833-008-00239971-2001, ТУ 4833-011-00239971-2007, ОСТ50-370-83 и по-
добных им по конструкции.

zz Кабельные вводы КВВ-5-1-xx-** и КВВ-5-2-xx-** предназначены для монтажа металлорукава типа Р3-ЦП 
по ТУ 4833-009-00239971-2005, металлорукава типа МПГ по ТУ 4833-024-01877509-2002 и подобных им по 
конструкции.

Справочные размеры диаметров кабеля для ряда присоединительных резьб представлены в таблице 3.

Таблица 3. Справочные размеры диаметров кабеля для ряда присоединительных резьб

№ п/п Размер присоединительной резьбы
Диапазон возможных 

диаметров кабелей, мм

1 M12×1, M12×1,5 ГОСТ 8724-2002 4–8 

2 R¼'' ГОСТ 6211-81 4–8 

3 M16×1, M16×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–10 

4 G⅜'' ГОСТ 6357-81, R⅜'' ГОСТ 6211-81 6–10 

5 M20×1, M20×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–13 

6 M24×1, M24×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–16 

7 G½'' ГОСТ 6357-81, R½'' ГОСТ 6211-81, K½'' ГОСТ 6111-52 6–16 

8 M27×1, M27×1,5, M27×2 ГОСТ 8724-2002 6–20

9 G¾'' ГОСТ 6357-81, R¾'' ГОСТ 6211-81, K¾'' ГОСТ 6111-52 6–20 

10 G1'' ГОСТ 6357-81, R1'' ГОСТ 6211-81, K1'' ГОСТ 6111-52 6–20 

11 M33×1, M33×2 ГОСТ 8724-2002 6–24 

12 G1¼'' ГОСТ 6357-81, R1¼'' ГОСТ 6211-81, K1¼'' ГОСТ 6111-52 6–24 

13 G1½'' ГОСТ 6357-81, R1½'' ГОСТ 6211-81, K1½'' ГОСТ 6111-52 6–24 

14 M39×2 ГОСТ 8724-2002 6–28 

15 M48×2 ГОСТ 8724-2002 6–36 

16 M64×2 ГОСТ 8724-2002 6–46 

17 M72×2 ГОСТ 8724-2002 6–46 

18 G2'' ГОСТ 6357-81, R2'' ГОСТ 6211-81, K2'' ГОСТ 6111-52 6–46 

19 G2½'' ГОСТ 6357-81, R2½'' ГОСТ 6211-81 6–46 

20 G3'' ГОСТ 6357-81, R3'' ГОСТ 6211-81 6–46 

Примечания.

Корпус кабельного ввода должен иметь не менее восьми полных витков присоединительной резьбы.

По требованию заказчика допускается выполнять метрические резьбы с номинальным диаметром резьбы по 2 и 3 ряду 
ГОСТ 8724-2002 и дюймовые резьбы с профилем резьбы NPT, UNF или BSP по стандарту ANSI/ASME.
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Справочные размеры для диапазона диаметров различных применяемых кабелей, используемых с одним 
уплотнительным кольцом (сальником), приведены в таблице 4.

Таблица 4. Справочные размеры для диапазона диаметров различных применяемых кабелей, используемых с одним  
уплотнительным кольцом (сальником)

Идентификационный 
номер кольца 

(сальника)
Обозначение кольца

Диапазон возможных 
диаметров кабелей, мм

Справочное значение 
присоединительной резьбы 

6 ЦКЛГ.754176.000-6 3–6 М12 

8 ЦКЛГ.754176.000-8 5–8 М12 

10 ЦКЛГ.754176.000-10 7–10 М16 

13 ЦКЛГ.754176.000-13 9–13 М20 

16 ЦКЛГ.754176.000-16 12–16 М24 

20 ЦКЛГ.754176.000-20 15–20 М27 

24 ЦКЛГ.754176.000-24 19–24 М33 

28 ЦКЛГ.754176.000-28 23–28 М39 

32 ЦКЛГ.754176.000-32 27–32 М39 

36 ЦКЛГ.754176.000-36 31–36 М48 

40 ЦКЛГ.754176.000-40 35–40 М64 

46 ЦКЛГ.754176.000-46 40–46 М72 

Примечание. 

1. Минимальная высота уплотнительного кольца (сальника) в несжатом состоянии не менее 20 мм для кабелей диаме-
тром до 20 мм и не менее 25 мм для кабелей диаметром свыше 20 мм.

2. При использовании кабельных вводов типа КВВ-2-1 кабель вводят внутрь взрывонепроницаемой оболочки после 
разделки брони. При заказе выбирают уплотнительное кольцо (значение присоединительной резьбы) исходя из диаме-
тра кабеля после разделки брони.

Пример записи обозначения кабельного ввода для электромонтажа кабеля КВВГ 4×1,0 (внешний диаметр 
8 мм) в трубе с присоединительной резьбой G½’’ и присоединением к оборудованию в резьбовое отверстие 
М20×1,5 при заказе:

Кабельный ввод КВВ-1-1 – М20×1,5-G½’’ – 8 ЦКЛГ.687151.000-00, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Пример записи обозначения кабельного ввода для электромонтажа бронированного кабеля КВБбШв-ХЛ-10×1,0 
(внешний диаметр 16 мм, диаметр без брони 11 мм) с присоединением к оборудованию в резьбовое отверстие 
М24×1,5 при заказе:

Кабельный ввод КВВ-2-1 – М24×1,5 – 16 – 13 ЦКЛГ.687151.000-02, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Пример записи обозначения кабельного ввода для электромонтажа кабеля МКЭШВнг-ОЭ (2×2)×1,0 (внеш-
ний диаметр 12,4 мм) в металлорукаве Р3‑Ц-15 и присоединением к оборудованию в резьбовое отверстие G½’’ 
при заказе:

Кабельный ввод КВВ-3-1 – G½’’ – Р3-Ц-15 – 13 ЦКЛГ.687151.000-04, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Пример записи обозначения кабельного для электромонтажа кабеля КВВГнг 10×1,0 (внешний диаметр 12,3 мм) 
без дополнительной защиты и присоединением к оборудованию в резьбовое отверстие М20×1 при заказе:

Кабельный ввод КВВ-4-1 – М20×1 – 13 ЦКЛГ.687151.000-06, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Пример записи обозначения кабельного ввода для электромонтажа кабеля КВВГ 4×1,0 (внешний диаметр 
8 мм) в металлорукаве с ПВХ оболочкой Р3-ЦП-15 и присоединением к оборудованию с резьбовым штуцером 
М20×1,5 при заказе:

Кабельный ввод КВВ-5-2 – М20×1,5 – Р3-ЦП-15 – 10 ЦКЛГ.687151.000-09 ЦКЛГ.687151.000 ТУ
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Пример записи обозначения резьбового переходника с наружной резьбы М20×1,5 на внутреннюю резьбу NPT1/2” 
при заказе:

КВВ-П-1-М20×1,5-2-NPT1/2” ЦКЛГ.713261.000, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Пример записи обозначения заглушки с резьбой М27×1,5 при заказе:

Заглушка КВВ-З – М27×1,5 ЦКЛГ.713721.004, ЦКЛГ.687151.000 ТУ

Монтаж

Монтаж КВВ осуществляется установкой в резьбовое отверстие или резьбовую часть патрубка оборудо-
вания КВВ с соответствующим присоединительным размером. Качество выполнения резьбы должно обеспе-
чивать не менее 8 неповрежденных витков. Герметизация ввода осуществляется с применением герметика 
Унигерм-7 (УГ-7) ТУ 2257-406-00208947-2004, Анатерм-501М ТУ 2257-401-00208947-2003 или анаэробными 
герметиками с аналогичными свойствами. Герметик следует наносить на 3–4 нитки резьбы.
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КВВ-е

Назначение

Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ-е пред-
назначен для ввода гибких кабелей во взрывоза-
щищенное электрооборудование и соответству-
ет техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах»

Технические характеристики

zz Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой, – IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013).

zz Масса – не более 0,5 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от -60 до +60 °С.

zz Относительная влажность воздуха – 100% при 40 °С и более низких температурах, с конденсацией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Взрывозащита

Кабельный ввод КВВ-е выполнен во взрывозащищенном исполнении и соответствует техническому регла-
менту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах». Взрывозащищенное исполнение обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

zz Вид взрывозащиты – «защита вида „е“» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012.

zz Маркировка взрывозащиты – Ех еII U.

zz Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00355.

Особенности конструкции

Кабельный ввод состоит из корпуса 1 с присоединительной 
резьбой D, размер под ключ S

1
. В проточке корпуса устанавли-

вается резиновый сальник 2, внутренний размер d которого обе-
спечивает уплотнение кабеля в заданном диапазоне диаметров 
различных применяемых кабелей. Необходимая степень уплотне-
ния обеспечивается поджатием сальника 2 втулкой 3 при помощи 
колпачковой гайки 4, размер под ключ S

2
.

Крепление корпуса 1 на стенке 6 оборудования Заказчика осу-
ществляется через уплотнительную прокладку 5 гайкой 7. На гра-
нях шестигранника корпуса 1 нанесена необходимая информация.

Кабельный ввод КВВ-е

Кабельный ввод 
взрывозащищенный КВВ-е

U  V
�� Сертификат соответствия МОС «Сертиум» № TC RU C-RU.ME92.B.00355

�� ЦКЛГ.687151.001 ТУ
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Исполнения

Кабельный ввод КВВ-е выполнен в соответствии с ЦКЛГ.687151.001 ТУ. Исполнения КВВ-е приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения кабельного ввода КВВ-е

Обозначение исполнения Шифр исполнения
Минимальный и 

максимальный диаметр 
уплотняемого кабеля

Справочное значение 
присоединительной 

резьбы

ЦКЛГ.687151.001-00 КВВ-е-М16-8 6–8 М16

ЦКЛГ.687151.001-01 КВВ-е-М16-10 8–10 М16

ЦКЛГ.687151.001-02 КВВ-е-М20-13 10–13 М20

ЦКЛГ.687151.001-03 КВВ-е-М24-16 13–16 М24

ЦКЛГ.687151.001-04 КВВ-е-М27-20 16–20 М27

ЦКЛГ.687151.001-05 КВВ-е-М33-24 20–24 М33

Кабельный ввод КВВ-е может изготавливаться из следующих материалов: алюминиевого сплава Д16Т 
ГОСТ 4784-97, стали Ст10 ГОСТ 1050-88, латуни ЛС 59 ГОСТ 15527-2004 или нержавеющей стали 12X18Н10Т 
ГОСТ 5632-72. Обозначение марки материала указывается при заказе.

Пример записи обозначения кабельного ввода для электромонтажа кабеля с присоединительной резьбой 
М24×1,5 и внешним диаметром 16 мм из нержавеющей стали при заказе:

Кабельный ввод КВВ-е-М24×1,5-16 12X18Н10Т ЦКЛГ.687151.001-03, ЦКЛГ.687151.001 ТУ

Монтаж

КВВ-е рассчитан на монтаж в отверстия корпуса с толщиной стенки от 1,0 до 2,0 мм. Уплотнение при мон-
таже осуществляется за счет прокладки, входящей в комплект поставки кабельного ввода. Резьбовое сое-
динение корпуса кабельного ввода и гайки стопорят герметиком Унигерм-7 ТУ 2257-406-00208947-2004 или 
аналогичным герметиком для стопорения резьбы.
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КМ-111-1-М20×1,5-0-Р3-ЦП-15-26

КМ-245-М20×1,5-0-Р3-Ц-20-27

КМ-244-1-М20×1,5-13-Р3-Ц-20-G¾’’

�� ЦКЛГ.421941.000 ТУ

Назначение

Монтажные комплекты КМ предназначены для 
крепления защитного металлорукава при монта-
же электропроводки устройств промышленной 
автоматики.

Технические характеристики

zz В качестве герметичных (тип 1) должны исполь
зоваться металлорукава в ПВХ оболочке типа 
Р3-ЦП по ТУ 4833-009-00239971-2005, металло-
рукава типа МПГ по ТУ 4833-024-01877509-2002 и 
подобные им по конструкции.

zz В качестве негерметичных (тип 2) должны исполь
зоваться металлорукава типа Р3 по ТУ 22-3988-77, 
ТУ 22-5570-83, ТУ 4833-008-00239971-2001, 
ТУ 4833-011-00239971-2007, ОСТ50-370-83 и 
подобные им по конструкции.

zz Прочность закрепления металлорукава – не менее 
80% от значения разрывного усилия для металло-
рукава типа Р3.

zz Степень защиты от проникновения внутрь твер-
дых тел и воды, обеспечиваемая оболочкой, в 
зависимости от исполнения (см. таблицу 1) – IP54 
или IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

zz Масса – не более 0,8 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающей среды  – от -50 °С до 
+70 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 100% при 
+40 °С и более низких температурах с конденса-
цией влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 
55 Гц и амплитудой смещения 0,35 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Исполнения

Комплекты монтажные КМ состоят из двух со-
ставных частей: ввода приборного и ввода трубного.

zz Тип ввода приборного без сальника (типы 1 и 3) 
должен использоваться с приборами и аппарата-
ми, в присоединительном штуцере которых уста-
новлен штатный сальник для уплотнения кабеля 
или уплотнение кабеля не требуется.

zz Тип ввода приборного с сальником (типы 2 и 4) 
должен использоваться с приборами и аппарата-
ми, в присоединительном штуцере которых отсут-
ствует сальник для уплотнения кабеля.

zz Детали КМ изготавливаются из алюминиево-
го сплава Д16Т ГОСТ 4784-97, стали Ст10 ГОСТ 
1050-88, латуни ЛС59 ГОСТ 15527-2004 или стали 
12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Обозначение материа-
ла указывается при заказе.

Комплекты монтажные КМ выполнены в соответ-
ствии с ЦКЛГ.421941.000 ТУ. В зависимости от типа и 
размера металлорукава, присоединительной резьбы 
к прибору, размера монтажной трубы, диаметра 
монтажного кабеля комплекты монтажные КМ выпу-
скаются в различных исполнениях, представленных 
в таблице 1.

Комплект монтажный 
для металлорукава КМ
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Таблица 1. Исполнения комплектов монтажных КМ

Обозначение 
исполнения

Шифр 
исполнения

Тип 
металлорукава

Тип ввода 
приборного

Тип ввода 
трубного  

или в короб

Степень 
защиты, 

обеспечи
ваемая 

оболочкой

Условный 
проход 

относительно 
Ду 

металлорукава

ЦКЛГ.421941.001-00 КМ-111

Герметичный 
(тип 1) 

Без сальни-
ка (тип 1)

С винтовым  
зажимом (тип 1)

IP54

Ду-4 мм

ЦКЛГ.421941.001-01 КМ-112 На резьбе (тип 2) IP65 

ЦКЛГ.421941.001-10 КМ-116 В короб (тип 6) IP54

ЦКЛГ.421941.001-02 КМ-121
С сальником 

(тип 2)

С винтовым  
зажимом (тип 1)

IP54

ЦКЛГ.421941.001-03 КМ-122 На резьбе (тип 2) IP65 

ЦКЛГ.421941.001-11 КМ-127 В короб (тип 7) IP65

ЦКЛГ.421941.001-04 КМ-233

Негерметичный 
(тип 2) 

Без сальни-
ка (тип 3)

С винтовым  
зажимом (тип 3)

IP54 Ду

ЦКЛГ.421941.001-05 КМ-234 На резьбе (тип 4) 

ЦКЛГ.421941.001-06 КМ-235 В короб (тип 5)

ЦКЛГ.421941.001-07 КМ-243
С сальником 

(тип 4)

С винтовым  
зажимом (тип 3) 

ЦКЛГ.421941.001-08 КМ-244 На резьбе (тип 4)

ЦКЛГ.421941.001-09 КМ-245 В короб (тип 5)

Справочные размеры ряда присоединительных резьб и возможных диаметров кабеля приведены в таблице 2.

Таблица 2. Справочные размеры ряда присоединительных резьб и возможных диаметров кабеля

№ п/п Размер присоединительной резьбы
Диапазон возможных 

диаметров кабелей, мм

1 M12×1,5, M12×1 ГОСТ 8724-2002 6–8

2 R¼'' ГОСТ 6211-81 6–8

3 М15×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–8

4 M16×1, M16×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–10

5 G⅜'' ГОСТ 6357-81, R⅜'' ГОСТ 6211-81 6–10

6 M20×1, M20×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–13

7 G½'' ГОСТ 6357-81, R½'' ГОСТ 6211-81, K½'' ГОСТ 6111-52 6–16

8 M24×1, M24×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–16

9 M25×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–16

10 M27×1, M27×1,5, M27×2 ГОСТ 8724-2002 6–20

11 G¾'' ГОСТ 6357-81, R¾'' ГОСТ 6211-81, K¾'' ГОСТ 6111-52 6–20

12 G1'' ГОСТ 6357-81, R1'' ГОСТ 6211-81, K1'' ГОСТ 6111-52 6–20

13 M33×1, M33×2 ГОСТ 8724-2002 6–24

14 G1¼'' ГОСТ 6357-81, R1¼'' ГОСТ 6211-81, K1¼'' ГОСТ 6111-52 6–24

15 G1½'' ГОСТ 6357-81, R1½'' ГОСТ 6211-81, K1½'' ГОСТ 6111-52 6–24

16 M39×2 ГОСТ 8724-2002 6–28

17 М40×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–28

18 G2'' ГОСТ 6357-81, R2'' ГОСТ 6211-81, K2'' ГОСТ 6111-52 6–36

19 М50×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–36

20 G2½'' ГОСТ 6357-81, R2½'' ГОСТ 6211-81 6–36

21 M63×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–36

22 M64×2 ГОСТ 8724-2002 6–36

23 M72×2 ГОСТ 8724-2002 6–36

24 М75×1,5 ГОСТ 8724-2002 6–36
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Минимальный и максимальный диаметр уплотняемого кабеля одним сальником и обозначение сальника 
приведены в таблице 3.

Таблица 3. Минимальный и максимальный диаметр уплотняемого кабеля одним сальником и обозначение сальника

Шифр исполнения Обозначение исполнения
Минимальный и максимальный диаметр 

уплотняемого кабеля, мм

0 – Сальник из комплекта прибора

8 ЦКЛГ.754176.001-08 5–8

10 ЦКЛГ.754176.001-10 7–10

13 ЦКЛГ.754176.001-13 9–13

16 ЦКЛГ.754176.001-16 12–16

20 ЦКЛГ.754176.001-20 15–20

24 ЦКЛГ.754176.001-24 19–24

28 ЦКЛГ.754176.001-28 23–28

32 ЦКЛГ.754176.001-32 27–32

36 ЦКЛГ.754176.001-36 31–36

Условное обозначение КМ для герметичного металлорукава типа 1 (см. таблицу 1) должно иметь следующую 
структуру:

КМ - 1 хх - х - - - -D d D D1 y 2

1 2 3 4 5 6 7

1 – тип ввода приборного (см. таблицу 1): 1 – без сальника, 2 – с сальником.
2 – тип ввода трубного (см. таблицу 1): 1 – с винтовым зажимом, 2 – на резьбе, 6, 7 – в короб.
3 – вид присоединительной резьбы к датчику: 1 – внешняя, 2 – внутренняя.
4 – обозначение типа и размера присоединительной резьбы к датчику.
5 – максимальный диаметр уплотняемого кабеля.
6 – обозначение типа и размера металлорукава.
7 – диаметр (обозначение резьбы) защитной трубы.

Условное обозначение КМ для негерметичного металлорукава типа 2 (см. таблицу 1) должно иметь следую-
щую структуру:

КМ - хх - х - - - -2 D 0 D D1 y 2

1 2 3 4 5 6 7

 
1 – тип ввода приборного (см. таблицу 1): 3 – без сальника, 4 – с сальником.
2 – тип ввода трубного (см. таблицу 1): 3 – с винтовым зажимом, 4 – на резьбе, 5 – в короб.
3 – вид присоединительной резьбы к датчику: 1 – внешняя, 2 – внутренняя.
4 – обозначение типа и размера присоединительной резьбы к датчику.
5 – диаметр монтажного кабеля не указывается.
6 – обозначение типа и размера металлорукава.
7 – диаметр (обозначение резьбы) защитной трубы.

При монтаже с присоединением металлорукава к коробу вместо диаметра защитной трубы D2 указывается 
диаметр отверстия в коробе.

При заказе одной части комплекта: ввода приборного или ввода трубного, вместо обозначения типа ввода 
указывается 0, параметры отсутствующей части не указываются.

Пример записи обозначения КМ для металлорукава герметичного типа с внешней присоединительной резьбой 
М20×1,5, уплотнением кабеля сальником из комплекта прибора с размером переходника для защитной трубы G½’’:

Комплект монтажный КМ-111–1– М20×1,5 – 0 – Р3-Ц-П-15 – G½’’ ЦКЛГ.421941.001-00, ЦКЛГ.421941.000 ТУ

Пример записи обозначения КМ для металлорукава негерметичного типа с внешней присоединительной 
резьбой к прибору М24×1,5, для диаметра кабеля от 8 до 10 мм, резьба на монтажной трубе G¾’’:

Комплект монтажный КМ-244 – 1 – М24×1,5 – 0 – Р3-Ц-15–G¾’’ ЦКЛГ.421941.001-08, ЦКЛГ.421941.000 ТУ

Пример записи обозначения КМ для металлорукава негерметичного типа с внутренней присоединительной 
резьбой к прибору М20×1,5, для диаметра кабеля от 8 до 10 мм, с присоединением металлорукава к коробу, 
диаметр отверстия 27 мм:

Комплект монтажный КМ-245 – 2 – М20×1,5 – 0 – Р3-Ц-15 – 27 ЦКЛГ.421941.001-09, ЦКЛГ.421941.000 ТУ
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Монтаж

Монтажный комплект для герметичного металлорукава

Гайка ЦКЛГ.713161.007-***

Ниппель ЦКЛГ.713451.004-***

Штуцер ЦКЛГ.713541.003-***

Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Корпус ЦКЛГ.715751.001-***

Сальник ЦКЛГ.713141.051-***

Штуцер ЦКЛГ.713542.001-***

Гайка ЦКЛГ.713161.007-***

Штуцер ЦКЛГ.713542.000-***

Ниппель ЦКЛГ.715243.000-***

Муфта ЦКЛГ.713163.000-***
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Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Сальник ЦКЛГ.713141.051-***

Шайба ЦКЛГ.711141.002-***

Панель (короб)

Панель

Металлорукав
Г -***айка 714771.000

Г -***айка 714771.000

Корпус

Металлорукав

Корпус

Втулка ЦКЛГ.711441.023-***

Прокладка

ввод приборный  
без сальника (тип 1)

ввод трубный  
с винтовым зажимом (тип 1)

ввод приборный  
с сальником (тип 2)

ввод трубный  
на резьбе (тип 2)

ввод в короб (тип 6) ввод в шкаф с сальником (тип 7)

Монтажный комплект для негерметичного металлорукава

ввод приборный  
без сальника (тип 3)

ввод трубный  
с винтовым зажимом (тип 3)

ввод приборный  
с сальником (тип 4)

ввод трубный  
на резьбе (тип 4)

ввод в короб (тип 5)
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ПРГ-01

Назначение

Программатор ПРГ  – портативное сервисное 
устройство, предназначенное для программирова-
ния микропроцессорных приборов, производимых 
ЗАО «НПП Центравтоматика».

Технические характеристики

zz Степень защиты внутренних элементов, обеспе-
чиваемая оболочкой, – IP20 по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013).

zz Габаритные размеры – не более 95×150×50мм.

zz Масса – не более 0,25 кг.

Условия эксплуатации

zz Температура окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

zz Относительная влажность воздуха  – 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

zz Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

zz Атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

Особенности конструкции

Программатор ПРГ изготавливается в пластмассовом корпусе. Имеет кабель связи для подключения к разъ-
ему программирования, жидкокристаллический дисплей на 2 строки по 16 символов, клавиатуру на 16 клавиш 
(4×4) и кнопку сброса RESET.

Описание работы

Портативный программатор ПРГ подключается к разъему программирования прибора специальным кабе-
лем. При этом программируемый прибор автоматически определяет, что подключен местный программатор, 
и переходит в режим программирования, обеспечивая циклический обмен данными с программатором, одно-
временно продолжая функционировать в обычном рабочем режиме.

Программатор считывает из прибора существующую базу данных программирования и выводит на ЖКИ 
информацию о приборе и его логический номер. Далее процесс программирования ведется на общедоступном 
языке путем ввода числовых данных в ответ на выводимые программатором предложения.

Исполнения

Исполнения портативного программатора ПРГ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исполнения портативного программатора ПРГ

Шифр исполнения
Обозначение 
исполнения

Программируемое устройство
Разъем для 

подключения к прибору
Питание

ЦКЛГ.426469.009 ПРГ-01
ПАС‑01 (все модификации), 

ПАС‑08
DB-9

Питание от 
устройства

Пример записи обозначения портативного программатора ПРГ для программирования ПАС‑08 при заказе:

Портативный программатор ПРГ-01v8 ЦКЛГ.426469.009

Портативный программатор ПРГ
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Примеры расчета длины линии связи  
для различных типов первичных датчиков

Расчет длины линии связи произведен из условия погонной емкости витой пары 0,1 мкФ/км и допусти-
мой емкости искробезопасной цепи 0,1 мкФ – для подгруппы взрывозащищенного электрооборудования IIС, 
1,0 мкФ – для подгруппы IIB, 3,0 мкФ – для подгруппы IIA.

Пример расчета длины соединительной линии для тока 4–20 мА

Расчет длины двухпроводной линии связи произведен из условия минимального напряжения, необходимого 
для питания первичного преобразователя, и условия обеспечения прибором напряжения 20 В при токе 20 мА 
на соединителе «искробезопасная цепь».

zz Для датчика «Метран-55» минимальное напряжение питания 13 В (из каталога «Датчики давления»). 
Следовательно, сопротивление линии связи не может превышать 350 Ом (разность напряжений, деленная на 
ток 20 мА). Для кабеля МКШ 2×0,35 мм2 ГОСТ 10348 с погонным сопротивлением одного провода 54,2 Ом/км 
расчетная длина линии связи будет равна 3,22 км. Если первичный преобразователь находится во взрыво-
опасной зоне, то длина линии связи будет ограничена для подгруппы IIС емкостью кабеля и собственной 
емкостью первичного преобразователя.

Пример расчета длины соединительной линии для термопреобразователей сопротивления

zz Для трехпроводной линии связи с использованием кабеля типа МКШ 3×0,35 мм2 ГОСТ 10348 с погонным 
сопротивлением одного провода 54,2 Ом/км расчетная длина линии связи будет равна 0,92 км (с учетом того, 
что ток протекает по двум проводникам).

zz Для трехпроводной линии связи с использованием кабеля типа МКШ 3×0,75 мм2 ГОСТ 10348 с погонным 
сопротивлением одного провода 25,2 Ом/км расчетная длина линии связи будет равна 1,98 км (с учетом того, 
что ток протекает по двум проводникам). Если первичный преобразователь находится во взрывоопасной 
зоне, то длина линии связи будет ограничена для подгруппы IIС емкостью кабеля на уровне 1 км.

zz Для четырехпроводной линии связи с использованием кабеля типа КВВГ 4×0,75 мм2 ГОСТ 1508 с погонным 
сопротивлением одного провода 24,5 Ом/км расчетная длина линии связи будет равна 20 км (с учетом того, 
что ток протекает по двум проводникам). Если первичный преобразователь находится во взрывоопасной 
зоне, то длина линии связи будет ограничена для подгруппы IIС емкостью кабеля на уровне 500 м (рассма-
тривая суммарную емкость кабеля как параллельное включение двух витых пар), для подгруппы IIB – 5 км, 
для подгруппы IIА – 15 км.

Пример расчета длины соединительной линии для термоэлектронного преобразователя

Расчет произведен из условия суммарного сопротивления линии связи 100 Ом.

zz При использовании термокомпенсационного провода ПТВ хк 2×1,5 мм2 ТУ 16.К19-04-91 с погонным сопро-
тивлением проводника хромель 504 Ом/км и проводника копель с погонным сопротивлением 344 Ом/км 
линия в 100 м будет иметь суммарное сопротивление 84,7 Ом.

zz При использовании термокомпенсационного провода ПТВ хк 2×2,5 мм2 ТУ 16.К19-04-91 с погонным сопро-
тивлением проводника хромель 310 Ом/км и проводника копель с погонным сопротивлением 211 Ом/км 
линия в 200 м будет иметь суммарное сопротивление 104 Ом.

Емкостная составляющая линии в этом случае не ограничивает ее длину.
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Наши приборы работают на предприятиях:

zz ОАО «Армагус», г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область,

zz ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж,

zz филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» «Воронежский механический завод», г. Воронеж,

zz ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов, Тульская область,

zz ОАО «Каустик», г. Волгоград,

zz ОАО «Каустик», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,

zz ОАО «Каучук», г. Волжский, Волгоградская область,

zz ОАО «Кокс», г. Кемерово,

zz ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж,

zz ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», г. Красноярск,

zz ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти, Самарская область,

zz ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Воронежская область,

zz ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Республика Беларусь,

zz ЗАО  «Нефтехимия», г. Новокуйбышевск, Самарская область,

zz ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан,

zz ЗАО  «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», г. Новокуйбышевск, Самарская область,

zz ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», г. Новокуйбышевск, Самарская область,

zz ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа, Республика Башкортостан,

zz ОАО «Омский каучук», г. Омск,

zz ОАО «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск, Оренбургская область,

zz ОАО «Пензенский арматурный завод», г. Пенза,

zz ОАО «Пигмент», г. Тамбов,

zz ОАО «Пластик», г. Узловая, Тульская область,

zz ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», г. Кириши, Ленинградская область,

zz ЗАО  «РУСТ-95», г. Москва,

zz ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Республика Башкортостан,

zz ЗАО  «Сибур-Химпром», г. Пермь,

zz ОАО «Синтезкаучук», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,

zz ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,

zz ОАО «Сызранский НПЗ», г. Сызрань, Самарская область,

zz ООО «Тобольск-нефтехим», г. Тобольск, Тюменская область,

zz ООО «Тольяттикаучук», г. Тольятти, Самарская область,

zz ОАО «Уралоргсинтез», г. Чайковский, Пермская область,

zz ОАО «Уфаоргсинтез», г. Уфа, Республика Башкортостан,

zz ОАО «Щекиноазот», г. Щекино, Тульская область.
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